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WYMAGANIA OGOLNE PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogolne”asilise do wymagé technicznych
dotyczcych

wykonania i odbioru robét, ktére zostanwykonane w ramach zadania pt.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO, PRZY UL. St ary Rynek 10 w
Zawierciu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikact Techniczn, jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, rgle
odczytywa i rozumie& w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opishnycSpecyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Wymagania Ogoélne natg rozumie i stosowé w powigzaniu z niej WymienionymiSzczegé’fowymi

SpecyfikacjamiTechnicznymi:
SST-1 Roboty sanitarne
SST-2 Roboty elektryczne

1.3 Zakres Robot obgtych ST

Zakres robot zwizanych z przebudaywsystemu ogrzewania i przygotowania cieptej wodgjotuje:
ROBOTY ROZBIORKOWE | MONTAOWE:

- demonta istniegcych piecy wglowych

- monta wewretrznej instalacji gazu

- monta systemow kominowych, spalinowo-powietrznych, ddd&we gazowych kondensacyjnych
- monta instalacji ¢.0. wraz z armaturegulacyjn

- monta kottébw kondensacyjnych wraz z padteniem do instalacji c.w.u.

- czyszczenie istniggych kanatow spalinowych, dymowych i wentylacyjnyetaz z neutralizagj
sadzy tzn. ,szlamowanie”

- monta kratek wentylacji grawitacyjnej

- monta instalacji elektrycznej zasilgjej kotty kondensacyjne

- monta instalacji kanalizacyjnej odprowadzegj kondensat z kottéw gazowych

- monta baterii umywalkowych

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE:

- zamurowanie otworéw do przewodow dymowych

- obudowa zabudowanych przewodow spalinowo-powigtia, ptyy kartonowo-gipsow.

- zabudowa kratek napowietrzeych w drzwiach kuchennych i fazienkach.

- §ciany - po otynkowaniu przemurowauzupetnié oraz wyréwnaniu i uzupetieniu tynkdéw naje
nascianach wykonadwukrotry gtadz gipsows , nas¢pnie $ciany zagruntow&i malowa dwukrotnie
farbg lateksowy

- instalacg malowa zgodnie z zaleceniami

ROBOTY ELEKTRYCZNE:

- monta gniazdka elektrycznego dla kottéw kondensacyjnych

1.3.1. Lokalizacja robot

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ubr$tRynek 8 w Zawierciu.

1.3.2. Stan istniejcy

Sciany budynku wykonano z cegly petnej a stropulekbdrewnianych

1.3.4Kolejnosé realizacji .

- roboty rozbiorkowe

- roboty instalacyjne gazu

- roboty instalacyjne c.o.

- roboty elektryczne
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- roboty wykaiczeniowe

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonagywgpowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktwa

1.4.2 Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentac;j
Projektova i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane ptmepektora i

Zamawiajcego. Materiaty syte do wykonania rob6t powinny byowe i

petnowartdciowe.

1.4.3.0dpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohgatdwlanych.

1.4.4 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dza autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.5Aprobata techniczna— dokument potwierdzagy pozytywr ocerg techniczg wyrobu
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w okéeonych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednoaspekbujcych
zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwécz dnia

19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriGeht@cznych dotyczych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 19950z B8, rozdziat 2).

1.4.6Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufitertyi
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, nalezycie zidentyfikowano

wyréb, proces lub ustuga ggodne z okrdona normy lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczongotobrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawe dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. Hd)yfikat
zgodndci wykazuje,ze zapewniono zgoddédwyrobu z PN lub aprobatechniczi (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.7Znak zgodnaici — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasistému
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaz dany wyrdb, proces
lub ustuga g zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgrce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspeitnadzoru.

1.5.1Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robéamze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden KebipT.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezog#tnuzgadniajce,
opiniujace oraz wiécicieli terendw, na ktorych prowadzonedb prace.

Przed rozpocxiem rob6t Wykonawca jest zobaany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wkcieli lub administratorow terenéw, wizicieli urzadzeh, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej@mninie rozpocgzcia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakozenia.

Koszty zwihzane z nadzorami wieicieli terendw lub urgdzen, wynikajgce z warunkdw, na jakich
zostaly wydane pozwolenia: na budpwna jakich uzgodniono dokumentagrojektows nalezy
uwzgkdni¢ w ofertowej cenie ryczattowe;.

1.5.2Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczgdry w posiadaniu Zamawiggego wykonana jest
przez Firng Projektova: Projektowanie Instalacji Sanitarnych ,CADer” LedfNUK.
1.5.3Zgodnos¢ Roboét z Dokumentach Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczae®wvi czes¢ Umowy, a wymagania
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wyszczegolnione w cliby jednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacii.

Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub brakow w Dokumentaciji Umownej i Projektoye)
po ich wykryciu winien natychmiast powiadandamawiajcego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tgckumentow.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalneagsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzy¢ jednorodne i wykazywiabliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gyzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjalzgodne z DokumentacpProjektovg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovy lub ST, i
wptlynie to na niezadowalgia jakas¢ elementu budowli, zostamiezwlocznie zagpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a na terenie robot w okresie
trwania realizacji Umowyado zakaczenia i odbioru kicowego robot, a w szczego6koa

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os@ranujacych czynnéci zwigzane z

budow i nienaruszaln& ich mienia stigcego do pracy, a tak zabezpieczy teren budowy

przed dosipem o0sb6b nieupowaionych. Koszt zabezpieczenia terenu budowyzayalgaé w

cenie ofertowej ryczattowe;.

- fakt przysgpienia do robét Wykonawca obwi przed ich rozpoeziem przez umieszczenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,rigth tre&é¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyyt utrzymywane przez Wykonawev

dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

1.5.50chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastizie:

- stosowa sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nipg2. 628, z pf. zm.),

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie unika

uszkodzé lub uchzliwoséci dla os6b lub wtasrgi spotecznej i innych, a wynikgych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu dziatania. Stasuj

sie do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

a. lokalizacg bazy, magazyndw, skladowisk, i drég dojazdowych;

b. srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.60chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Materiaty tatwopalne ddg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamgrem wywotanym, jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkway.

1.5.70chrona wtasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrowszelkich instalacji znajdagych sé na budynku. Wykonawca
zapewni wtaciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych ircgtalarzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyctalasji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawigfego oraz wiiciela instalacji, jak rowniebedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

1.5.8Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczeg6kwo Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
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wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikodih dla zdrowia oraz nie spetnaajych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

W szczegolnéci Wykonawca zobowazany jest do przestrzegania przepisow BHP wyadsagh z: -
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy, podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzZNWU47, poz. 401)

Uznaje sk, ze wszelkie koszty zwgzane z wypelnieniem wymagéa okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i ¢ uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowej.

1.5.90chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia uywane do
robot od daty rozpoeeia do daty odbioru kicowego robot przez Zamawiaggo.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robét égio jelementy byty w zadowadaym stanie przez
caly czas, do momentu odbiorunkmwego.

Je&sli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora powinien
rozpocac roboty porzdkowe, nie péniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.510 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy, ktore sv jakikolwiek sposob zvwazane z
robotami i ledzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny.
1.5.11.Sktadowanie materiatow z rozbidrek

Materiaty z rozbidrek i nienadgje sé do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce
wskazane przez siebie.

Koszty transportu i koszty zezane z przyjciem materialu Wykonawca uwzgini w Cenie
Ofertowej Ryczattowej.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugodpowiada warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniaptha 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pfn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyaoh budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jada uzytych materialtdw dostarczdwiadectwa potwierdzage
odpowiedna jakos¢ materiatow.

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadageswiadectw potwierdzagych ich jakd¢ zostag przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym zostazastosowane materiaty nie posiadejswiadectw
potwierdzagcych ich odpowiednijakas¢, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, licsi z ich
nieprzygciem i nie zaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadedo czasu gdyeola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeriaohowaly swaj jakasé i wkasciwosci do robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budewriejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.
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3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego

wplywu na jakdé¢ wykonywanych robot. Spegk uzywany do rob6t powinien kiyuzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobpektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byitrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@werdzajcych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow Umowy,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezda robot.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatdw oraz stan drog.
Liczbasrodkow transportu dulzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrg/mi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektev terminie przewidzianym Umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgldh spetnig wymagania dotyece przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgéi na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogacidbwych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgbdnie z Umow, oraz za jaké
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z Dokumentagj Projektova,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia dekoraz poleceniami Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe prowadzeniu robo6t zostan
jesli wymaga tego legdzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Polecenia Inspektoraetls wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfosunosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jad@ (PZJ)

Do obowizkow Wykonawcy nie gdzie naleato opracowanie i przedstawienie do aprobaty
InspektoraProgramu Zapewnienia Jakdci.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zalazong jakaos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok robét i jakaci materiatéw.
6.3.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest déawywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw stosowampyzbz Wykonawe i zapewniona mudulzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

6.4.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawtaigo i Wykonawcy w okresie od przekazania
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Wykonawcy Terenu Budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskez stanowiska sthowego. Zapisy ¢xla
czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelda oznaczone kolejnym numerem
zalycznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa& w szczegolnéci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnjaR@ci,

- terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zan@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczee sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczce jakdci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzedtaone
Inspektorowi do ustosunkowanig si

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whakeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingjoea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak stropa Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robat.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacdakze:

- Projekt Wykonawczy,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscp@aliednio
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane dogaglna
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukatacy
Projektowg i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora o zakresie
obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru kedg wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych w Przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnighdhawcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich robo6t (za wyfkiem zmiany Wykonawcy robét). Biine dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inspektora na fmie.

7.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przedgéziowym lub koxcowym odbiorem Robot, a tadw
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotachav dni lub zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtizzéedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

7.3.Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Wszystkie obmiary ¢da liczone w jednostkach prayych w Przedmiarze Robat.

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy okrglonymi punktami skrajnymidxla mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje technicznesetae dla danych robot nie
wymagayj tego inaczej, to objosci beda wyliczane w m3, jako dtugd pomnaona przezredni
przekroj.

llosci, ktore mag by¢ mierzone wagowo,dala wyrazone w tonach lub kilogramach.
7.4.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokdklzaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestuycych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty legdp nastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora pdaiale Wykonawcy:

a) odbior Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) Odbiér Kaicowy (pocatek procesu odbioru kesowego),

c) Przegcie Ostateczne.

8.20dbidr Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reafizulegry zakryciu.

Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debaika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidizle przeprowadzony niezwtocznie, niezpi
jednak nz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikaddudi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

8.3.0dbiér Koncowy

Kiedy cat@¢ Robét zostanie zasadniczo tikaona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiagcego. Upowania to Zamawiajcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesiatou
Robét, zgodnie z Umoyy

8.4.Dokumenty do Odbioru Koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&aego robét jest protokot odbiorutkapwego
Robdt sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:
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- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi zmianami @geli wystpity) i z aktualnymi
uzgodnieniami,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odiei rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zafece

- Dziennik Budowy,

- Ksiggi Obmiaru (jeeli wystpita),

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamagdago.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego ngdgb
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robaét.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawdieggo. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

8.5.Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z peggbogwarancyjnego, Wykonawca przedkiada
Zamawiagcemu stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodriienmwg, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajcy winien dokoné zwrotu Zabezpieczenia najgego wykonania umowy, zgodnie
z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonaavc

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustalenia ogolne

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotaijsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowd, jako integralg czé¢ i nalezy je czyta tacznie z rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wysbwaty. Rozumie gi iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawascig i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie géiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty ledg wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obovazujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdrewizuja w zwiazku
z wykonaniem prac obllych Umowg i stosowania ich postanowii@a rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicimyc

Zaklada s, iz Wykonawca doghbnie zaznajomit siz trescig i wymaganiami tych norm.
Opracowat:

Lech WNUK — Uprawnienia budowlane 563/90
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycgce wykonania i odbioru
muréw z materiatow ceramicznych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t murowych wewtrznych, tzn.:

- zamurowanie otworu do komina cggletrg gr. 12cm, klasy 10 na zaprawie cementowo wapiennej
- zamurowanie wgk w scianach przeznaczony do likwidacji cegletrs gr. 12cm, klasy 10 na
zaprawie cementowo-wapienne;j.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

2.1.Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoév@azna kada wode zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaagicych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2.Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy ,,10” wg PN-B320996

- wymiary: | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- masa: 3,3 — 4,0 kg

- cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej

- dopuszczalna liczba cegiet potdbwkowychkipictych catkowicie lub z jednymeginieciem
przechodzcym przez cap grubcé cegly o dlugéci powyzej 6 mm nie mee przekraczadla cegly —
10% cegiet badanych

- nasakliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 24%

- wytrzymaita¢ nasciskanie 10,0 MPa

- gestas¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg / dm3

- wspotczynniki przewodriei cieplnej 0,52 — 0,56 W/mK

- odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamsia do —150C i odmzania — brak uszkodze
po badaniu

- odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta puszczona z wysa@kd,5 m na inne cegty nie
rozpadia si

2.2.2. Cegfa dziurawka klasy ,5”

- wymiary jak w poz.2.2.1

- masa 2,15-2,8 kg

- nasgkliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 22%.

- wytrzymata¢ nasciskanie 5,0 MPa

- gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm3

- wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK

- odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasanmsia do —15°C i odmeania — brak

uszkodzé po badaniu.
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2.3.Zaprawy budowlane: cementowo-wapienne

- gotowa zaprawa cementowo-wapienna 3MPa,

- gotowa zaprawa cementowo-wapienna 5MPa,
2.4.Nadproza stalowe (w przypadku zalec Inspektora):
- 2x L50x50x4mm, I= 110cm

- 1x 1100, I=130cm

- siatka Rabitza

3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrip@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngci.

Szczego6towe warunki transportu i skladowania gkraorma BN-67/6745-01.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

Zamurowania wek i otworow.

Zamurowania i wypetnienia otworéw grudmd 1/2 cegly naley murowa& na zaprawie cementowe;j
marki nie nkszej ni 3. Nalery je faczy¢ z murem istnigjcym ,na strzpia” lub stosowa zbrojenie z
bednarki lub z mtow okrglych w co czwartej spoinie.

Zbrojenie naley zakotwt w spoinacttcian istniejcych, a w przypadku wykonaniadeianie otworu
drzwiowego — rownigi w powierzchni écieznicy przylegajcej dosciany.

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgogltia@ rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu

pofgczenia muréw wykonanych niejednoéaie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

¢) Cegly ukladane na zaprawie powinny logyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulgeniem w murze
polew& lub moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie

warstwy muroéw powinny hyzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrmiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie fdlib pap). Przy wznawianiu robot po diszej

przerwie nalgy sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymainéda¢ nie powinna przekraczd 7

mm, a minimalna 10 mm,

-1 0 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruiéo

maksymalna nie powinna przekra€Zb mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych

do tynkowania nie naky wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach

na gkbokasci 5-10 mm.

5.1.2.Stosowanie potdéwek i cegiet ulamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw doych nie powinna bywieksza ni 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegtava i rozbiérkowa), naky przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Pohczenie murdw stykagych se pod kstem prostym i wykonanych z cegiet
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o grubdci rozniacej sk wiecej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpig zazbione boczne.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowad na budowie:

- sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i vgan&ami

stawianymi w dokumentaciji technicznej,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly

- liczby szczerb i gknigé

- odporndci na uderzenia

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi ha zZaséamargla

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci cegly przez prébdorana nalery ja poddd badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpdoioa dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowwy, naley kontrolow& jej marlke i
konsystengj w spos6b podany w oboawiujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowg robo6t jest - m2 muru o odpowiedniej grgbio

lloé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot murowych powinien sé odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) Dziennik Budowy,

¢) zawiadczenia o jakixi materiatéw i wyrobow dostarczonych na bugow

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdéw robdiikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wyswane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonaavc

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN — 68/B — 10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagabgdania przy odbiorze.
PN — B — 12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN - B - 12011 : 1997 Wyroby budowlane ceramic@egty kratowki.

PN — EN 197 : 2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodndci dotyczace cementu
powszechnegoaytku

PN — B — 30000:1990 Cement portlandzki

PN — 97/B — 30003 Cement murarski 15

PN — 88/B — 30005 Cement hutniczy 25

PN — 86/B — 30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

OPRACOWAL.: Lech WNUK
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA — INSTALOWANIE PRZEGROD EXDWLANYCH
INSTALOWANIE PRZEGROD Kod CPV 45421141-2

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru robot
montau systemowegcianki typu GK oraz monta parawanowejcianki szklanej.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nagpujacych robot:

- wykonanie lekkiegcianki dziatowej z ptyt GK lub ptyt OSEcianka lgdzie obudow przewodow
koncentrycznych, spalinowo-powietrznych w pomiesnéach sanitariatow.

1.4.0g06lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodséz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Scianka GK lub OSB gr 10 mm

Zestaw materiatéw do wykonywania obudoégeian z ptyt gipsowo-kartonowych, sktada si
- plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych - ptyty fony spetnié wymagania normy PNB-
79405:1997 i PN-B-79406:1997

- ksztattownikow stalowych z blach stalowych ocynkaweh gat. StOS gr. 0,6 mm, ktére
powinny spetnid wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej ITB. Reo€50, U50
Materiaty pomocnicze:

- kotki rozporowe szybkiego monta /£ 6mm

- blachowkety 3.5x25mm, 3.5x35mm

- taSma zbrogca

- szpachléwka gipsowa

- kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ogton

- gips budowlany szpachlowy

- wetha mineralna gr. 5 mm

- woda

3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwzanych z montaemscianek oraz wykonaniem obudow przewiduje si
wykorzystanie nagpujacego spratu :

- sprzt do systemowego mor#a (wiertarki, wketarki, itp.)

Sprzt stosowany do robot morawvych powinien by sprawny i zaakceptowany przezziy
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Elementy podwieszanej obudowy o&granek systemowych madpyy¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu, przystosowanymi do przewoziedartypu tadunkéw. Opakowania nate
uklada w sposob zabezpieczay przed uszkodzeniami mechanicznymi elementow.
Elementy szklane powinny byakowane i przechowywane w sposéb zabezpigoyz @

przed sttuczeniem lub uszkodzeniem. Elementy niomta przechowywai transportowéa w
odrebnych opakowaniach. Sktadoévevg instrukcji producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee wykonania i jakeci rob6t podano w eZci pt. ,Wymagania ogolne”
niniejszej specyfikacji.

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych goggh znaléc sic w
poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi pigami dotycacymi BHP przy wykonywaniu
robo6t budowlanych.

5.1.Scianka GKF El 30 na ruszcie metalowym (w przypadkikonieczndci zastosowania).
Warunki przysipienia do robaét:

- przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z piyt gipsowo-kewdwych powinny by
zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasygne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéoteznice drzwiowe i okienne.

- przed rozpoacgiem prac monteowych pomieszczenia powinny bgczyszczone z

gruzu i odpadow.

- Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych najewykonywa w temperaturze nie #8zej nz + 5
°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotn& wzgledna
powietrza migci sie w granicach 60 — 80 %.

- Pomieszczenia powinny byuche i dobrze przewietrzone

Mocowanie ptyt do rusztu wykonujecsipecjalnymi blachowktami za pomog wkretarek.
Ztacza plyt naley oklei¢ tasm a papierow lub z wiokna szklanego i zaszpachl@vwapravy
gipsows.

5.2. Zakres wykonywanych prac

- wytrasowanie miejsc monta

- zamocowanie profili oraz elementéw mocowania

- monta do wykonanych elementéw wypetnienia systemowego

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Poszczegollne etapy wykonania mamtgowinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten powinien znateodzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do Dzienniadowy.
Kontrola powinna obejmovéa

- kontrole elementdow skltadowych (elementy systemowe) - stliocbaa ptyt GK nie powinna

mie¢ szwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

- sprawdzenie zgod&o wykonanychécian GK i szklanych z dokumentac;j

projektowy.

- sprawdzenie zgodko zastosowanych materiatow / wyrobdéw z dokumengtacj

projektows.

- sprawdzenie poprawsa montau scianek GK lub OSB.

- wlasciwe wypoziomowanie.

- kontrola wizualna przylegania i prostopadicelementéw.

- kontrola wizualna czysfei i braku zabrudaelub uszkodza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady wykonania obmiaru robdét.

Jednostlk obmiarova robdt jest m2. 11& robot okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawd4onypaturze.

Powierzchng zmontowanych systemowyghian dziatowych oblicza siw m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano wsckpt. ,Wymagania ogolne” niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robdét mamtevych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzpouzgtoszeniu ich przez WykonagvRobot do
odbioru. Odbioér powinien liyprzeprowadzony w czasie uptiviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pegsti rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasngekoszt
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w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czsciowe i kaicowe naley prowadzé zgodnie z zasadami .zi#di wszystkie badania daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty naleuzn& za zgodne z wymaganiamiz&é chocia jedno
badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty halezna& za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobawany jest doprowad&iroboty do zgodnizi z norny

i dokumentagj projektows i przedstawd je do ponownego odbioru.

Sprawdzeniu podlega :

- zgodna¢ z dokumentagjtechniczig

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podia

- prawidlowa¢ zamontowania plyt i ich wyki@zenia na stykach, naach i obrzeach

- wichrowatd¢ powierzchni

Powierzchnigcianek dziatlowych systemowych powinny stanbpiaszczyzny pionowe, poziome lub
0 kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacjatyKdwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny
powinny by katami prostymi lub posiadarozwarcie wynikajce z wczéniejszych zalgen zawartych
w dokumentacji. Krawdzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowdasci wykonania powierzchni natg przeprowadz&za pomog ogledzin zewrtrznych oraz
przyktadania (w dwdch prostopadtych do siebie kikach ) taty kontrolnej o diugoi ok.2mb, w
dowolnym miejscu powierzchni.

Odchylenie powierzchni oktadzin z piyt od ptaszeryz odchylenie krawdzi od linii prostej nie
powinny by wieksze nk 1 mm /1 m.

Roboty uznaje gsiza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne

wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonaavc

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN- 72/B- 1012 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Végrania i badania przy odbiorze
PN- B- 79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN- 93/ B- 02862 Odpordé ogniowa

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)yniyadotycace systemow zapewnienia jakoi
zarzdzania systemami zapewnienia j&bio

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona pimtdsem pomieszcie

w budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwigku w pomieszczeniach.
PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Glkeaie wiaciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wdeiwosci elementéw Cz& 2: Izolacyjna¢ od dzwickow
uderzeniowych mgidzy pomieszczeniami.

16.10.2 Przepisy i instrukcje

1. Przepisy BHP przy robotach budowlanych i trangpaych.

2. Instrukcje techniczne producenta stosowanyclemadbw i technologii.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowatkaowych w budownictwie”
— wydanie IV — Krakéw 1996 r.

Instrukcja montau ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét (aktiewobowizujgce)

Instrukcje techniczne producenta zastosowanychriatite i technologii
Aktualnie obowazujagce warunki wykonania i odbioru robot.

Opracowat: Lech WNUK Uprawnienia budowlane: 563/90
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SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE — ROBOTY MALARSKIE SCIAN

ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100- 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu wg pzsdego:

- gruntowanie&cian z nowym tynkiem4cian z przetartym tynkiem preparatem gruntujacym

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchewretrznych

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powienziclwewretrznych sufitow — suchych
tynkéw z gruntowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004)

Rozcierczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wock — do farb emulsyjnych,

- inne rozci&czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolmadrajéw farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mi€ cechy techniczne zgodne zZw@adczeniem o jakii
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sersaw

Farby budowlane gotowe:

- farba lateksowa w kolorze ecru nr wgNCS S 1005-Y.

- farba emulsyjna biata

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢bry lekkie lub wiaderka stiowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempegaumin. +5°C.

Srodki gruntugce:

- zalecane przez producenta zastosowanych farb

3. SPRZET

Roboty mazna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Sprzt stosowany do robot malarskich powinierg lsprawny i zaakceptowany przezzaiy
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Farby pakowane natg transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgemjacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewinznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C.

35

W okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakaczeniu malowania mima dopuci¢ do stopniowego obginia temperatury, jednak przez 3
dni nie mae ona sp& ponrej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiezaailowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i wdzer ogrzewczych.
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Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukdiczeniu robot instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i uragdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukdiczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ut@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay

5.1.1. P odiga posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapraywcementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone

z kurzu i brudu.

5.2. Gruntowanie

- 5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do dowania stosow@odpowiednie preparaty
5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powitoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i
dezynfekugcych.

Powitoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinnady
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bszkodzé, smug, plam §ladow gdzla.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygbu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plamalzonej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowad# po zakaczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych - nie wcédiej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niesiej od + 5°C i przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghblu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych : sprawdzenie powtoki na zawyapie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznéci i twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.

Je&li badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, nalsy usura¢ wykonane powtoki agciowo lub
catkowicie i wykona je powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z pagg/aniem do malowania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin malarskich oraz
zalecane przez producenta zastosowanych farb

36

uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla si na podstawie projektu z uwezghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbior podtaza

Zastosowane do przygotowania pa@tanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
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normach pastwowych lubdwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodtae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlmaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaw
cementowo-wapienndo rob6t tynkowych lub odpowiednszpachlowl. Podtae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbiér podiaa odbywa i po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@oditaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbior robdt malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku grzeu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegoneigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pcherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okieshaddw dzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchré malowar do powtok o dobrej jakei wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepéw powtoki do podtaa polegajce na probie poderwania ostrym r@zem
powtoki od podiaa.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonaavc

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékgmbieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metbayla.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbandmyeni i wodorozciéczalnymi

farbami emulsyjnymi

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych.

Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obewuijace)

Przepisy bhp przy robotach dotycych wykonywania prac malarskich.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanychriakie.

OPRACOWAL.: Lech WNUK Uprawnienia budowlane 563/90
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INSTALOWANIE WENTYLACJI 45331210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacfilirécznej § wymagania dotyece realizacji
instalacji wentylacji mechanicznej, ktére zogtavykonane w ramach zadania pt.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO, PRZY UL. St ary Rynek 10 w
Zawierciu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji draicznej.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacja Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotyegce wykonania robot zwranych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej:

- Montaz wentylatora kanatowego

- Montaz ttumika akustycznego kanatowego

- Montaz okapu

- Montaz czerpnisciennej

- Montaz wyrzutnisciennej

- Montaz kanatéw wentylacyjnych prostetaych typ A/l z blachy stalowej

ocynkowanej

- Montaz kanatow Spiro

- podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ &

- uszczelki gumowe do pgizen przewodow wentylacyjnych o przekroju

prostokitnym i kotowym

- Badania skuteczgoi dziatania wentylacji i hatasu

- Rozruch i uruchomienie

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie staslowdboczych oraz innych wdzen
pomocniczych

stuzacych do wykonania rob6t.

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow.

Ogodlne wymagania dotygee materialdbw podano w specyfikacji ,Wymagania ogé!

2.2. Szczegdbtowe wymagania dotygpze materiatow.

Do wykonania rob6t oké&onych w punkcie 1.3 przewidujecstastosowanie nagtujacych
materiatow:

- wentylator kanatowy olggly o wydajndci L=900m3/h i spgzu dp=100Pa

- ttumik akustyczny kanatowy tlumpty

- czerpnisciennej

- wyrzutnisciennej

- uszczelki gumowe do pgizen przewodow wentylacyjnych o przekroju prostskym i kotowym
- podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ &

- Zawiesia i mocowanie przewodow musiteyuryciem wkiadek akustycznych.

Wykonawca zobovdzany jest do realizacji rob6t zgodnie z dokumentpopjektows oraz do
zachowania okigonych materiatow, producentow, typow aazen oraz rozwazan projektowych.
Thumiki nalezy ustawt zgodnie z technologimontau dostawcy.

Instalacje naley wykona: zgodnie z obowgizujagcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm

46

wprowadzonymi do obowzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskaaaw
Projekcie
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Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, ,Warunkami teiznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowedziat 10 odnogzymi sk do
poszczegodlnych robd6t oraz zgodnie ze szhukdowlan.

3. SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano ,Wymagania ogoélne”.

Do wykonania rob6t zwzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej przeyedke
wykorzystanie

nastpujacego spretu robot zgodnie z technolagi

Sprzt stosowany do robo6t instalacji wentylacji powinieyt sprawny i zaakceptowany przezziy
techniczne Inwestora.

Wszelkie prace zwrzane z obstugsprztu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone,

a jak tego wymagajprzepisy, posiadage uprawnienia. Ugglzenia, ktérych ruch stwarza zaggaie
dla

zdrowia ludzkiego, magby¢ uruchomione dopiero po uprzednim oster@u 0sob znajdagych s
w ich bezpérednim gsiedztwie. Prace montawe przy wykorzystaniu spgti mechanicznego musz
spetnid& wymagania bhp i p.po

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu ,.zgodnie z ST. Warunki Ogdine”.

4.2. Przewody wentylacyjne.

Pakowanie przewoddw:

- indywidualnie w papier pakunkowy lub felzabezpieczaga

- przy zamoéwieniu rénychsrednic przewoddw, rury nie izolowane ma pakowa teleskopowo
Oznakowanie przewodow elastycznych:

- znak wytworcy,

- srednica nominalna,

- rodzaj materiatu,

- znak dopuszczenia.

4.3. Urzgdzenia i elementy wentylacji kanatowej

Urzagdzenia lgdg dostarczane na plac budowy transportem samochadoRgzwzgtdne jest
stosowanie

sie do wytycznych producentéw dotygz/ch warunkow transportu, zatadunku, roztadunkaz ora
skltadowania. Podczas roztadunku elementéw instatakjch jak: wentylator, ttumik, naky
zachowé

szczegOln ostraznos¢, aby ich nie uszkod&i pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich
wymaga

bhp. Na terenie budowy przewiduje siansport ¢gczny. Transport na terenie budowy musi spétnia
wymagania zawarte w e&i ogolnej specyfikacji technicznej.

4.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadggdo czasu, gdygola one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzachowaty swaj jakosé | wiasciwosci oraz
byty

dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materiatbw musi si
odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla damederiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczary przed dogpem o0soéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowegasitania materiatow
powinny by po zak@éczeniu robét doprowadzone przez Wykonawo ich pierwotnego stanu.
Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osftraraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajpakowa
[

mog by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami Ztkgm :

-$rub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

-farb i lakieréw oraz olejéw, wymagggych transportu w beczkach lubizach stalowych,
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-kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagggh opakowa kartonowych,

aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opadioia skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamkiych i ogrzewanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t zgodnie z ST. Wymiagagolne.

5.2. Ogodlne wymagania wykonania robét budowlanych

47

Ogodlne wymagania dotygee wykonania i jakeci rob6t podano w e£ci pt. Wymagania ogolne
niniejszej specyfikacji.

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych goggh znaléc sic w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi prgapii dotycgzcymi bhp przy wykonywaniu
robot

budowlanych.

5.3. Szczegdtowe wymagania wykonania robot budowlach.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomawszystkich instalacji wymienionych w PB,
PW i Specyfikacji oraz prac ze#anych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokuash, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu Budowlanego oraz satbkdowlan.

Instalacje naley wykona w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanyckudhentach. Przy wykonywaniu instalaciji
nalezy

przestrzegawszelkich zaleagoraz wykorzystywé&wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdimap za zadanie utatwienie okfenia
niezkzdnych prac i wadnym wypadku nie ogranicaaivymaga ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolngci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przeje wszelkich istniejcych czsci sktadowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychrétostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na bugpw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich ma@ralurzdzei, niezlzdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac tayszcych (w tym dostawa wszelkich
materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruaoltalacji),

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatéw i ugzlzen,

d) podiczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energielektryczn, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchagzzmi w zakres instalacji elektrycznych, wgkonymi z zakresu
robot,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wradokumentowaniem ich wynikow
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regiilédoprowadzenie instalacji do gghiecia
wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instaieenaliz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlroi pomiarow przeptywow, wydatkdw, &iien, temperatur,

wilgotnaosci, poziomow giténosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niegiinych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przeoadgpdnie wiadze
lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wymiko

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestoraz odpowiednie wladze i instytucje,

J) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikargwdndci i atestow swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etcystkich zastosowanych materiatow

i urzadzer. W wypadku, gdy zaprojektowane materialy lubgdezenia nie posiadapktualnych
certyfikatéw (atestoéw, dopuszazeetc.), wykonawca zobowaany jest do uzyskania ich
wilasnym kosztem i staraniemdz do wystpienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia,
posiadajcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczemie Rroponowane materiaty lub
urzadzenia muszby¢ rownowane z zastosowanymi w projekcie pod wzigim technicznym,
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jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

[) wykonanie przeéi¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy korkstyine niewymagajce
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np. przéj
instalacyjnych przegciany i stropy, etc.).

m) wykonanie uszczelniewvszelkich przeg instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlan,

n) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddzieleprzeciwpaarowych
zgodnie z obowizujagcymi przepisami, a take certyfikatami zgodnii lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjangkanywania tego typu prz&j

0) monta odpowiednich elementdéw zapobiegajch rozprzestrzenianiugshatasu oraz drga
spowodowanych pradnstalacji, takich jak: obudowy i ostony ttugaie, thumiki dwieku,
podstawy amortyzacyjne, podktadki thyoe, hezniki elastyczne przewodow rurowych

i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy @&yjne, antywibracyjne i tturace

48

w miejscach styku instalacji z elementami budyrdapewnienie odpowiedniej konstrukciji
urzadzen i elementow instalacji — wentylatory, etc.) orastsowanie odpowiednich rozman
ograniczajcych rozprzestrzenianie digahatasu,

p) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich aiwqrozostatych w zwizku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlan&/woddzielenia pgarowe, o ile prace te

w konkretnym wypadku nie zostaty wyrde (w odpowiednich projektach brawych)

wigczone do zakresu robét wykonawcy robot innej bydnp. robét ogéinobudowlanych),

q) kontrola istnigjcych linii rzgdnych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

r) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejbadowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

s) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlaoyaz zleceniobiorcami z pozostatych bran
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

t) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokument&givykonawczej,

u) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacgtaiacji i wszystkich dostarczonych gadzen wraz
z planem przegtdw i konserwacji wszystkich elementow instalaciji,

V) oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj wasu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklgjestizatek wskazagych kierunek przeptywu
w przewodach,

w) przekazanie petnej listy (zawiegagj adresy oraz numery telefonéw) dostawcédw (predtdon)
urzadzea zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcowécizzamiennych,

Nalezy zwrocié szczegdla uwag na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzani
zanieczyszczenia montowanych elementow instaladj imnych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte

zakmczenia przewodow (zaréwno przewoddw rurowych, jeiriatdw wentylacyjnych) natg na
czas

budowy zabezpiec#yodpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnow&, aby wretrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczysacagdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mplgy¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio
zabezpieczy

lub czasowo (na czas rob6t, ktére mp@gowodowa ich uszkodzenie) zdemontotvaprzechowa do
czasu ponownego mortaw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane hatmdpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnt oraz zabezpiec#yprzed przenoszeniem drgehatasow (naley zastosowaodpowiednie
przegcia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mugz¢ wykonane w sposéb uniertaviajacy
powstawanie

hatasu i przenoszenie drga instalacji na budynek. Wszystkie giizenia mechaniczne najle
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odseparowaod budynku oraz od instalacji w sposob unigimoaj acy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drga

Elementy instalacji wymagage obstugi natey w miar mazliwosci lokalizowa poza
pomieszczeniami,

w obszarach ogoélnie deginych.

Wszelkie domiary urdzeir oraz wymiary budynku natg w czasie robot na bigco sprawdzéa

w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére njdadbrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi

(w tym w szczegolngei przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeriask ukcje

wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiednipowtoky zabezpieczagg, nalezy pokry¢
powtoka

malarsk w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w régnych obszarach i w odniesieniu
do

réznych instalacji). Naley zastosowapowtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniage odpowiedni trwatas¢ oraz estetykinstalacji. Wytyczne okegajace,

w ktorych obszarach nate zastosowadodatkowe powtoki malarskie, na ktorych elementach
instalacji

oraz typ i kolor powtok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalaciji.

Montaz przewodow wentylacyjnych

- Wykonawca jest zobowzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczrwaty
oznakowa na kanatach wentylacyjnych (kierunki przeptywunaezenia przewodow, numery
sekcji itp.)

Montaz przewodow blaszanych

- wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blapbywinno odpowiadawymaganiom normy
PN-B-03434

- W czasie montal nalery przestrzegatrasowania instalacji w celu unikiia kolizji;
kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nyajg przedmuchaoraz zalepic folig

- przefcia przewodow przez przegrody budynku ngalerykona w otworach, ktérych wymiarygs
49

od 50 do100mm wksze od wymiaréw zewttrznych przewodow z izolag

- przewody na calej grubo przegrody powinny hiobtazone wetra mineralr lub innym
materiatem elastycznym o podobnych $elavosciach

- przewody wentylacyjne powinny byamocowane do przegrod budynku w odlégjto
umazliwiajacej szczelne wykonanie poken poprzecznych; w przypadku pokei

kotnierzowych odlegi&t ta powinna wynosgico najmniej 1200mm

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinnyz&€ w ptaszczynie prostopadtej do osi otworu

- polaczenia blach néciankach kanalow do grubd 1,5mm naley wykon& na zamek blacharski,
przy grubdci wiekszej nz 1,5mm naley taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie
jednostronne

- pofaczenia kotnierzowe kanatdéw najeskrecac srubami i nakgtkami széciokatnymi
zaktadanymi z jednej strony kotnierza

- sruby nie powinny wystawapoza nakgtki wiecej niz na wysokeéc¢ potowy naketki sruby

- skrecaniesrub zaleca siwykonywa parami po dwie przeciwlegledgce sruby

- ptaszczyzny styku kotnierzy powinny bgo siebie rownolegte

- polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpogdiada& wymaganiom normy PNB-
76002

- szczelné¢ instalacji powinna odpowiad&lasie A (normalna) wg PN-B-76001:1996

- kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji hajg przedmuchapowietrzem oraz
z&lepic folig

Czyszczenie instalacji powinno dgapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjmych
przewodach

instalacji lub demontas elementu skladowego instalacji
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Montaz urzadzen i elementow wentylacyjnych

- urzzdzenia i elementy wentylacyjne powinnyétgamontowane zgodnie z instrukg@roducenta
- urzagdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powimmie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- polaczenia rozjczne poszczegolinych elementéw iggdzen powinny by szczelne, a
powierzchnie stykowe dopasowane

- szczelné¢ polaczen urzzdzen | elementow wentylacyjnych z przewodami wentylagyni
powinna odpowiadawymaganiom szczeldoi tych przewodéw

- monta urzadzex nalezy wykona w sposob pewny, uniemldwiajacy przenoszenie drga
urzadzen do konstrukcji (stosowawktadki gumowe lub thumiki drgd i uniemaliwiajacy
przemieszczenie surzdzen

- w przypadkach, gdy jest wymagane, abydeznia i elementy w sieci przewoddw mogh¢ by
zdemontowane lub wymienione, nalezapewnt niezalenie ich zamocowanie do konstrukcji
budynku

- nalezy zapewnt fatwy dosgp do uradzei i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany

Montaz wentylatora

- sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieprzed przenoszeniem ich dfigaa
konstrukcg budynku oraz na instalggprzez stosowani@dznikow elastycznych

- dhugai¢ tacznikow elastycznych powinna wynégid 100 do 250mm

- taczniki elastyczne powinny lytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksktetnika
podczas pracy wentylatora i jednogizie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszame n
instalacg

- podczas monta wentylatora naley zapewnd:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zadesci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

- rownolegte ustawienie osi wirnika i osi silnika;

- zasilenie elektryczne wirnika powinno zapesvpiawidtowy kierunek obrotow wentylatora
(zgodny z oznaczeniem)

- stosowa zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami maat@ymi i eksploatacyjnymi producenta
- PO wyjeciu urzdzenia z opakowania naleupewnt sie, ze jest ono nienaruszone, w przypadku
watpliwosci nalezy skonsultowa sie z dostawe.

- monta urzadzer przez osoby uprawnione,

Montaz podwieszda i konstrukcji wsporczych

- wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawcagebbwizany do opracowania i uzgodnienia
Z konstruktorem we wtasnym zakresie
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- wykorzyst& kompletny system instalacyjny

- metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw poavingé odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

- kanaty naley mocowa na wspornikach lub podwieszaa pomog uchwytow do konstrukcji
stropu

- odlegta¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinng Igtalona z uwzgtnieniem ich
wytrzymataici i wytrzymatasci przewodow tak, aby uggie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelné¢, wiasciwosci aerodynamiczne i konstrukci

- zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlamejipno przenosi obchzenia wynikajce z
ciezaréw:

- przewodoéw;

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji np. ttumikéw, przepustnje;it

- elementow sktadowych podpdr lub podwigsze

- osoby lub 0s6b, ktéresta stanowity dodatkowe obgienie przewodow w

czasie konserwacji lub czyszczenia
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- poziome elementy podwieszepodpdr powinny mié mazliwosé przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugcie midzy ich pohczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomegopiieekraczato 0.4% odlegia migcdzy
zamocowaniami elementow pionowych

- rozstawienie zamocouigpowinno by takie, aby ugicie kanatu pormgidzy gisiednimi punktami
nie przekraczato 2 cm

- konstrukcje wsporcze wykoégako typowe zgodnie z PN

- wszystkie kanaly i uggdzenia nalgy podwieszéa w sposob trwaly i pewny

- nalezy wyeliminowa mozliwosé przenoszenia drgez instalaciji do konstrukcji (przewody
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechoelpod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnychy¢znikow, z przektadkdzwickochtonry np. gumow)

- kanaty przydczane do urglzen za pomog kréécow elastycznych amortyzacyjnych podpéena
wiasnych elementach moutavych

- w kazdym przypadku mocowania nalebezwzgédnie przestrzegazalec@ konstruktora co do
sposobu mocowania do poszczegolnych elementow rkiaagit

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét ,,zgodnie z ST. Warunki Ogdine”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Poszczegolne etapy wykonania prac powinnydmyebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten powinien znaté odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do DziennikadBwy
Kontrola powinna obejmowéa

- Kontrole elementow sktadowych dostarczanych peducenta

- Kontrol wytrasowania miejsc morta

- Kontrola montau urzdzen

- Kontrola poprawngci wykonanych prac zgodnie z Dokumensaeyojektova

Materiaty przeznaczone do wykonania prac mysxmsiada odpowiednie atesty oraz by
zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega naalimj ocenie stanu materialéw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t zgodnie z ST. Wymagagiane.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.0gdIne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano wicizpt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
51

8.2. Odbior techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych

- protokoty wykonanych préb i bada

- protokot pomiarow skuteczia wentylacii

- instrukcje obstugi wydane przez dostawcowgdrai

- atesty swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgadno

- projekt powykonawczy

- instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Raweb uradzex zastosowanych

w instalacjach.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd@¢ wykonania z DokumentagProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbiorow cgciowych i realizacja postanowialotyczcych usunjcia usterek

- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystniany i uzupetnienia
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- kompletnd¢ dokumentacii odbiorowej

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji malykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw kaowych. Podczas odbioru ikoowego naspuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych ugdzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzetdsownych
dokumentow.

Z dokonanego odbioru nalesporadzi¢ protokot kaicowy z adnotagjo jakaci wykonania prac

z uwzgkdnieniem opisOw poszczegoinych parametréw poddegeh odbiorowi oraz zgodgoi
termindw realizacji. Protokot natg podpisé przez osoby prowadee budow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ST. ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy (z uwzgldnieniem p&niejszych zmian):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 752p690 z dnia
15.06.2002 r.).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ocfron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terev.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabo
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodon

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& ®&rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepis6w bezpiechstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{iizhU.44.92.881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.@1)4

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spraw
wyrobow shizacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu

i stosowane wyjcznie na podstawie certyfikatu zgodoio(Dz.U.98.55-362)

10.2. Normy

- PN-B-03431-Wentylacja mechaniczna w budownictWigmagania.

- PN-B-02151/02-Akustyka budowlana. Ochrona przaid$em pomieszcaav budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-02020-Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagarmhbliczenia.

- PN-B-02402-Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyomieszczé w budynkach.

- PN-B-0240-Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniaesvretrzne.
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- PN-B-0141 I: 1999-Wentylacja i klimatyzacja — firénologia.

- PN-76/B-03420-Wentylacja. Parametry obliczenigevietrza zewetrznego.

- PN-78/B-03421-Wentylacja i klimatyzacja. Parametbliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych

do statego przebywania ludzi.

- PN-78/B-10440-Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze.
- PN-B-76001;1996 -Wentylacja. Przewody. Szcz&ind/ymagania i badania.

- PN-B-76002;1996-Wentylacja. Bokenia urgdzea, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

- PN-EN-1886;2001-Wentylacja budynkéw — Central@tykacyjne i klimatyzacyjne — Wiaiwosci
mechaniczne.

10.3 Inne dokumenty

- Instrukcje techniczne producenta central, wehtytav, agregatow, nawihczy, nawiewnikow,
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klimatyzatoréw, agregatow.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét atatyjnych cz. 11, Instalacje sanitarne i
przemystowe” — rozdziat 10.

OPRACOWAL: Lech WNUK
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SST-3.3SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE 45332300-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacghirécznej § wymagania dotyegce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji kanalizacyjh&ore zostam wykonane w ramach zadania pt.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO, PRZY UL. St ary Rynek 10 w
Zawierciu.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji drenicznej

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacja Techniczia

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

- Demonta umywalki i podejcia do umywalki

- Demonta zlewu

- Montaz instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzatordwyfonami

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagb6t zgodnie z dokumentggprojektovs, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonarodbioru sieci wodoagowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi waylania i odbioru rob6t budowlano-
montaowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarspecyfikacji ST
Wymagania ogéine .

2.2. Przewody

Instalacja odprowadzenia skropliadzie wykonana z rur PP zgrzewanych

Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz i wewrgtrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych korg@djb uszkodzeniami.

Zawiesia i mocowanie przewodow musileuzyciem wkiadek akustycznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji - Wymagania ogolne .

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego

wptywu na jaké¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych rolek, tez przy wykonywaniu
czynngci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji - Wymaganidmgo

54

4.2. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] éBug€sztattki
nalezy

przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetadunku i magazynowania rur
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i ksztaltek naley unikat ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfik&tjiwymagania ogélne .”.

5.2. Montaz ruroci agoéw i syfonow

Rurochgi taczone lgdg przez zgrzewanie- rury z tworzywa.

Przed uktadaniem przewoddéw natesprawdzt tras; oraz usugé maozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewoddw (npepy, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapes
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysaczé (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur ¢gknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolagwiet.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca uenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zat@enie tulei ochronnych,

— utazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie pcalczen.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywadnych paiczer. Przejcia
przez przegrody budowlane wykdna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy zewrtrzng
sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrdgedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei
powinna

by¢ wicksza od grubixi sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody ok$®ne jako granice
oddzielenia

pozarowego nalgy wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

Przewody pionowe nalg mocowa doscian za pomaguchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur grednicy 15-20 mm,

Przed kadym klimatyzatorem nafy zamontowa syfon.

Odprowadzenie z klimatyzatoréw wyprowaglpiad istniejca kratke sciekowg..

5.3. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloainelementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi bpoddana prébie szczekub.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinné bgyopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Whyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy

robot zostaty spetnione. diektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze robot
uzna za niezgody z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prag@dzt badania
ponownie.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakd@ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna pszeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganRoskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momaych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
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Whyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy

robot zostaty spetnione. diektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robot
uzna za niezgody z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prag@dzt badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikabfymagania ogdine”.

7.2. Odbior robot

Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji naedokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanont@owych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

W stosunku do nagbujacych robét naley przeprowadi odbiory megdzy operacyjne:

— przejcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— bruzdy wscianach: — wymiary, czys¢é bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw medzyoperacyjnych naly spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatn@c¢ robdét i elementéw do prawidiowego monia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedpaju robot naley dokona koncowego
odbioru

technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigprami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyece jakdci wbudowanych materiatovéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznyckes@owych,

— protokét przeprowadzenia proby szczéta@atej instalacii,

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzi:

— zgodndé¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbiorow ggciowych i realizacji postanowtedotyczcych usurgcia usterek,

— aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wézgszmiany i uzupetnienia),
— protokoty bada szczelnéci instalaciji.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST jezeli wszystkie pomiary i
badania daly wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji ,Wymagania ogoélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonaavc

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu.

- PN-81/B-10700.00- Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01- Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietniadd2 r.
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- w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinnyodiada& budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002 r.)
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- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania

- PN-81/B-10700.02 Instalacje weygtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur staych ocynkowanych

- PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworaptucznych do przesytania wody

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 3@&gaiernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymaga dotyczacych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresieyikowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 4686) z péniejszymi zmianami (Dz. U. 2003

nr 178 poz. 1745).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i P&litgpotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdezenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawi
0golnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20408 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( D2Q03 nr 47 poz. 401).

- PN-81/B-10800 Instalacje wodagowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odta

- BN-76/8860 elementy mocige rurocigi

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanydbnaédw.

OPRACOWAL.: Lech WNUK Uprawnienia budowlane 563/90
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ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKT  R. 45311000-0
INSTALOWANIE STACJI ROZDZIELCZYCH 45315700-5

UKLADANIE KABLI 45314310-7

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacfilirécznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru robot w zakresie okablowania oraz ingfalkdektrycznych, ktére zostamwykonane w
ramach zadania ptLERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO, PRZY UL.

Stary Rynek 10 w Zawierciu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dricznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych dla projektu Kaeksowej modernizacji Pracowni
Geograficznych

Systemow Informacji i Kartografii w Zaktadzie Kag@fii Wydziatu Nauk o Ziemi i Ksztattowania
Srodowiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaefifinicznej $ zgodne z obowgzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Teaamymi Wykonania i Odbioru Robo6t oraz
ST

-0. “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditorobot z
Dokumentacj

Projektova, ST i obowjzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zg@edn
poleceniami

Inspektora.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST —0 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot elektrycznych nglstosowd zgodnie z DokumentacpProjektova,
opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami g:

- kable elektryczne YDY 5x10mmz2 - zasilania propkénych tablic rozdzielczych

- przewody elektryczne YDY 4,3x1,5mm2 - obwodyvietleniowe

- przewody elektryczne YDY 3x2,5mm2 - obwody gnia#gczkowych

- rury ostonowe

- puszki instalacyjné 75x75

- oprawa fluorescencyjna 2x36W (do¢tnz) — na sufitowe

- gniazda wtyczkowe podtynkowe, podwdjne, dwubieyum z bolcem uziemiagym 10/16A, 230V
- taczniki i przekczniki jednobiegunowe zwykte — pojedyncze,

- gniazda wtykowe do kanatéw

- gniazda dedykowane z blokad kodowane

Wszystkie zamontowane adzenia elektryczne musby¢ przystosowane do projektowanej zmiany
napk¢ zasilania.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawaadgtawi szczego6towe informacje
dotycace

zrodfa wytwarzania materiatow oraz odpowiedéweadectwa bada dokumenty dopuszczenia do
obrotu

i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzeprzez Inspektora. Materiaty powinny posiada
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wlasnaci okreslone w specyfikacji, dz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji - Wymagania ogoéine .
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Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego

wplywu na jaké¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljedk, tez przy wykonywaniu
czynnaci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgladunku materiatéw

4. TRANSPORT

Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimérodkami transportu,
zabezpieczone w sposb6b zapobiggajuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iwuch
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgasjizdnarmonogram robot

uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty instalacyjne.
5.1.Roboty w zakresie burzenia

Demontaowi podlegag wszystkie istnigjce instalacje elektryczne w remontowanych
pomieszczeniach.

Rozdzielnice, przewody elektryczne, gniazda wtykewprawyscienne , gniazda strukturalne,
gniazda

dedykowane, oraz istnigja szafa krosownicza .

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebieezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzagdzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w linpazhiomych i pionowych.

5.3. Przegcia przezsciany

Przefcia przezciany powinny spetnianastpujace wymagania:

- wszystkie przegia obwodow instalacii elektrycznych przaiany, musz by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

- przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiaga w sposob trwaly zapewnialy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spetu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiazu,

przykrecone do podtza za pomog kotkow i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.
Uchwyty

(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropaally mocowa przez wkecanie w
metalowy

kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszczansdbcowania hakdéw za pompkotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomaaraczy
swiecznikowych.

5.5 Pode§cie do odbiornikéw

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw natavykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposoéb estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych deianach, stropach podeja naley wykonywa przewodami
utozonymi na tychicianach, stropach.

5.6. Uktadanie przewodow

Przewody izolowane kabelkowe pod tynkiem.

W zaleznosci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalezy wykona:

—w wykonaniu zwyktym,
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— w wykonaniu szczelnym.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej podtywlep nalery: przewody i kable uszczelriav
sprzcie i osprecie oraz aparatach za porgattawikow. Srednica dtawicy i otworu uszczelriapgo
pierscienia powinna by dostosowana dérednicy zewantrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu
dtawic

zaleca sj dodatkowe uszczelnianie ich za pomodpowiednich uszczelniaczy.

Wykonanie instalacji p/t wymagddedzie:

— utazenia przewoddw i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istni@jchscianach niezédne ledzie wykucie
odpowiednich

bruzd pod przewodyslepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malgrzewody i kable uszczelrtiav osprzcie oraz
aparatach za pomgdftawikow. Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia powinna by
dostosowana dérednicy zewgtrznej przewodu. Po dodeeniu diawic zaleca gdodatkowe
uszczelnienie ich za pompodpowiednich uszczelnie
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5.7. kaczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych winzowych, hczenia przewoddéw natg dokonywa w sprzcie i
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno ste&g polaczea skrecanych. W przypadku,
gdy

odbiorniki elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zeytnz przewody, a samo ich padkenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekg®s®b podjczenia nalgy uzgodné z projektantem.
Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe naggenia.
Do danego zacisku néale przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczldég jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych paziswg przylaczone za pomagcoczek,
pomicdzy

oczkiem a nakttka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowaic podktadki metalowe
zabezpieczone

przed korozj w sposéb umdiwiajacy przeptyw pgdu.

Dlugos¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewsigrawidtowe przyjczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowanig/#t ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzi warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleeazastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.8. Przyhczanie odbiornikow

Miejsca pohczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny¢hyoktadnie oczyszczone.
Samo

pofgczenie musi b wykonane w sposob pewny, pod wegm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, keiigz Pohczenia mog by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zatexsci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologigch.

5.9. Proby montaowe

Po zakaczeniu robot naley przeprowadz proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres
prob montaowych naley uzgodné z inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

—pomiar rezystancji izolacji instalacji

—pomiary skuteczriai ochrony przeciwpotaeniowej przez szybkie watzenie

—pomiary skuteczrigi ochrony przeciwpotaniowej przez szybkie wytzenie

wytgcznikiem r@nicowopgdowym

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie i odbior robot powinnodwykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisov [6
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robzopo ich zakaczeniu powinno podlega
—zgodndé¢ wykonania rob6t z dokumentagyrojektowvs,
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—wilasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

—zahczanie punktovwietinych zgodnie z zaimnym programem

—wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izdlgmpmiarow skuteczrigi ochrony
przeciwporaeniowe]j z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

Przed przysfpieniem do pomiaréw i badaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaréw. Po ich wygkaiu Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru

inwestorskiego wyniki bada

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje catvydzielory instalacg elektryczi. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane
Sq

do kshzki obmiarow. Ksizka obmiaréw jest nieziolna do udokumentowania wykonanych robét
ulegapcych zakryciu lub zanikagych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierowniklbwy.
Dlugosci pomigdzy poszczegdlinymi punktamedts obmierzone poziomo, wzdidinii osiowej i
podawane w [m]. Okjosci beda wyliczane w [m?], a powierzchnie w [m?], a sgirzurzadzenia w
[szt].

Przy podawaniu dtugai, objetosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwéch znakéw po
przecinku.

llosci ktére mag by¢ obmierzane wagowoghta wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Do obowizkdéw Wykonawcy nakey zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot uleggeh
zakryciu lub zanikajcych. Gotowé¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadizomestorskiego. Odbioru wj
wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwest@gpi
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8.2. Odbiory czsciowe

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory ezciowe

8.3. Odbiory koncowe

Odbior kaxcowy przeprowadzasiwv trybie i zgodnie z warunkami oltenymi w umowie o
wykonanie robo6t budowlanych.

8.4. Odbiory ostateczne - pogwarancyjne

Ocena wykonanych robét zgwianych z usugciem ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym.

8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploaciji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflevszelkich zmian w dokumentacji
Projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej irstplelektrycznych.
8.6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru wykonanych instalacji elektrycznych Wk ca jest obowrzany przygotowa
nastpujace dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodwowykonania instalaciji

- projekt powykonaweczy, instrukcje specjalistyczne.

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy i kgizke obmiarow

- wyniki bada i pomiaréw kontrolnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw part@aowych.

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane robotyebla okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektacdulanych”

PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterozaminiskonagiciowa

PN-IEC 60898:2000 Spgzelektroinstalacyjny
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PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy”

PN-IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektow budowtdn Zasady ogolne.
PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolpegeznaczenia do ukladania na state.
Przewody

o0 izolacji i powtoce polwinitowej, olagte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolpegeznaczenia do ukladania na state.
Przewody

jednazytowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygaaline o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na nggie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:200&wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

OPRACOWAL.: Lech WNUK Uprawnienia budowlane 563/90
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — MONTAZ INST ALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV45331100-7.
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SP ECYFIKACJI
TECHNICZNEJ.
1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji techniczpe
Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t we-
wnetrznej instalacji centralnego ogrzewania , ktérstap wykonane w ramach zadania pt.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO, PRZY ul.Sta ry Rynek 10 w Z-ciu.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy rebat@gontaowych powazanych z projektowan
budowg instalacji centralnego ogrzewania, ktory obejnugly niezlgdny zakres dla wykonania robot
montaowych wg projektu budowlanego, begrsanitarne;.
Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewameétug projektu budowlanego, obejmuje:
a). Ogrzewanie pomieszazenieszalnych poprzez zastosowanie ogrzewani@wetgo zasilanego z
kottéw gazowych dwufunkcyjnych
1.2. Niniejsza specyfikacjeetizie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktio
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymieniach
1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacgjofiujp wszystkie czynnéci umazliwiajace
wykonanie wszystkich rob6t w zakresie wetvanej instalacji centralnego ogrzewania.
Obejmuje prace zwkane z dostagvmateriatdw i urgdzen oraz wykonawstwem robét budowlano —
montaowych instalacji centralnego ogrzewania,
Zakres obejmuje rownie
» zbiory wymaga w zakresie wykonania braswych rob6t montzowych,
* Wymagania w zakresie wiawosci materiatow,
» zakres i sposéb wykonania, oceny prawidiésvavykonania poszczegoélnych robo6t veeip
technologicznym,
» okreslenie zakresu prac, ktére powinnychyjete w cenach poszczegoélnych pozycji
przedmiaru,
» wskazania podstaw oldlajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedwidania,
1.3.  Zakres rob6t budowlano-mombavych obgtych specyfikag:
» rurociggi rozprowadzajce od kottdw gazowych zainstalowanych w fazienKabhkuchni do
grzejnikdw zamontowanych w pomieszczeniach miesgidi.
» grzejniki co. ptytowe z projektowanymi zaworamirt@statycznymi.

Instalacje co, do grzejnikow prowadzia poscianie budynku. Przewody prowadzizesciowo w
izolacji termicznej.
Po wykonaniu robot montawych wykong proby szczelnéci i zaizolowa. Nastpnie przed
uruchomieniem wykortaproke cieplm wraz z regulagjilosciows i jakosciowa.
Po wykonaniu montau instalacji centralnego ogrzewania, prébaéhieniowych i szczelnii oraz
odbiorze elementéw ulegagych zakryciu przez inspektora nadzoruzmaprzysipi¢ do izolacji rur i
zakrycia bruzd. Wykonawca robot jest odpowiedzigdaysposob i jakéd wykonania oraz za ich
zgodnda¢ z Dokumentagj Projektove, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob@drmami
(PN), certyfikatami swiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikaclechniczi oraz
poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzor
2.0. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygee stosowania materiatow:
» Kazdy materiat musi mieatest wytworcy stwierdzagy zgodnéc¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami braowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi,
katalogami materiatéw i ugdzen wraz z dokumentami dopuszcaaymi do
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stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techméckTB i COBRTI "Instal"), wg
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 8%,.1360, o systemie oceny
zgodndci,.

« Uwaga; mana stosowamaterialy i urgdzenia zamienne, ale rownoime do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy proentow, pod warunkiem
uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzotorskiego, a stanowéej
ochrorg praw autorskich projektanta.

Koszty zwizane z zmiamurzzdzen i materiatdw powodujce konieczn& wykonania dodatkowych
opracowa ponosi Wykonawca.
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicingrac nalgy stosowé materiaty:

» zawory kulowe z&rubunkiem dl&rednicy FI 25 fi 15mm dla temperatury 90 stCsneenia

PN10,

» zawory termostatyczne Danfoss
3.0. SPRZT.
Stosowany spez powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy vegatiacych w technologii wykonania robot i obrébki
materiatdw. Stosowany sgitzpowinien by ujety w planie bezpiecZstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji spiz nalery stosowd przepisy bhp i szczeg6towe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. $ppowinien mi€ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania zawartych w specyfikacji techniczngjq naley stosowa n/w. sprzt:

« Narzdzia montaowe przynalene do systemu rur miedzianych,

e Elektronarzdzia,

e Pompy cénieniowe nurnikowe do prébgiieniowych,

e Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

* Przengne drabiny sktadane, podesty mawtae, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Srodki transportowe odpowiaddaie pod wzgidem typéw i ildci powinny by zaakceptowane przez
Inspektora nadzor$rodki i urzzdzenia transportu poziomego i pionowego powinnyspgrawne
technicznie i przystosowane do transportu wysacych w technologii robét demoriawych i
rozbidrkowych. W czasie transportu materiatéw z detazy nalery stosowa sic do odpowiednich
przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikéeghnicznej prac naty stosowé
nastpujgcesrodki transportu:

* Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicingrac nalgy stosowa
nastpujacesrodki transportu:

» Samochdd dostawczy 0,9t,

» Samochdd skrzyniowy 510 t,

» Samochdd techniczny typu warsztatowego z komplet@mdzi i sprztu do prac
spawalniczych,

* Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
5.2.  Zakres robo6t i warunki wykonania objete specyfikacp.
5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotyee rob6t montzowych
wewretrznych instalacji sanitarnych - instalacja cemtegjo ogrzewania systemu wodnego o
parametrach 65/45 stC zgodnie z projektem budowlari@nawczym.
Wyposaenie instalacji centralnego ogrzewania:
a). Instalacja co. grzejnikowa:
Instalacja z rur miedzianych
e grzejniki ptytowe PURMO
e zaworami termostatycznymi Danfoss
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« lzolacja cieplna do rur z pianki polietylenowejanaknigtymi porami i ochronafolig
wewretrzng i zewretrzng typu Termoflex i Armstrong —Tubolit fi 25mm,
¢ Plukanie instalacji wagz wodocagu miejskiego,
* Napetienie ztadu co. wadrozruch instalacji, regulacja w ramach préby kriep
przedtaenie wynikdéw inspektorowi nadzoru,

Po wykonaniu montau instalacji centralnego ogrzewania, prébaéhieniowych i szczelrii oraz
od-biorze elementéw ulegaych zakryciu przez inspektora nadzoruzmaprzysipi¢ do zakrycia
bruzd lub zabetonowania posadzki,
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. 0Ogdllne wymagania
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewia jakdci (PZJ)
Do obowizkéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspaktadzoru
Programu Zapewnienia Jalad, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia Robaot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarateijwykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacj Projektows, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniamstaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrole jakasci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawisattoeptacii Inspektorowi nhadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw techgioldokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizagprojektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykanastdot pod
katem zgodnéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specgfik Technicznych i polege
Inspektora Nadzoru. Badanie jakomusi odnié¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatéw,
Wywo6z materiatow zédnych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jpkace porzdkowe i
zabezpieczafe.
Préby szczelngi cisnieniowe na @inienie 4,5 bar, lecz nie mniejznl,5 cénienia roboczego,
Ptukanie instalacji wagz wodocagu miejskiego,
Napetnienie ztadu co. wadozruch instalacji, regulacja w ramach proby aieplprzedtaenie
wynikéw inspektorowi nadzoru,

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1.  0Ogllne zasady obmiaru,
7.2 Jednostkobmiarowy jest:
* 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja cgctnie z ruramigcznikami i ksztattkami i
izolacja cieplr,
e 1kpl, zawory odcinace, przelotowe, zaporowe z materiatami doy o,
e 1mb, izolacja cieplna,
e 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrothpaodegciem zasilagcym i
powrotnym,
e 1lszt, przejcia przezciany i stropy — tuleje ochronne,
e 1kpl, -préby cénieniowe i rozruch instalacji z regulacj
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT.
8.1.  Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania dotygee stosowania materiatdw podano w Ogdlnej Speasfiik@chnicznej
W ramach odbioru natg:
» Sprawdz¢ catoksztalt zakresu braynsanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacy techniczg.
¢ Po wykonaniu przebudowy wewtnznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowizany jest dostarczyZamawiajcemu nasfpujace dokumenty:
« Swiadectwa przegia catdci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru e
odbiorowg,
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« Podstawowym dokumentem wydaSiaiadectwa Przyjcia Robét jest protokot
ukonczenia Robét spogdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komigjlbioru i
Zamawiajcego,

* Dokumentagj Projektova powykonawcz z naniesionymi zmianami i
potwierdzonymi zmianami,

« Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwienéz ich wykonania,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i Ks¢gi Obmiaru,

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych i bada

« Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i sdzen,

e Sprawozdanie techniczne,

* Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymzéptinspektora nadzoru,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogolne:

9.2. Platnaci,

Podstaw ptatngci za wykonane prace jest element rob6t — wgkgna instalacja centralnego
ogrzewania po sprawdzeniu zgoddccen jednostkowych i jednostek obmiarowych orakashanie
odbioru elementéw wykonanych robo6t przez inspeki@dzoru, zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym oraz zakresem robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robadowlano —montawych,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@ku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). —w sprawie warunkdéw technicznych, jakim pawimdpowiada budynki i ich
usytuowanie,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwc®2®ku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,
w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtosian
zawieragcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2@ku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotycgeej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia,

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 16%,.1360, o systemie oceny zgofitip

* Ustawa z dnia 12 wrznia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizac

* Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwania 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawigawadzenia obowiku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 winéa 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgzkiu stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa

10.1. Stosowésie do przepiséw BHP zgodnie z:
¢ Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 20@&w, Dz. U. nr. 47 p. 401.
e Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U.1129 p.844.
10.2. Stosowésie do norm:
* PN —-82/ B -02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogeagyeh pomieszczew
budynkach,
* PN -82/ B -02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury okintawe zewgtrzne,
* PN -90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje cenggtnogrzewania — Terminologia
* PN -91/ B -02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwob&apieczenie instalacji
ogrzewa wod-nych przydczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
« PN -83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zagiiowania ciepta pomieszdéze
0 kubaturze do 600m3.
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PN EN —832: 2001 — Ogrzewnictwo. \&avosci cieplne budynkdw - Obliczenia
zapotrzebowania na eneggio ogrzewania.

PN —2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zafumtkzania na ciepto do
ogrzania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania ziviego.

PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zapor@neste kotnierzowe
zeliwne na cisnienie nominalne 1,6Mpa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowangomgo, ogdlnego
zastosowania,

PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane maaj ogolnego zastosowania,
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograria. Og6lne wymagania i
badania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ograeia. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na énienie 1IMPa. Wymiary przgtzeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory grzejnikowe,
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnegzegania. Zawor
odpowietrzajcy,

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie iratplogrzewa wodnych.
Wymagania,

PN-EN — 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warutdcéhniczne,

PN-EN — 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplinmetody bada

PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgofinp

PN-B- —02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwrolacja cieplna przewodéw,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewaniamafyania i badania dotygze
jakosci wody,

PN —92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane lzedowy (kod IP).

OPRACOWAL.: Lech WNUK Uprawnienia budowlane 563/90
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROZRUCH IR EGULACJA
WYKONANYCH INSTALACJI. SST02-05. CPV45330000-9.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SP ECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technioe;:

Przedmiotem Szczegoétowej Specyfikacji Techniczasyymagania dotycce wykonania rozruchu,
regulacji i odbioru rob6t wevetrznych instalacji gazu i c.o. , ktére zostamykonane w ramach
zadania ptTERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO, przy ul.Sta ry Rynek 10
w Zawierciu.

1.2.  Zakres stosowania i wykonania robotblh Szczegotow Specyfikacy Technicza .
Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigtprzy zleceniu i
realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnii umazliwiajace i magce na
celu wykonanie, rozruch i regulaajvszystkich elementéw w zakresie instalacji gaezuoi.
Obejmuje prace zwkane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem robot regulacyjnych i
rozruchowych,

Zakres obejmuje rownie

e zbiory wymaga w zakresie wykonania braowych robét montzowych,

e wymagania w zakresie wigiwosci materiatow,

« zakres sposobu wykonania i oceny prawidtésivevykonania poszczegdélnych rob6t w
ujeciu technologicznym,

» zakres okréenia zakresu prac, ktore powinnychyjete w cenach poszczegoélnych
pozycji przedmiaru,

» zakres wskazania podstaw oitegacych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

1.3.  Zakres robdét budowlano-mombavych obgtych specyfikagj

* Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposobajéakvykonania oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentacja Projekteywwarunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t, normami (PN), certyfikatamiwiadectwami |.T.B., SpecyfikagjTechniczi
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

« Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za sposéb dak@rozruchu i regulagi
wykonanych instalacji wraz z zamontowanymiagizeniami w zakresie wynikgjym
z dostarczonych DTR wdzen oraz szczegétowych zalecprojektanta i inwestora,

2.0. MATERIALY

« Kazdy materiat musi mieatest wytworcy stwierdzggy zgodné¢ jego wykonania z
Polskimi Nor-mami (PN), normami braowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi,
katalogami materiatéw i ugdzen wraz z dokumentami dopuszcaaymi do
stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techméckTB i COBRTI "Instal”), wg
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 6%,.1360, o systemie oceny
zgodndci,.

3.0. SPRET.

e Stosowany spet powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy gpgicych w technologii
wykonania robot i obrobki materiatow. Stosowanyzeppowinien by ujety w planie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspeknadzoru.

« W czasie obstugi i eksploatacji sptz nalery stosowa przepisy bhp i szczegétowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru techniczn&przt powinien mié aktualne
dokumenty eksploatacyjne.
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Do wykonania zawartych w specyfikacji techniczngjgnaley stosowa n/w. sprat:
Narzdzia montaowe przynalene do stosowanego systemu materiatéw,
Elektronarzdzia,

Pompy cénieniowe nurnikowe do prébgiieniowych,

Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry, termog)etiraz aparatura wg zaleéce
inspektora nadzoru oraz inspektoréw jednostek zewamych — dozér techniczny,
ochronasrodowiska, inspekcja sanitarna, zaktad gazowniczy,

Przenagne drabiny sktadane, podesty mawtae, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikaejginicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadaie pod wzgidem typow o iléci powinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadzsrodki i urzdzenia transportu poziomego i
pionowego powinny biysprawne technicznie i przystosowane do transportu
wystepujacych w technologii robét demoriawvych i rozbiérkowych. W czasie
transportu materiatéw z demonyanalezry stosowa sie do odpowiednich przepiséw
bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Techngjz SST 02.05 prac nake
stosowa nastpujace srodki transportu:

Samochéd dostawczy 0,9t,

Samochdéd skrzyniowy(510 t,

Samochdéd techniczny typu warsztatowego z komplei@mgdzi i sprztu do prac
spawalniczych

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaejciinicznej ,
5.2.  Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikach.

5.2.1 Rozruch i regulacja wykonanej instalaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycgce robot
montaowych we-wgtrznej i zewrtrznych instalacji gazu i c.o.; €€ rozruch i
regulacja instalacji wraz z wdzeniami.

Po wykonaniu montai instalacji naley wykona préby cknieniowe na szczeli§é,
rozruch i regulagj,

1. Instalacja centralnego ogrzewania:
* Roboty montaowe instalacji centralnego ogrzewania wykonanealmgoz projektem
budowlanym, braka sanitarna, natg podda probie regulacji i rozruchu.
» Dla instalacji co wymagana jest préba instalacjciegpto z regulagj wedtug nastaw
wstepnych przez 72godziny,
* Przekazanie poprawnie dzigeg¢] instalacji wymaga wykonania:
» Proba instalacji na ciepto: napetnienie instalegts ,
* Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
* Ustawienie nastaw wginych na grzejnikach,
» Obserwacja instalacji przez 72godziny grzania,
5.2.2. Regulacja jakéciowa:

Roboty montaowe instalacji centralnego ogrzewania wykonanelagoz projektem
budowlanym, braka sanitarna, natg podda probie regulacji i rozruchu: -1kpl.

Dla instalacji co wymagana jest préba instalacjciegto z regulagjwedtug nastaw
wstepnych przez 72godziny,

Regulacja jakéciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izokagin budynku
przez pomiar temperatury wdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika,
Przekazanie poprawnie dziagjeg¢] instalacji wymaga wykonania:

Préba instalacji na ciepto: napetnienie instalacjds ,

Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
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e Ustawienie nastaw wsgtnych na grzejnikach,
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewra jakdci (PZJ)
Do obowizkow wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspaktadzoru
Programu Zapewnienia Jalad, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia Robaot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie Robo6t zgodnie z
Dokumentacj Projektows, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniamstaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robot i przedstawisatoeptacii Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw techgioldokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizagprojektu budowlanego. Sprawdzeniu podtegskonanie robdt pod
katem zgodnéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specgfik Technicznych i polege
Inspektora Nadzoru. Badanie jgkomusi odnié¢ sic do aktualnych atestéw i certyfikatow,
Wywo6z materiatow zédnych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jpkace porzdkowe i
zabezpieczafe.
7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogllne zasady obmiaru,
7.2.  Jednostkobmiarowy jest: kpl, kompletna instalacja spetaizg parametry zawarte w
projekcie budowlanym, normach, warunkach technichngtestach i DTR producentow.
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.
8.2. W ramach odbioru nedg

» Sprawdz¢ catoksztalt zakresu braynsanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacy tech-niczg.

¢ Po wykonaniu montar wewrgtrznych instalacji c.o., dokonaniu odbioru wykonawc
obowigzany jest dostarcgyZamawiagcemu nasfpujace dokumenty:

» Swiadectwa przegia catdci rob6t potwierdzone inspektora nadzoru i Komis;
odbiorowg,

+ Podstawowym dokumentem wydaSiaiadectwa Przyjcia Robot jest protokét
ukonczenia Rob6t spo-gdzony wedtug wzoru ustalonego przez Kogisjibioru i
Zamawiajcedo,

« Dokumentagj Projektovg powykonawcz z naniesionymi zmianami i
potwierdzonymi zmianami,

« Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwieniz ich wykonania,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i Ks¢gi Obmiaru,

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych i bada

« Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i sdzen,

e Sprawozdanie techniczne,

* Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymzéptinspektora nadzoru,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogolne:
9.2.  Pilatngci,

Podstaw ptatngci za wykonane prace jest sprawdzenie zgédreen jednostkowych i
jednostek ob-miarowych oraz dokonanie odbioru efgdwe wykonanych robét przez inspektora
nadzoru,

Podstaw ptatnaci za wykonane prace jest cena jednostkowa, sl@alana przez Wykonaweza
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t. Cena jednagtkpozycji
uwzgkdnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie.

Cena wykonania Robo6t obejmuije:
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Zakup i dostarczenie materiatdbw pomocniczych dgsosgewykonywania roboét
regulacyjnych,

wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegipraa
Teren Budowy i z powrotem, mortademonta na stanowisku pracy),
usuwanie awarii i przetzenia na istniggych czynnych instalacjach w czasie
montau,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaalan pozycg w
Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wggd maliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robotetagh 5 pozycp kosztorysow.
Wykonanie niezédnych przekd przezsciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,
Uporzzdkowanie miejsc prowadzonych Robot, wyw6z matewatcdemontau,
zabezpieczenie ppona czas wykonywania robot,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robadowlano —montawych, t. Il z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
10.2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (D106, poz.1126, tekst jednolity z 2000

roku

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@ka (Dz. U. Z 2002r.
Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkéw technicznyakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwc®2ku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, mantarozbioérki, tablicy informacyjnej,
oraz ogtoszenia zawiepgego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpni@d2fboku, Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, w sprawie szczegotowego zakresu i fgulagu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzaju robddwlanych, stwarzagych
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 6%,.1360, o systemie oceny
zgodndci,

Ustawa z dnia 12 wrzgeia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, 0 normalizac
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictiv@nia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianamgpsawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budmivi,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 winéa 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniage rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obguu
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

10.3. Stosowésie do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003rokw,. . nr. 47, poz. 401 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U.1%9 p.844, wraz z zmianami w
sprawie ogélnych prze-pisdw bezpietg®va i higieny pracy..

PN —82/ B —02402 —Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzswwh pomieszczew
budynkach,

PN —82/ B —02403 —Ogrzewnictwo. Temperatury obheaee zewgtrzne,

PN —90/ B —1430 —Ogrzewnictwo. Instalacje centgdnegrzewania —Terminologia
PN —91/ B —02416 —Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zapieczenie instalacji
ogrzewa wodnych przydczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN —83/ B —032406 —Ogrzewnictwo. Obliczenia zamditaxvania ciepta pomieszaze
0 kubaturze do 600m3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Projektowanie Instalacji Sanitarnych ,,CADer” Lech WNUK

e PN EN -832: 2001 —Ogrzewnictwo. §éawosci cieplne budynkow - Obliczenia
zapotrzebowania na eneggio ogrzewania.

¢ PN -2001 /B —02025 —Obliczanie sezonowego zapatrzabia na ciepto do ogrzania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

* PN-91/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.

« PN-81/B-10700.02 Instalacje weetrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych
ocynkowanych.

* PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i baalarey odbiorze.

* PN-B-73002:1996 Instalacje wodagowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i
badania.

* PN-83/B-10700.04 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z pblirku winylu) i polietylenu.

¢ PN-B-10720:1998 Wodogii. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -92/M -34503 Gazagii i instalacje gazownicze. Proby rurggow.

* PN-71/H-97053 Ochrona przed korg@zZMalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.

* PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. &gjla cieplna ruroggow,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania.

« Informacja Normalizacyjna UDT — IN/11 —2000, DT-8&/8Varunki techniczne
Dozoru Technicznego. Spawanie.

e Informacja Normalizacyjna UDT — IN/06 —2000, DT-UG0/WO. Warunki Dozoru
Technicznego. Urgdzenia dnieniowe. Wymagania ogolne. DT-UT-90/ZS —
(zbiorniki state).

« Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] —2003, [3r94. Wymagania ogolne.
Materiaty. DT-UT-90/WO-M

« PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U — Ruregi przemystowe metalowe. Kontrola i
badanie.

* PN-EN 13136: 2002 U — &hieniowe przyrzdy bezpieczéstwa. Metody oblicze

* PN -92/E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane mizadowy (kod IP).

OPRACOWAL.: Lech WNUK Uprawnienia budowlane 563/90
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