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1. Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania:

1.1.1. Umowa z dnia 26.06.2014 r

1.1.2. Wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z Inwestorem

1.1.3. Normy i normatywy projektowe:
PN-B-02431-1 — Kotlownie wbudowane na paliwa gazawegstasci wzglednej
mniejszej nk 1
PN-EN 10208-1 — 2009 Rury stalowe przewodowe doidmegalnych. Rury o klasie
wymaga A.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéectnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. I%9
Wytyczne projektowania instalacji centralnego owgaeia. Zeszyt 2 serii
wydawniczej ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” \dane 08.2001 r

Instalacje wodoa@gowe, ogrzewcze i gazowe z miedzi. Poradnik. Pelskentrum
Promocji Miedzi. Wroctaw 2000.

1.2. Stan istniepcy:

Obecnie mieszkeey budynku przy ul. Stary Rynek 10 ogrzeavgpomieszczenia
piecami grzewczymi opalanymi eglem. Piecami wglowymi ogrzewaj rowniez

kuchnie, wykorzystujc powstate ciepto do przygotowania positkbw. Podgmnie
cieptej wody odbywa gi w dwojaki sposob: piecami eglowymi (podkowa), lub
grzatkami elektrycznymi (bojler)

1.3. Cel opracowania:

Celem opracowania jest dobér gnzer grzewczych dla pokrycia strat cieplnych w
przedmiotowym budynku, aby agmna¢ komfort cieplny jego #ytkownikéw. Zmiana
Sposobu ogrzewania pomiesziczea gazowe jest zamierzeniem proekologicznym,
wpisanym do programu zagl&minnych na najbiisze lata.

1.4.Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektewsetrznej instalacji c.o.,
sktadajcej st z admiu osobnych uktadéw. Projekt opracowano w maamiu do
instalacji gazowej, ktdra ujmuje w swoim zakresi¢tdwnie gazowe.

W zakresie opracowania jest rOwhipolgczenie kotta gazowego dwufunkcyjnego z
instalacy cieptej wody uytkowej. W projekcie zastosowano kociot dwufunkgyjn
przeptywowym mechanizmem podgrzewania cieptej woldn sposob podgrzewania
wymaga paczenia kotta z instalagjzimnej wody, co jest przedmiotem osobnego
opracowania.

1.5.Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalagjetazows c.0. dla kadego mieszkania osobno zasilanych z
kottdw gazowego kondensacyjnego, dwufunkcyjnychakiTpodziat pozwoli w prosty
sposob kontrolowai rozliczat sie z pobranego medium, jakim w tym przypadku jest
gaz ziemny. Projektowana instalacja sktadsic bedzie z grzejnikdw plytowych
stalowych pajczonych z kottem rurami miedzianymi lutowanymi lutemickkim.
Obcigzenie dziatek krednice, okrdono na rzutach parteru i | oraz llkefria, w oparciu o



rbwnowaone obliczenia hydraulicznie, przyzyeiu programu komputerowego
TERMO-DANFOSS, Instal-therm 4.11 HCR.

Kazdy z projektowanych kottdbw posiada zainstalowamewmtrz obudowy pome
obiegows dostosowas parametrycznie do koniecznego przeptywu i n¢elniego
cisnienia. Ponadto posiada w budowane naczynie wzwBogrzeponowe, ktorego
zadaniem jest zabezpieczeniéngniowe instalacji. Kotty wyposane g rowniez w
zawor bezpieczsstwa, ktory zabezpiecza wymiennik kotta przed wiawscinienia. Z
uwagi ha ma pojemnd¢ ztadu instalacji, czynnikiem grzewczymdzie woda pitna,
ktorej zrodiem jest instalacja zimnej wody. Pgutenie zimnej wody z instalac
powrotry c.0. pokazano na rysunkach.siienie w instalacji c.o. natg ustalt na
wartags¢ w granicach 2,0 - 2,5 bar. Maksymalnéneenie w instalacji mze wynos¢ 3
bar. Ustalenie i kontrola nienia, odbywa gipoprzez zawor odcinggy instalac wody
zimnej I manometr zamontowany na rurze powrotnsgiacji c.o..

Dobér grzejnikébw okrdono na podstawie katalogu wyrobow COSMO zaworoeee,
oznacza 4 S3 zintegrowane z zaworem grzejnikowym. W komplecreefika nie
uwzgkdniono gtowic termostatycznych. Grzejniki tazienlo@OSMO standard néig
dodatkowo wyposgy¢ w zawory grzejnikowe i glowice termostatyczne.

UWAGA.

Grzejniki nalezy montowa¢, zachowupc przestrzei minimum 100 mm odlegtdci
od podtogi.

Kotly nalezy zainstalowa w pomieszczeniach kuchennych lub tazienkach.

Rury instalacji prowadzi natynkowo poscianie budynku zachowag minimum 8éo
spadku w kierunku grzejnikdw. Instalacgnocowa& do $ciany za pomag uchwytow
podwojnych odpowiednich dednicy rury.

W miejscach najwiszych instalacji zamontowa zawory odpowietrzafe,
umazliwiajgce odpowietrzanie instalacji. zBi najwyzszym punktem instalacjickzie
kociol, to instalagj nalezy odpowietrz¢ w zaworem odpowietrzggym zamontowanym
fabrycznie we wetrzu kotta.

Z uwagi na toze rurocagi prowadzonegw mieszkaniach ogrzewanych nie przewiduje
si¢ montau izolacji rur.

Przegcia przez przegrody budowlane prowa&dzv rurach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestrzenie gaizy rurami wypetni kawatkami izolacji zachowag
mozliwos¢ kompensowania siwydtuzen rur. Trag instalacji poprowadzono w sposob
umazliwiajacy kompensaejnaturalm rur, pomimo to, na kolanach i tukach nalerzy
montau rur uwzgédni¢ dodatkowo 10 mm odlegioi od sciany, aby po wydizeniu s
rury unikmg¢ kontaktu rury zesciamg. W pomieszczeniach z kottami najeoznakowa
instalacg kolorowymi strzatkami wskazagymi kierunek przeptywagego medium
(zgodnie z PN-66/B-01400) tj.:

- przewody CO zasilenie — karmin (czerwony)

- przewody CO powr6t - niebieski

- rura bezpieczestwa — jasnoczerwony

Na grzejnikach zamontowaawory termostatyczne grzejnikowe z zinvoscia regulacii
wstepnej. Po regulacji wgpnej zamontowana zaworach gtowictermostatyczne.
Powro6t grzejnika montowaz instalacy poprzez zawor odcinggy.

Po zmontowaniu instalacji i probiesnieniowej, ustawd nastawy zaworéw
termostatycznych zgodnie ze wskazaniem na rysudk@.3 i 2.4

1.5. Instalacja c.w.u.

Montaz instalacji c.w.u. polegabedzie na pajczeniu kotta dwufunkcyjnego z istniep
I projektowan instalacy cieptej wody aytkowej. Instalagi wykona z rur Alu-PEX fi
16 x 2mm, stosygf do po4czenia zdczki zaciskowe lub skcane.

W zakresie projektu jest rowriepolaczenie kotta z zimp wodg. Instalacg réwniez
naleey wykona z rur AIUPEX fi 16 x 2,00 mm. Pgdzenie z zima wodg wykona w
najblizszym maliwym miejscu.
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1.6. Roboty przygotowawcze obowrujace Inwestora

1.6.1.
wydanie pozwolenia na budewnstalacji c.o.,
1.6.2.

Ztozy¢ wniosek w Starostwie powiatowym w Zawierciu Wydzachitektury o

Zleci¢ wykonanie instalacji firmie spetni@jej wymogi prawa budowlanego w

zakresie kierowania robotami budowlanymi w spegg@thinstalaciji c.o.

1.7. Proba szczelri instalaciji

Proke szczelnéci instalacji c.0. wykonapo uprzednim jej ptukaniu waditna.

Proky szczelnéci wykona bez kottdbw gazowych. Kotlty powinny bydckte od
cisnienia prébnego zaworem odcigaym. Czynnikiem prébnym jest woda pitna.
Tak przygotowas instalacg obcizy¢ cisnieniem 0,6 MPa. Pr@bszczelnéci z

kottem gazowym, wykoriapod cknieniem 0,28 MPa. Czas trwania préby w obu

przypadkach jest rowny 30 minut.

1.7. Roboty wykaiczeniowe i uruchomienie instalaciji.

1.7.1. Dokon& wstkpnej regulacji instalacji na zaworach grzejnikowych

zgodnie z opisem zaworu na rysunkach,

1.7.2. Pierwsze uruchomienie

instalacji

dokénaw

obecnéci

uprawnionego serwisanta, ktdrego obgekiem jest wyregulowa

kociot do zataonych warunkéw (moc kotta) i sktadu chemicznego

spalin.

1.7.3. Zamurowa przefcia przezsciany oraz otynkowai pomalowa

uszkodzone miejsca.

1.8. BHP przy wykonywaniu robét

Roboty wykonywé zgodnie z warunkami ok§i®enymi w Rozporzdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r wapie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. W egéingci:

rozdziat nr 3, dotycgey zagospodarowania terenu budowy,

rozdziat nr 4, dotycry warunkéw socjalnych i higieniczny,

rozdziat nr 15, dotyecy prowadzenia robot moriawych.

1.9. Zestawienie materiatow
.- | PRZYKLADOWY
NAZWA MATERIALU ILO SC PRODUCENT
Grzejki ptytowe - typy i wielkéci, zgodnie z zattzonym 17 szt COSMO ZaWorowe
wykazem
Grzejniki tazienkowe — typ i wiellkiei, zgodnie z zatzonym 4 szt COSMO Standard
wykazem
Zawor grzejnikowy prosty dn 15 4 szt Danfoss
Glowica termostatyczna do zaworow grzejnikowych 21 szt Danfoss
RAW 5115
Rura miedziana twarda w sztangach fi 12 mm x 1 mm 88 rtib 171*1,1
Rura miedziana twarda w sztangach fi 15 mm x 1 mm 2 mb 65*1,1
Rura miedziana twarda w sztangach fi 18 mm x 1 mm 3 mhB 21*1,1
Ksztaltki miedziane wg. Za¢znika Programu Termo Danfoss sz{ Zestawienie rur i
ksztattek




Zawér odpowietrzacy dn 15 z zaworem odcirgym w komplecie

18 kpl
Zawor odcinajcy dn 20 mm do wody gecej
- co. 18 szt
Zawoér odcingcy dn 15 mm do wody gecej 9 szt

- c.w.u. — 9 szt

Zawor odcinaicy dn 15 mm do wody zimnej
- woda zimna — 9 szt 18 szt
- zasilanie c.0. — 9 szt
Filtr do instalaciji c.o.

Zasilanie 9 szt 18 szt
Powrot 9 szt
Manometr tarczowy zakresie 0,00-4,00 bar dla iasfat.o. 9 szt

Rura warstwowa AIUPEX fi 16 X 2 mmdzone ziczkami
zaciskowymi lub skgcanymi.

Dla zimnej wody — uzupetnienie ztadu c.o.
Mieszkanienrl 6 mb

Mieszkanie nr2 7 mb

Mieszkanienr3 16 mb 56 mb | Vawin
Mieszkanie nr4 6 mb
Mieszkanie nr7 8 mb
Mieszkanienr8 7 mb
Mieszkanienr9 6 mb

Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych przy gi@ajprzez

sciany budynku L= 60 cm 16 szt | 8sztx2

Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych przy pidajprzez

sciany budynku L= 30 cm 8szt | 4sztx2

Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych przy gi@ajprzez

sciany budynku L= 20 cm 10 szt | 5szt x2

Obliczeniasrednic przewodow
Obliczenia instalacji wykonano przy pomocy Programdo projektowania
instalacji TERMO DANFOSS.

1.11. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie Art.20, ust.4 Ustawy Prawo budowladaia 7 lipca 1994r.(Tekst jednolity: Dz.

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. ©20. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,
poz. 888 i Nr 96, poz. 959) jazaj podpisany éwiadczam# :

Projekt wykonawczy dla inwestycjjInstalacja wewnetrzna c.0o. w budynku mieszkalnym

przy ul. Stary Rynek 10 w Zawierciu”, opracowany zostat zgodnie z obgwmijgcym prawem
oraz zasadami wiedzy techniczn@gdt kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu toays.



