
±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

4,5 kPa

138,6 kg/h

3,6 kW
15 x 1,0
3483 W

002

002

Φ=1039 W

22KV/600

[1200 mm]
20 °C

003

003

Φ=272 W

C_STD_700

[750 mm]
20 °C

004

004

Φ=2173 W

33KV/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty
4,00
DN15  

12 x 1,0
1039 W

RA-N prosty
1,50
DN15  

15 x 1,0
2445 W

RA-N prosty
N
DN15  

15 x 1,0
2173 W

4,3 kPa

72,2 kg/h

2,4 kW

102

102

Φ=950 W

22KV/600

[1200 mm]
20 °C

105

105

Φ=1299 W

22KV/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty
4,00
DN15  

12 x 1,0
950 W

12 x 1,0
1299 W

RA-N prosty
6,50
DN15  6,2 kPa

92,9 kg/h

1,7 kW

104

104

Φ=1607 W

22KV/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty
N

DN15  
12 x 1,0
1607 W

5,0 kPa

89,2 kg/h

3,0 kW

106

106

Φ=1187 W

22KV/600

[1200 mm]
20 °C

107

107

Φ=1715 W

33KV/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty
5,50
DN15  

12 x 1,0
1187 W

RA-N prosty
6,50

DN15  

12 x 1,0
2902 W

3,1 kPa

46,0 kg/h

1,4 kW

12 x 1,0
1299 W

3,0 kPa

42,6 kg/h

1,6 kW

202

202

Φ=1479 W

33KV/600

[1120 mm]
20 °C

RA-N prosty
7,00
DN15  

12 x 1,0
1479 W

201

201

Φ=1299 W

22KV/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty
6,50

DN15  



3,3 kPa

58,9 kg/h

2,5 kW 12 x 1,0
2320 W

008

008

Φ=706 W

22KV/600

[1200 mm]
20 °C

007

007

Φ=1472 W

33KV/600

[1200 mm]
20 °C

006

006

Φ=143 W

C_STD_700

[500 mm]
24 °C

RA-N prosty
3,50

DN15  

12 x 1,0
706 W

RA-N prosty
N

DN15  

12 x 1,0
1472 W

15 x 1,0
1615 W

RA-N prosty
1,00
DN15  

12 x 1,0
143 W

107

Φ=1715 W

20 °C
4,4 kPa

110,2 kg/h

4,2 kW

110

110

Φ=273 W

C_STD_700

[750 mm]
24 °C

111

111

Φ=1916 W

33KV/600

[1400 mm]
20 °C

108

108

Φ=917 W

22KV/600

[1200 mm]
20 °C

109

109

Φ=879 W

22KV/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty
1,50
DN15  

12 x 1,0
273 W

RA-N prosty
4,00
DN15  

5005
5005

RA-N prosty
N
DN15  

12 x 1,0
1916 W

5002
5002

5002
5002

RA-N prosty
3,50

DN15  

12 x 1,0
879 W

15 x 1,0
3985 W

4,6 kPa

124,1 kg/h

3,9 kW

206

206

Φ=459 W

C_STD_1100

[750 mm]
24 °C

205

205

Φ=879 W

22KV/600

[1200 mm]
20 °C

204

204

Φ=917 W

22KV/600

[1200 mm]
20 °C

203

203

Φ=1429 W

22KV/600

[1200 mm]
20 °C

12 x 1,0
459 W

12 x 1,0
879 W

15 x 1,0
3685 W

15 x 1,0
3225 W

12 x 1,0
1429 W
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