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Lp Kod Opis, lokalizacja 1 wyliczenia Jm. Razem
T - — skiadowe
1 2 3 4 5 6
1 KNR-I O- Wymiana okien zespolonych na okna z PCV m2 5,810
19 0929- rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
0600 o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na kotwach
stalowych - / 1 kwaterowe rozwierno uchylne -
tacznie 5 szt. /
4,48+1,33 m2 5,810
2 KNR-I O- Wymiana okien zespolonych na okna z PCV m2 99,730
19 0929- rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o
1000 powierzchni do 2,5 m2,obsadzone na kotwach
stalowych ./ 2 - kwaterowe i 2 skrzydla
rozwieralno - uchylne - tacznie 43 szt. /.
69,17+30,56 m2 99,730
3 KNR-I O- Wymiana okien zespolonych na okna z PCV m2 5,900
19 0929= rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o
1000 powierzchni do 2,5 m2,obsadzone na kotwach
stalowych ./ 2 - kwaterowe ; 2 skrzydta
rozwieralno - uchylne = OKNA NIE UJETE NA
LISTACH /.
549 m2 5,900
4 KNR-I O- Wymiana okien zespolonych na okna z PCV m2 337250
19 0929- rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o
1100 powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na kotwach
stalowych - / 3 = kwatery , dwa skrzydta
rozwieralno - uchylne , jedno skrzydto
rozwieralne - lacznie 11 gzt /=
10,56+22,69 m2 33,250
5 KNR-I O- Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na m2 11,485
19 0929- drzwi balkonowe Z PCV,obsadzone na kotwach
1200 stalowych - / tacznie 4 szt f
3,44+48,045 m2 11,485
6 Montaz nawiewnikow W gbébrnej czesci okna szt. 63,000
Kalkulacja . Nawiewnik ma speiniac warunki zgodnie z
wlasna pkt. 2.3.2 zalacznika do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008
r. /Dz.U.z 2008r. Nr 201 , poz. 1238/. Dz.
U. Nr 75 poz. 690
34+29 szt. 63,000
7 KNR 4-01 Uzupelnienie obrobek blacharskich m2 27,320
0530- 0800 |podokiennikéw z blachy ocynkowanej . = /
analogia parapety 2 blachy stalowe] powlekane]
polisterem grubosci 0,7 mm /
9,2+18,12 m2 27,320
8 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub szt 63,000
0321- 0100 stalowych do 1,5 W 4cianach z cegiel . - /
analogia parapet wewnetrzny Zz pCV szer. do 40 cm /.
63 szt. 63,000
9 KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem pretow szt 3,000
1305-0800 okragtych o $rednicy do 20 mm - / wyciecie
istniejacych krat okiennych /
8 szt.s 8,000
10 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 71,180
1204-0200 starych tynkow wewnetrznych scian
25,70+45,48 m2 71,180
11 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie elewacji,betonu farbami m2 70,810
1204-0400 emulsyjnymi
29,52+41,29 m2 70,810
12 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3,400
0108-0900 skrzyniowymi na odlegtos¢é do 1 km ./ drewno ,
szkto /-
3,4 m3 3,400
13 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3,400
0108-1000 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 4
3,4 m3 3,400
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Kod Opis, Jm. Razem
8208 L e
skiaaowe
2 3 4 5 6
Sktadowanie drewna , SZ kla m3 3,400
kalkulacja
wlasna
34 m3 3,400




