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robót dla wymiany stolarki okiennej w

Administracji Oomów Mieszkalnych nr I

S 03.00.00 Wymiana stolarki okiennej

1. Podstawa opracowania

Specyfikacjętechnicznąwykonaniaiodbiorurobotwykonanonapodstawie:
- io.Źn.go planu wymiany stolarki okiennej

- uzgodnionych i poa*y,h p:zezlnwestora r ozwiązań materiałowych

_ obowiązujących przepisow budowlan}cń, sauki |udowlanej i wiedzy technicznej

2. Opis robót

2.1.Nazwazadania:,,WymianastolarkiokiennejzdrewnianejnaPCV''

ż.ż.przedmiot i zakres robót

przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej zespolonej i

skrzyŃowej na okna PCV
zav,resobejmuje wymianę okien drewnianych zespolonych i.skrzynkovych na okna zpcy z

pełnym od*rororianiern istniejących otien oraz częściową wymianą podokiennikow

zew nętr znych i wewnęt r zny ch, Źu"io* uni em ko l ej ności rob ot :

-- rrua Ćrpi"Lz e ni e p o dłó g w mi e s zkani ach fo l i am i

_ demontaż .tr"vo.iot]ennych rozwierany ch poprzez zdjęcie z zawiasow 
,

_ demontaz ościezy J..*niuny.h z wykuciem Ź muru i zgromadzenie ich nawyznaczonym

pr zez Zar ządcę lokalu miej scu
_ demontż poaor.i.nnń* - prry oknach w ktorych przewiduje się ich wYmianę

_ dostawa i montaz nowych okien 
" 

pĆV *g uźgodnionych *,oio* wrM z nawiewnikami

ciśnieniowymi spełniaj ącymi obowiązujące normy

_ mocowanie do ścian budynku ,u płio"ątypowych łącznikow stalowych mocowanYch do

zewnętrznej po*i..""r,ni otciezy i 
-p;ryk 

ł;;ych do,ściany wkrętami szybkiego montazl z

kołkami rozporowy mi przeznaczonymi dla murow ceglanych

- rr""""1.rienie pianą pbliuretanową styk ościeżnicy z.murem

_ wykonani" i .oniJ nowych poao'tiennito* i atu okien w ktorych przewidziana jest

wymiana )
-obrobkaościeznicwewnętrznychizewnętrznychuł:azzpodoki'ennikami
_ uszczelnieni. po}ą"""n oscieznic z murami i podokiennikami silikonem

_ usunięcie z budynku mateńałow z rozbiorki iwywiezienie gruzu z terenu budynku

- rry,"ryrr"zenie pomieszczeń po wymianie okien

- uporządkowanió terenu wokoł budynku

2.3. RoboĘ towarzyszące i Ęmczasowe

Nie przewiduje się robot towarzyszących i tymczasowych, Przew\dziany zakres obejmuje

całoŚc prac związanych zzadaniem
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2.4.Informacja o terenie budowy

Prace budowlane wykonywane będą

zamieszkałych.
Ńymianę Óki.n należy przeprowadzać

placu budowy bezpośrednio z ulicy w

ciężarowego.

3.4. Podokienniki wewnętrzne
Podokienniki wewnętrzne wykonać z

matowej.
poJon.nniki obrobić w zalezności od
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w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

w okresie sprecyzowanym w umowie, Dojazd do

zasadzie dia kaZdego samochodu dostawczego I

płyty PCV o strukturze marmurkowej i powierzchni

potrzeb

3. Wymagania doĘczące materiałów

i.l§fi?. się wymianę istniejącej.stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej lub zespolonej

na nowe okna z pCy z profili s_r.om|,o-ń"r, o głęuokości minimum 70 mm w kolorze

białym, nietoksycznych, spełniających Ó."gi "uo,iią^lą"ych 
norm cieplnych i standardow

dla Óbiektow mieszkalnych jak,

_ skrzydła szklone szkłóm iespolonym_;wspołczannik przenikania ciepła k < 1,1

_ okucia obwiedniowe typu np. Roto, Marko lub rownowa.Źne, umozii*ialące otwieranie do

wewnątrz skrzydeł dolnych i gornYch 
sfupka stałego, przy zachowaniu

- 
- 
skJydła otwierane na dwie strony z zastosowanlem

podziału j aki występuj e przed.wymianą
: rt-vJł" .or*i".uinó -'uchylne z mikrowentylacją

- kolor okien - biały

-rrp.o.y -.rie pr,Ówiduje się występowania szprosow

3-2. Nawiewniki 
ełniac warunki zgodne z pkt. 2.3,2 zńącznika do

il:łffiiŁJ'uffi;i:,§ ,,ill,ł"i,ffi- ? 6.1istopaó1 .2008r 
* :|:u*i, 

warunkow

technicznych jakim powinny oapo*iJoal budynki^ i ich usytuowanie,. W budynkach

mieszkalnych, zamiesźkania iuio.o*.go i iuaynqch.lżYlecznoŚci Publicznej - wsPołczYnnik

infiltracji powietrza Jiu or*i..unycn ofien i diz:^libalkonowYch Powinien wYnosiĆ nie więcej

niż0,3 m'/ 1m*hdaPażl3 )

ij;"r;*}fl;:T,lT"*'Tli"""u z blachy gńbości 0,70 mm Powlekanej qoliestr11-1

kolorze urą"o-y*'podokiónniki z zaśtepkańi _bocznymi 
z pCV, Mocowanie na plaile

montiżowej pUR a w miejscact t*anoJojepnych wkritami powlekanymi w kolorze blachY

x podkładką samowulk aniĄącą

3.5. Inne materiaĘ uzupełniające
- pianka poliuretanowe , :ieżnicokiennych i drzwiowych
- totwy montazowe ze stali ocynkowanej do mocowanla os(

- silikon akrylowy wodoodporny
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Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty,techniczne i byó dopuszczone do

stosowania w pomieszczeniaĆh przeznaczonYch na,stałY Pobyt ludzi.

Atesty, aprobaty ,""r,ni.rn. i detlaracje-JńJności nu oilna'i nawiewniki naleŻY Przedstawic

InweŚto.Ó*i przed przystąpieniem do montazu

4. Wymagania doĘczące sprzętu

Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i maszyn

budowlanych. Przewiduj e się j edynie zastosowanie :

- wiertarki udarowej do nu*iei,ania otworow mocujących

- wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju

piły r: ęcznej do przecinani a o ścieznic drewnian y ch pr zy demontazu

- irobnych iur ręAri wykończeniowych
Nie precyzuje się s"c"egolnych yĘugui, dla koniecznego sprzętu, gdyż nie ma to zadnego

wpływu na jakość wykonywanych robot,

5. Wymagania dotyczące środków transpońu

Budynki są dostępne z ulicy. Do wszystkich budynkow prowadzą drogi utwardzone, Jedynym

przewidywanym utrudnieniem moze u|e ńłr. pies"yct, i samochodow na ciągach

komunikacyjnych, Stąd tez .,,rku^]. 
-Jię 

.nu dowóz materiałow przez samochody o

maksymalnym tona^- ś,on. Umozliwi to swobodny wjazd i vłyjazd.

6. Wymagania doĘczące wykonania robót

;lxl'ffi,H starych ram okiennych i podokiennikow należy zamocować nowe okna

spełniające wżejpodun" wymogi, Mocońni" _t_T'1?_ 
za pomocą stalowych łącznikow

(blach montżowy;i;"ruręcńych d o zewnętrznej powierzchni ościeżnicy wkrętami do

drewna. Ilośc łączni(o* -'.i"imum 2 |ączniki'na jeien metr obwodu oŚcieŻnicY. Łączntkt

mocować do ściany za pomocą s*u totrJoń.r, ś"y6ti.go montazu przeznaczonych do ścian

ceglanych. Sruby ,oro*. z dyblami stalowymi rozpręznymi stanowiącymi jedną całośc,

Dyble powinny .i;-Lli";;"ć'podczas dokięcania śruby mocującej, Nie dopuszcza slę

technologii prre*iercania ościeżni.y.-r.".stJeń po-ięd,y ścianą a ościeżnicu *ył11l:

szczęlniepianką dii"r;,;""wą. po jej wyschnięciu odciąc nadmiar, od strony zewnętrzne1

powinna onu ."to*uJ ,ię ,u *ęguiku*i 1o obu stronach zabezpieczyć przed dopĘwem

powietrza 
"upru*i,i.-td;;ą.-|o]*vr.onaniu 

renowacji ościeży wewnętrznych osadzic i

ń..g"r"*ac dzwignie uchylania i otwierania skrzydeł

,^ir**]Tf;:rr,i'#iianej.grubości 0,70 mm z zabezpieczeniem krawędzi bocznych

podokiennikow. pód'blachą na|ózy uzupeinić i wyprofilowac warstwę wyrównawczą z

zaprawy ."..n o*.1 r,ru i.t"3o*ói. podokienniki powinny przylegać do podłoża cńą

powierzchnią. spuJti -yiouic'* kierunku zewnętrznym wie[ości około t,5 % _ 2,5 vo,

Mocowanie oo otien ru po*o"ą powlekanych wkrętow z podkładką gumową,
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#r"*"r*J)T&lX'j#Ęlonymi frontami parapetu..podokienniki powinnY PrzYlegaĆ do

podłożacałą powie rzchnią.Uło"Ón. " 
nŃi.tt,im spadkiem w kierunku pomieszczenia,

- wykończenie ościeży wewnętrznych 
ej wraz z odtworzeniem powłoki

Wykonac tynk ościeży z zapravly cementowo - waplenn

matarstiej w obrębie wymienianej stolarki

- wykończenie ościeĘ zewnętnnych
Nie przewiduje się wykańczania ościeży zewnętrznych w całości, Będą one wykonane jak

odrębny zakres przy renowacji elewac]'i ,"iió".^łń budynku, Należy jednak uzupełnic

powstałe przy demontazu ubyiki *ęgńo* i tynku, ponadtó na|eży uszczelnic sĘk okna z

węgarkami za pomocą masy siliko""*"i *u"łpieczilącej tym samym dopływ powietrza do

warstwy pianki poliuretanowe.1

W przvpuaku oicieży w budynkach gdzie renowac1a

Oop.*uaric ościezńice do stanu sprzed wymiany

inwazyjnie w stan ościeża

7. kontrola i odbiór robót

Roboty należy wykonywać pod_ nadzorem osoby odpowiedzia|nej za wykonanie robot,

Nadzór nad robota mi ze strony Inwestora będzie prowadzony przez Inspektora Nadzoru

in*ń.rń.go. ońrowi podlegac będą poszczególne etapy robot:

- mocowanie nowej stolarki
- uszczelnienie pianką poliuretanową

- uszczelnienie zewnętrzne
_ o*ua".ni. podokiennikow zewnętrznych i wewnętrznych

- Ór.orr.""nie ościeZy wewnętrznych i zewnętrznych

- malowanie ościezy
_ regulacja skrzydeł] mocowanie i regulacja mechanizmow uchylających gorne skrzydła

Ponadto przeprowadzony zostanie odbior poszczegolnych materiałow budowlanych ( przed

wbudowaniem) na podstawie dostarczonycńp"",ftykona*cę atestów, aprobat technicznych

i deklaracj i 
"goonoił-|oiwierdzaj 

ący:h celowośc ich zastosowania.

wszelkie etapy robof powinny ,rry.ńć akcept,ację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a

odbior końcowy i 
"*eniuutnie 

tzęsóiow} łuioi".rii na|Ćzy stosownym Protokołem odbioru,

odbior końcowy dokonany zostanie iomisyjnie w obecności przedstawicieli Inwestora,

Administratora i UZYkownika oraz Wykonawcy,

8. przedmiar i obmiar robót

przedmiar wykonany został przez Inwestora. Wykonawca zobowiązanY jest Przed wYceną

robot i złożęniem oferty dokonac *irii tot utnej _poszczegolnych 
okien PrzewidzianYch do

wymiany i w przypadku wymiaró* oibi"gającycń 9d g9Janrth w przedmiarze uwzględnić

poprawki. Mogą "i"óinc 
z technJ;;il;"órrnia oiien órarw żale;ności od szerokości

profili ościezy. W przedmiarze stanowiąJym podstawę wyceny przetargowej założono wyżej

opisana technologii wykonania oraz okriślono podstawowe materiały,

obmiar robot dokonany zostanie eta|owo po'zakończeniu prac budowlanych w oparciu o

pozycje przedmiaru 
-róuot i uzgodii,one kalkulacje ,*,nt"ulnych robot zamiennych i

elewacji zostńajuz dokonana należy

stolarki bądz wykonac wymianę bez
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dodatkowych (eśli wystąpią) opracowanych na podstawie protokołow koniezności, częśc

robot rozlic zona może byc ko sztorysem powykonaw czy m,

9. DokumenĘ odniesienia

podstawą wykonania zamierzonego zakresu robot są nastęPujące dokumentY,

- wykazi ud...y miejsca wymiany okien

: 
rT:-lilfi,Y 

Inwestorem (UĄrtkownikiem) dotyczące wykończenia i rorwiązah

materiałowych, bezpieczeństwa wykonania robot, godzin dostaw mateńałow itp,

10. Kody robót budowlanych

45 000000-7 Roboty budowlane

45410000-4 TyŃowanie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442|00-8 Roboty malarskie
4 5 42L O0O -4 Instalowanie okien
4 53 2 l OOO -3 lzolracj a ci ep lna

Zaw\ercie, maj2016r.
Opracował : Marcin Szczerbiński
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