Warstwy wykoriczeniowe dachu pokrycie
Grunt stosowany na zimno
Gladz wyréwnawcza
Wylewka betonowa
T

Strop KLEINA

Plyty lamelowe z weiny mineralnej gr. 22 cm

zbrojgca z siatkg z widkna szkl

Grunt TYNKOLIT G-SA 342

Biata farba strukturalna 071

~/

Docieplenie stropodachu nad klatka schodowa wykona¢ ptytami lamelowymi z welny mineralnej grubosci 22 cm.
Plyty lamelowe pomimo, Ze nie jest wymagane mocowanie facznikami, dodatkowego zamocowaé za pomoca fgcznikéw mechanicznych do stropodachu.
Na warstwie ocieplenia wykonaé¢ warstwe zbrojgcg z zaprawy klejaco - zbrojgcej STYRLEP-W 240 oraz siatki zbrojgcej z widkna szklanego.

Nastepnie warstwe zbrojgcg nalezy zagruntow¢ srodkiem gruntujgcym TYNKOLIT G-SA 342 a nastepnie wykona¢ malowanie farbg

mineralng strukturalng 071.

Wolariski

JEDNOSTKA PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO - USLUGOWE "SOKOL"
PROJEKTOWA: 42 - 400 Zawiercle ul. Wierzbowa 10/ 9 tel. 32 75 76 063 tel. kom. 602 150 516
Nr Zlecenla:
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 1/08/2014
[Branza:
ADRES OBIEKTU: 42 - 400 Zawiercie ul. Apteczna 16 arch. bud.
Format::
INWESTOR: ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ A-4
Data:
ADRES INWESTORA: 42 - 400 Zawiercle ul. Krzywa 3 sierpiefi
TYTUL RYSUNKU: DETAL - DOCIEPLENIE STROPODACHU OD SPODU NAD KLATKA SCHODOWA 2014
Nr uprawnieri:
312/87 SKALA :
[Tmig:
OPRACOWAL.: Jarostaw
|Nazwisko:
Sokét
Nr uprawnlefi:
53/03/SLOKKI/I NR RYSUNKU:
Imie:
OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Andrzej 20
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