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Budynek mieszkalny wielorodzinny; wbudowanie instflaieptej wody uytkowej
ul. Apteczna 16; 42-400 Zawiercie

ZAWARTO SC PROJEKTU INSTALACJE SANITARNE

A. OPIS TECHNICZNY

IS.1. Podstawa opracowania

IS.2. Cz$¢ ogdlna

Is.3.Instalacja cieptej wody uytkowej

1IS.3 . Zataczniki

3.1. Warunki przytaczenia do sieci gazowej ( aneks)
3.2. Uprawnienia projektanta

3.3. Uprawnienia sprawdzagcego

3.4. Z&wiadczenie o przynalénosci projektanta do 11B
3.5. Za&wiadczenie o przynalénosci sprawdzajacego do IIB
3.6. Gwiadczenia projektanta

3.7. Gwiadczenie sprawdzagcego

B. CZESC RYSUNKOWA

Plan Sytuacyjny
. Instalacja cieptej wody wzytkowej
- Rzut Parteru,
3. Instalacja cieptej wody wzytkowej
- Rzut Pietra
4. Instalacja cieptej wody uzytkowej
- Rozwiniecie instalacji
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
MODERNIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

42-400 Zawiercie ul. Apteczna 16

IS.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowity:
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Zapewnienie dostawy gazu i warunki zasilania
- Normy i normatywy projektowania instalacji sanitarnych

IS.2. CZESC OGOLNA.
A. Stan istniejgcy

Przedmiotowy budynek stanowi zaséb mieszkaniowy Gminy Zawiercie;
posiada 8 lokali mieszkalnych oraz na potowie przyziemia piwnice lokatorskie, a na
czesci poddasza pomieszczenia strychu. Wyposazenie poszczegolnych lokali zalezy
od inwencji i zasobnosci Najemcow; podstawowe wyposazenie stanowig piece
grzewcze, trzony kuchenne, sanitariaty.

Budynek w wersji podstawowej wyposazony w instalacje:

- elektryczna,

- wody zimnej,

- kanalizacje sanitarng

natomiast pozostate instalacje stanowig wkfad wlasny Najemcow

B. Stan projektowany

Zarzadzajgcy postanowit podnies¢ standard uzytkowy budynkow poprzez
wyposazenie lokali w instalacje gazowa, cieptej wody uzytkowej oraz instalacje
centralnego ogrzewania. Projektuje sie wbudowanie kottdow dwufunkcyjnych
gazowych o mocy 22 kW kazdy, osobno dla kazdego lokalu, ktdre zaspokojg
potrzeby mieszkancéw w zakresie zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

i potrzeb cieptej wody uzytkowe].
Dla takiego rozwigzania inwestor uzyskat zapewnienie dostawy gazu
i warunki techniczne podtgczenia do miejskiej sieci gazowej; pismo z Rozdzielni
Gazu w Zawierciu z dnia 12-06-2014; Ldz. W133/00000005896/00001/2014/00001
-aneks oraz zawart umowe o przytgczenie do sieci gazowej z dystrybutorem gazu.
Dla rozliczenia indywidualnego zaprojektowano gazomierze typ ,G2,5 szt.8
o rozstawie kro¢cow 130 mm zlokalizowane w szafce zabudowanej na klatce
schodowej. Sie¢ gazowa prowadzi gaz ziemny srednioprezny.
Przytgcze, reduktor i gtdwny kurek gazowy bedg wykonane i odebrane staraniem
Dystrybutora gazu.
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IS.3. INSTALACJE CIEPLEJ WODY
IS.3.1. Informacja ogolna

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w dwufunkcyjnym kotle
kondensacyjnym typ Introcondens WHBC z bezstopniowym dopasowaniem mocy
w trybie pracy na co i cwu. ktory stanowi podstawowe zrodio zasilania w energie dla
centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody.

Kociot zabudowany w pomieszczeniu kuchennym

Instalacja rozprowadzajgca uktadana w przestrzeni miedzystropowej

przedpokoju, po scianie wewnetrznej w kuchni i tazienki.
Podejscia do przyboréw ( zlewozmywaki, umywalki i kabiny natryskowe)
w bruzdach sciennych izolowane systemowg otuling izolacyjna
Termaflex-Termocompact o grubosci nie nizszej niz 6,0 mm.

Na podejsciach do wszystkich przyborow sanitarnych stosowac ¢wiercobrotowe
kulowe zawory odcinajace.

Rurociggi projektuje sie z materialtdbw nie wymagajgcych zabezpieczenia

antykorozyjnego.

IS.2. Ruroci agi rozprowadzaj ace.

Instalacja rozprowadzajgca medium grzewcze prowadzona od wyjscia z
kotta pod strop i nastepnie rozprowadzana do poszczegolnych przyborow.
Instalacja zaprojektowana z rur PP PN 25 stabi

Dla kompensacji wydtuzen liniowych przewodow projektuje sie odpowiednie
prowadzenie przewodow wykorzystujgc kompensacjg naturalng.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika.
Trasy rurociggdéw rozprowadzajgcych pokazano na rzutach kondygnaciji.
Wszystkie przewody rozprowadzajgce medium grzewcze nalezy izolowac
termicznie z godnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi....”
- dla $srednic wewnetrznych rurociggu do 20 mm grubos¢ izolacji wynosi 20 mm
- dla srednic wewnetrznych rurociggu do 35 mm grubos$¢ izolacji wynosi 30 mm

IS.3.4. Piony
Piony instalacyjne nie wystepujg w postaci klasycznej.
IS.3.6. Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie instalacji poprzez armature czerpalng!
1S.3.7. Armatura

Armatura czerpalna, filtry i zawory kulowe dowolnego Dystrybutora.
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1S.3.8. Obliczenia

Obliczenia ilosci cwu oraz hydraulike instalacji przeprowadzono programem
Instal-System — Wavin opracowanym przez firme InstalSystem w Chorzowie
ul. Zjednoczenia 2; wyniki obliczen hydraulicznych naniesione na rzutach

I rozwinieciach instalaciji.

IS.3 .9. Warunki wykonania i odbioru.

B [nstalacje winien wykonywa¢ monter znajgcy wymagania systemu oraz normy
I normatywy dotyczgce instalacji z rur PP

B przy przechodzeniu przez stropy i $ciany nalezy stosowac tuleje ochronne;
nie mogq sie tam znajdowac zadne potgczenia,

B rurociggi instalacji na odcinkach montowanych podtynkowo prowadzi¢
w specjalnych koszulkach z ptaszczem izolacyjnym, miejsca wejscia i wyjscia z i
do tynku ostoni¢ rozetami.

B pilukanie wszystkich instalacji musi by¢ skuteczne

B préba szczelnosci winna byé przeprowadzona cisnieniem prébnym
rownym 1,5 ci$nienia roboczego

B protokot z proby cisnieniowej stanowi zalgcznik do protokoétu odbioru instalaci
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