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ZAWARTO SC PROJEKTU INSTALACJE SANITARNE

A. OPIS TECHNICZNY

IS.1. Cz$¢ ogdlna

Is.2.Instalacja gazowa

1IS.4 . Zataczniki
41. Warunki przyt aczenia do sieci gazowe]
42. Opinia kominiarska

B. CZESC RYSUNKOWA

Plan Sytuacyjny
Instalacja gazu - Rzuty i Rozwingcie instalacii
. Instalacja centralnego ogrzewania
- Rzut Parteru, Pietra i Poddasza
4. Instalacja centralnego ogrzewania, gaz — Rozwigtie instalacji
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
MODERNIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

42-400 Zawiercie ul. Apteczna 16

IS.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowity:

- Inwentaryzacja budowlana
- Zapewnienie dostawy gazu i warunki zasilania
- Normy i normatywy projektowania instalacji sanitarnych

1IS.1. CZESC OGOLNA.
A. Stan istniejgcy

Przedmiotowy budynek stanowi zaséb mieszkaniowy Gminy Zawiercie;
posiada 8 lokali mieszkalnych oraz na potowie przyziemia piwnice lokatorskie, a na
czesci poddasza pomieszczenia strychu. Wyposazenie poszczegoélnych lokali zalezy
od inwenciji i zasobnosci Najemcow; podstawowe wyposazenie stanowig piece
grzewcze, trzony kuchenne, sanitariaty.

Budynek w wersji podstawowej wyposazony w instalacje:

- elektrycznag,

- wody zimnej,

- kanalizacje sanitarng

natomiast pozostate instalacje stanowig wktad wkasny Najemcow

B. Stan projektowany

Zarzgdzajgcy postanowit podnies¢ standard uzytkowy budynkéw poprzez
wyposazenie lokali w instalacje gazowa, instalacje centralnego ogrzewania,
instalacje cieptej wody uzytkowej.

Projektuje sie wbudowanie kottow dwufunkcyjnych gazowych o mocy 22 kW
kazdy, osobno dla kazdego lokalu, ktére zaspokojg potrzeby mieszkancow
w zakresie zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania i potrzeb cieptej wody
uzytkowej.

Dla takiego rozwigzania inwestor uzyskat zapewnienie dostawy gazu
i warunki techniczne podtgczenia do miejskiej sieci gazowej; pismo z Rozdzielni
Gazu w Zawierciu z dnia 12-06-2014; Ldz. W133/00000005896/00001/2014/00001
-aneks oraz zawart umowe o przytgczenie do sieci gazowej z dystrybutorem gazu.
Dla rozliczenia indywidualnego zaprojektowano gazomierze typ ,G2,5 szt.8
o rozstawie kro¢cow 130 mm zlokalizowane w szafce zabudowanej na klatce
schodowej
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Sie¢ gazowa prowadzi gaz ziemny $rednioprezny. Przylgcze, reduktor
i gtdbwny kurek gazowy bedg wykonane i odebrane staraniem Dystrybutora gazu.

IS.2.- INSTALACJA GAZOWA

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny wewnetrznych instalacji
gazowej od kurka gtéwnego do odbiornikow:
- dwufunkcyjne kotty; centralne ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa.
- kuchenne piyty gazowe czteropalnikowe; piekarniki elektryczne

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Gazociggi od kurkow gtownych, zlokalizowanych na pétnocno-wschodniej
Scianie budynku, z rur stalowych Dn 32 wchodzg do pomieszczen piwnicznych ,
a nastepnie przez strop piwniczny wchodzg do klatki schodowej gdzie w postaci
pionu gazowego stanowig zasilanie poszczegolnych lokali.

Podejscia do gazomierzy wykonac z rur stalowych czarnych, a za
gazomierzem, po zabudowaniu ksztattek izolujgcych, rurami miedzianymi, pod
stropami Parteru i Pietra wprowadzone do poszczegolinych mieszkan zasilajg
poszczegoblne aparaty i przybory.

Wszystkie przewody gazowe prowadzimy po scianach

2.1. ROBOTY MONTAZOWE

Rury stalowe Dn 32 bez szwu czarne bez szwu wg PN-EN-10208-1:2009;
ktorej przejscie przez sciane zewnetrzng i strop piwniczny uszczelni¢ przejsciem
szczelnym Integra typ ,,GP-SR” dla rury ®80/32. Rure przewodowg uktadac na
wspornikach zakotwionych w $cianach; zabezpieczy¢ przed przesunieciem stosowng
konstrukcjg. Przejscie przez strop miedzy pietrowy oraz sciany budynku wykonac¢ w
rurach ostonowych; przestrzeh miedzy rurami przewodowymi a ostonowymi wypenic
piankg montazowg nie powodujgcg korozji przewodow. Rury stalowe tgczymy przez
spawanie; spawy nie mogag sie znajdowac w rurze ostonowej( muszg by¢ widoczne
dla kontroli!)

Po zalozeniu ksztattek izolujgcych na gazomierzu, przewody gazowe do lokali
mieszkalnych wykonujemy z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem
twardym lub przez zastosowanie ksztaltek do zaprasowania, dla ktérego Wykonawca
przedstawi dokument dopuszczajgcy zastosowanie systemu na obszarze Polski.
Ksztattki izolujgce wykonane z brgzu; materiat B663 wg normy PN-92/H-87026,

co odpowiada materiatowi G-CuSn5ZnPb wg normy DIN 1705 oraz Cu PbSn5Zn5
wg normy En 133-99.L3czniki winny posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez
IGNIG w Krakowie.
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Zaprojektowano kotty z zamknietg komorg spalania ; wyposazone
w wspoétosiowy przewdd powietrzno-spalinowy, indywidualny dla kazdego kotta
wyprowadzony kanatem kominowym ponad czapke kominowa.

Przed kottami gazowymi, na przewodzie doprowadzajgcym gaz nalezy
zabudowac przeznaczone do gazu, ¢wieréobrotowe kulowe kurki gazowe oraz filtry
zanieczyszczen.

Przebieg instalacji pokazano na rys:

Instalacja gazu - Rzuty i Rozwiniecie instalacji
3. UWAGI DO WENTYLACJI | ODPROWADZANIA SPALIN

Pomieszczenia kuchni oraz tazienek, w ktérych zabudowano ptyty gazowe
I kotlty, posiadajg potrzebne kanaty wentylacyjne i spalinowe; patrz dokumentacja
cz. budowlana!

4. WYKONAWSTWO

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci minimum 15 cm od
innych instalaciji /cieptej wody, c-o0-, kanalizacji/ 10 cm od nieuszczelnionych puszek
instalacji elektrycznej oraz 60 cm od nieostonietych urzgdzen iskrzacych /wytgczniki,
bezpieczniki, gniazda wtykowe/. Rurociggi gazu prowadzi¢ nad przewodami
elektrycznymi i wodociggowymi ale pod instalacjg centralnego ogrzewania.

Montaz kottéw zgodnie z instrukcjg producenta.

5. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem. Proba polega na
napetnieniu przewodow sprezonym powietrzem o cisnieniu 50.0 kPA i obserwacji
spadku cisnienie po wyréwnaniu sie temperatur. Wigczony manometr rteciowy nie
powinien wykazywaé¢ spadku cisnienia w ciggu 30 minut. Jezeli trzykrotna préba da
ujemny wynik instalacje nalezy wykona¢ na nowo.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Stalowe przewody gazowe w miejscach potgczen powinny by¢ pomalowane farbg
olejng podkiadowg przeciwrdzewng miniowa o symbolu 11/44/16 jedna warstwa
oraz farbg syntetyczng nawierzchniowg ogélnego stosowania o symbolu
handlowym 22/xx/9090 - dwie warstwy - z6ttego koloru; przewody miedziane nie
wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, ale pomalowanie na kolor zotty
wyrozni je sposrad innych co zapobiegnie ewentualnym pomytkom przy
konserwacji i eksploataciji.
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7. UWAGIIN

7.1.Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie( aktualnie obowigzujgcymi)
oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych” czes¢ Il, a takze obowigzujgcymi normami;
7.2. PrzejScia przez sciany i stropy wykonac¢ w rurach ochronnych
zgodnie z PN-77/8996-50;
7.3. Podtgczenie przyborow i aparatéw gazowych wykonac scisle wg instrukciji
producenta;
7.4. Podigczenie urzadzen gazowych do kanatéw spalinowych wykonaé zgodnie z
instrukcjg ruchowg kotta;
7.5. Do odbioru instalacji nalezy przedstawic¢ protokoét proby szczelnosci
oraz zaswiadczenie Zaktadu Kominiarskiego o prawidtowym podtgczeniu
kanatow spalinowych i wentylacyjnych
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8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

A. Rury stalowe czarne przeznaczone do gazu

8.1. J.w. lecz ®80 m 3
8.2. J-w. lecz ®50 m 15
8.3. J-w. lecz ®40 m 5
8.4 J-w. lecz ®32 m 14
8.5. j-w. lecz ®25 m 5
B. Rury miedziane do gazu
8.6. j-w. lecz ®28 m 90
8.7. j-w. lecz ®15 m 24
C. Armatura
8.8. Kulowy kurek gazowy ®25 szt. 8
8.9. jw.lecz ®20 szt. 16
8.10. j.w. lecz ®15 szt. 8
8.11. Filtr gazowy ®20 szt. 8
D. Zrodio ciepta
8.12. Gazowy dwufunkcyjny, wiszacy kociot kondensacyjny
do pracyz ptynnie obnizang temperaturg, zamknietg komorg
spalania do pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu,
palnik modulacyjny z dmuchawg o petnym wstepnym
zmieszaniu wykonany ze stali szlachetnej, zawor gazowy
z modulowang regulacja ilosci gazu, mozliwos¢ nastawiania
temperatury zasilania i i temperatury cieptej wodu uzytkowej,
podgrzewanie c.w.u. na zasadzie przplywu przez ptytowy
wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
szt. 8
8.13. Koncetryczny system odprowadzania spalin DN80/125
o diugosci 6,0 m( ostateczng dtugos¢ ustali¢ na budowie) kpl. 4
8.14. j-w. lecz o dlugosci 8,0 m kpl. 4
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