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3.1. CZESC OGOLNA zaméwienia:
,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Apteczna 16”

3.1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa wewnetrznej instalacji gazu doprowadzajace;j
gaz do kottow dwufunkcyjnych kondensacyjnych z zamknigta komorg
spalania.

Zakresem robot jest wykonanie instalacji od kurka gtownego
usytuowanego w skrzynce na scianie budynku do odbiornikow gazu
jakimi sg: kociot gazowy dwufunkcyjny 1 kuchenka gazowa w kazdym
mieszkaniu budynku.

W zakresie wykonania jest rowniez montaz gazomierzy na klatce
schodowej.

SPECYCFIKACJ A NINIEJSZA JEST JEDNYM Z ELEMENTOW
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ A ZAWARTE W NIEJ
WYMAGANIA OBOWIAZYWAC BEDA WYKONAWCE
ZAMOWIENIA WYLONIONEGO W DRODZE PRZETARGU.

3.1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji,

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

Montaz skrzynki z gléwnym zaworem odcinajgcym,

Montaz instalacji wewnatrz budynku

Montaz uktadu gazomierzy na klatce schodowe;j

Montaz urzadzen gazowych :

kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania - 8 Szt,
montaz kuchenki gazowej — 8 szt,

Montaz armatury odcinajacej 1 filtrow

Proby szczelnosci instalacji

Kontrola 1 odbiory robdt

Uruchomienie instalacji

Zakres robot towarzyszacych:

Wykonanie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane
Wykonanie instalacji nawiewnej (montaz kratek nawiewnych)
Montaz przewodow spalinowo powietrznych

Uszczelnienie istniejacych przewodéw kominowych dla
umozliwienia montazu przewodow koncentrycznych spalinowo -
powietrznych,



Kody CPV w zakresie robot budowlanych nr 45300000-0
45333000-0 Roboty instalacji gazowych

45333200-0 Instalowanie gazomierzy

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45333100-0 Instalowanie sprzetu regulacji gazu,

3.1.4. Podstawowe okreslenia uzywane w Specyfikacji
Wszystkie okreslenia uzywane w specyfikacji sg zgodne
lub r6wnowazne z Polskimi Normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA
z dnia 04.03.1999 r (Dz. U. Nr 22 poz. 209). Do podstawowych
okreslen naleza:
Instalacja gazowa — uktad przewodoéw za kurkiem gtownym,
spetniajacy okre§lone wymagania wraz z urzadzeniami do pomiaru
Zuzycia gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami
gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen
przewodami spalinowymi,
Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtownym ,
montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia
doptywu gazu do czgsci instalacji, gazomierza lub urzadzenia
gazowego,
Urzadzenie gazowe — urzadzenie, W ktorym nastgpuje
ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa gazowego i powietrza
w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii cieplne;,
Kociola gazowy — urzadzenie gazowe z komorg do spalania paliwa
gazowego przeznaczone do wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej
wody lub pary wodnej. Urzadzenie typu C, czyli urzadzenie
zainstalowane w pomieszczeniu niezaleznie od rodzaju wystepujacej
w nim wentylacji ( niepobierajgce powietrza z pomieszczenia
w ktorym jest zamontowane) i odprowadzajace spaliny na zewnatrz
z zastosowaniem koncentrycznych przewodéw spalinowo
powietrznych.
Kotlownia gazowa — rodzaj pomieszczenia w budynku.
Jest to pomieszczenie przeznaczone do instalowania w nim kotta
gazowego , spelniajace okreslone wymagania W zakresie kubatury,
wysokosci, wentylacji, odprowadzania spalin, nawiewu powietrza
oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego,



3.1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot budowlano — montazowych

niezbednych podczas wykonywania instalacji wewnetrznej gazu
Zaopatrzenie budynkow w gaz oraz instalacje gazowe powinny
odpowiada¢ potrzebom uzytkowym 1 warunkom wynikajacym z
wlasnosci fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym
przylaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu.
Montaz instalacji gazowej nalezy wykona¢ stosujac potaczenia
spawane rur stalowych. Spoiny wykona¢ zgodnie z Instrukcja
spawania zalgczong do projektu. Ztacza gwintowane stosowac tylko
do montazu armatury i polaczeniach roztacznych.
Montaz instalacji musi zapewnia¢ bezpieczne uzytkowanie instalacji.
Instalacja musi by¢ prowadzona w sposdb zapewniajacy redukcje
naprezen, ktore w konsekwencji moglyby doprowadzi¢ do utraty
szczelnosci instalacji.
Podczas wyboru trasy gazociagu nalezy kierowac si¢ nastepujacymi
wskazowkami:

e Prowadzeniu przewodow z uwzglednieniem samokompensacji
wydtuzen przewodow,

e Stosowanie elementow usztywniajacych przylaczenie
gazomierza,

e Prowadzenie przewodow przez przegrody budowlane
konstrukcyjne (sciany) w ostonach rurowych zapewniajacych
przemieszczenie si¢ instalacji wewnatrz rury ostonowej,

e Prowadzenie przewodow przez przegrody niekonstrukcyjne
(Scianki dziatowe) w sposob luzny z zastosowaniem
elastycznego materialu uszczelniajacego,

e Przejscie rury gazowej przez strop przez tropy wykonac¢ w rurze
ochronnej umozliwiajacej jej swobodne przemieszczenie sig.

e Stosowac materiaty posiadajgce certyfikat dopuszczajacy
do montazu w instalacji gazowe],

e Wykona¢ powtoki antykorozyjne, a jako powloke
nawierzchniowg zastosowac farbe¢ koloru zéltego,

e Instalacje odprowadzenia spalin wykona¢ zgodnie
z wymaganiami producenta kotta stosujac oryginalne ksztattki
systemowe,

e Montaz kotta wykona¢ na podstawie instrukcji montazowe;j
zawartej w dokumentacji kotta,

e Przestrzega¢ wszystkich regul warunkujacych zachowanie
gwarancji kotta,

e Przekaza¢ dokumenty gwarancyjne Inwestorowi 1 dokona¢
uruchomienia urzadzen gazowych w obecnosci uzytkownika,

e Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie eksploatacji 1 obstugi
kotla,



3.2. Materialy.
3.2.1. Wymagania ogolne:

Do wykonywania robot budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie , zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 19 grudnia w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych

dla wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

PN-EN 45014 Okreslajaca ogolne kryteria dotyczace deklaracji
zgodnos$ci wydanej przez dostawcow.

3.2.2. Wymagania szczegolowe:

Kociol gazowy wiszacy dwufunkcyjny kondensacyjny opalany gazem
E-50. O mocy 24 kW z zamknieta komora spalania. Maksymalna
temperatura zasilania 90 st C. Maksymalne ci$nienie 4 bar. Kociot
regulowany bedzie przez regulator pokojowy.
Zastosowany kociol wraz z urzadzeniem zabezpieczajacym przed
wzrostem cisnienia i temperatury musi odpowiadac przepisom Urzedu
Dozoru Technicznego. Kociot musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
go do produkcji w kraju lub importu.
Kociot musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie uniemozliwiajace
przekroczenie dopuszczalnego ci$nienia. Zabezpieczeniem tym powinien
by¢ zawor bezpieczenstwa o ci§nieniu otwarcia rGwnym cisnieniu
statycznemu w instalacji powigkszonemu o 10% oraz ci$nienie
zamkniecia bylo nie mniejsze niz 80% ci$nienia otwarcia.
Ponadto kociot musi zapewnia¢ zamknigcie doptywu paliwa do palnika
w przypadku:

e Przekroczenia maksymalnej temperatury na wyjsciu z kotta
rownej 80°C
Przekroczenia maksymalnego cisnienia 4 bar
Spadku ci$nienia ponizej 1,5 bar
Braku wody na poziomie kro¢ca wylotowego wody z kotta
Spadku ci$nienia gazu zasilajacego palnik ponizej poziomu
minimalnego,

[
Odprowadzenie spalin.
Odprowadzenie spalin bedzie si¢ odbywac poprzez przewod
koncentryczny, powietrzno-spalinowy, prowadzony w istniejacym,
wzglednie zmodyfikowanym kanale kominowym. System ksztattek
powinien by¢ zgodny z instrukcja montazowg kotla i tylko taki nalezy
zastosowac. Doptyw powietrza do spalania gazu odbywac si¢ begdzie



pomigdzy rurg spalinowg a §ciang przewodu kominowego. Powietrze
transportowane do kotta ogrzewa si¢ od $cianek przewodu spalinowego
powodujac jednoczesnie kondensacje zawartej w nich pary wodne;.
Prawidlowy montaz ksztaltek systemowych zapewni szczelno$¢ instalacji
spalin i kondensatu pary wodnej

Przewody.

Instalacje gazowa do gazomierza wykona¢ z rur stalowych
czarnych ze szwem taczonych przez spawanie, zgodnie z Instrukcja
Spawania zalaczong do projektu technicznego. Rure taczy¢ z armatura
poprzez potaczenie gwintowane, uszczelniane konopiami lub tasma
teflonowa.

Nalezy zastosowac rury w gatunku L 210 A, wykonane zgodnie z
warunkami normy PN-EN-10208-1.

Wykonawca ma obowiazek dostarczyé Swiadectwo kontroli jakogci
wykonania rur 1 zgodnosci zastosowanej stali.

Zmiany kierunku trasy rur wykona¢ poprzez zastosowanie kolan
hamburskich wykonanych z rur bez szwu.

ZYaczki 1 dwuzlaczki zeliwne moga by¢ wykonane jako ocynkowane lub
czarne.

Spawanie rur moze wykona¢ spawacz posiadajacy aktualne Kwalifikacje
spawalnicze w zakresie spawania metoda TIG okreslong w Specyfikacji
Spawalniczej.

Od gazomierza, przewody gazowe do lokali mieszkalnych
wykonujemy z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem
twardym lub przez zastosowanie ksztattek do zaprasowania, dla ktorego
Wykonawca przedstawi dokument dopuszczajacy zastosowanie systemu
na obszarze Polski. Ksztaltki izolujace wykonane z brazu; materiat B663
wg normy PN-92/H-87026, co odpowiada materiatowi G-CuSn5ZnPhb
wg normy DIN 1705 oraz Cu PbSn5Zn5 wg normy En 133-99.t.aczniki
winny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IGNiG w Krakowie.

Rury ochronne zastosowane w przejSciach przez przegrody budowlane
nie wymagaja specjalnych wlasciwosci; nalezy przestrzega¢ zasady,

Ze nie mogg si¢ tam znajdowac zadne potaczenia!l.
Armatura do instalacji gazowej

Armature do instalacji gazowej w postaci zawordw odcinajacych i filtrow
do gazu zastosowac¢ zgodna z projektem. L.aczy¢ z rurami poprzez gwint
uszczelniony.

Aparatura kontrolno -pomiarowa

Projekt nie przewiduje zastosowania specjalnej aparatury poza ta, ktora
bedzie zastosowana w kotle 1 dostgpna dla uzytkownika i serwisanta.



Kociot gazowy musi by¢ wyposazony w zawOr bezpieczenstwa
zabezpieczajacy kociot przed nadmiernym wzrostem cis$nienia.
Kuchenka gazowa

Nalezy zamontowac kuchenki gazowe zasilane gazem E-50. Po montazu
kuchenki dokona¢ regulacji palnikow w zakresie ilosci dostarczanego do
spalania powietrza.

3.3 Sprzet

3.3.1 Wymagania ogo6lne

Elektronarzedzia uzyte do montazu instalacji muszg odpowiadac
przepisom BHP i posiada¢ $wiadectwa z przegladu technicznego.
Miejsce uzywania elektronarzedzi nalezy oddzieli¢ od osob
nieupowaznionych. Zabrania si¢ stosowania elektronarzgdzi niezgodnie z
ich instrukcjg obstugi. Kierownik budowy odpowiedzialny za
prowadzenie budowy ma obowigzek przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe kazdego pracownika i zapoznaé go zagrozeniem
wynikajacym z niewlasciwym zastosowaniem narze¢dzi.

3.3.2 Wymagania do sprzetu uzytego do robot montazowych

Do nacinania gwintow stozkowych nalezy stosowa¢ wytacznie narzynki
umozliwiajace uzyskanie gwintu z gtadka powierzchnig i odpowiednim
katem stozka. Gwarantuje to prawidtowe uszczelnienie polgczenia
gwintowanego.

Do gradowania wewnetrznej krawedzi rury uzywac specjalnych frezow,
ktore gwarantujg prawidtowos¢ wykonania tej operacji.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan ujetych w Instrukcji spawalnicze;j
zalaczonej do projektu.

3.4. Transport i sktadowanie materiatow

3.4.1. Wymagania ogdlne

Z uwagi na prowadzenie robot montazowych w mieszkaniach
uzytkowanych, nalezy w sposob szczegdlny zwraca¢ uwage na obecnos¢
mieszkancow. Kazdorazowo informowac o zamierzonych robotach oraz o
miejscu sktadowania narzedzi, rusztowan 1 materiatow.

Materiaty sktadowa¢ w miejscach, ktére zapewnig zachowanie ich

jakosci.

3.4.2. Transport materialow

Do transportu materiatlow uzywaé¢ samochodu dostawczego o nosnosci
zgodnej z przewidywang masg towarowgq .



3.5 Wykonanie robot

3.5.1. Wymagania ogolne
Zaopatrzenie budynkow w gaz oraz instalacje gazowe powinny
odpowiada¢ potrzebom uzytkowym i warunkom wynikajgcym
z wlasno$ci fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym
przylaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu.
Montaz instalacji gazowej nalezy wykona¢ stosujac potaczenia
spawane rur stalowych. Spoiny wykona¢ zgodnie z Instrukcja
spawania zalgczong do projektu. Ztacza gwintowane stosowac tylko
do montazu armatury i polaczeniach roztacznych.
Montaz instalacji musi zapewnia¢ bezpieczne uzytkowanie instalacji.
Instalacja musi by¢ prowadzona w sposob zapewniajacy redukcje
naprezen, ktore w konsekwencji moglyby doprowadzi¢ do utraty
szczelnosci instalacji.
Podczas wyboru trasy gazociagu nalezy kierowac si¢ nastepujacymi
wskazowkami:

e Prowadzeniu przewodoéw z uwzglednieniem samokompensacji
wydtuzen przewodow,

e Stosowanie elementow usztywniajacych przylaczenie
gazomierza,

e Prowadzenie przewodow przez przegrody budowlane
konstrukcyjne ($ciany) w ostonach rurowych zapewniajacych
przemieszczenie si¢ instalacji wewnatrz rury ostonowej,

e Prowadzenie przewodow przez przegrody niekonstrukcyjne
(Scianki dziatowe) w sposob luzny z zastosowaniem
elastycznego materialu uszczelniajacego,

e Przejscie rury gazowej przez strop przez tropy wykonac¢ w rurze
ochronnej umozliwiajacej jej swobodne przemieszczenie sig.

e Stosowac materiaty posiadajgce certyfikat dopuszczajacy
do montazu w instalacji gazowe],

e Wykona¢ powtoki antykorozyjne, a jako powloke
nawierzchniowg zastosowac farbe¢ koloru zéltego,

e Instalacje odprowadzenia spalin wykona¢ zgodnie
z wymaganiami producenta kotta stosujac oryginalne ksztattki
systemowe,

e Montaz kotta wykona¢ na podstawie instrukcji montazowe;j
zawartej w dokumentacji kotta,

e Przestrzega¢ wszystkich regul warunkujacych zachowanie
gwarancji kotta,

e Przekaza¢ dokumenty gwarancyjne Inwestorowi 1 dokonaé
uruchomienia urzadzen gazowych w obecnosci uzytkownika,

e Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie eksploatacji 1 obstugi
kotla,



3.5.2 Wymagania szczegolowe.

Prowadzenie przewodow.

Przewody instalacji gazowej nalezy montowa¢ w odlegtosci od innych
instalacji, co najmniej 10 cm mi¢dzy powierzchniami rur, aby zapewniona
byta mozliwo$¢ dokonania konserwacji kazdej z nich. W przypadku
krzyzowania si¢ instalacji nalezy zachowa¢ minimum 2cm odleglosci
miedzy zewngtrznymi powierzchniami rur.

Pomigdzy pionowymi odcinkami przewoddéw prowadzonych zaleca sig,
aby rowniez zachowa¢ minimum 10 cm odleglos$ci, ale przepisy nie
reguluja tej wielkosci.

Tuleje ochronne mocowane w przegrodach budowlanych muszg posiada¢
dhugos¢ wigksza o minimum 2 cm od lica $ciany lub powierzchni podtogi
(sufitu). Nie nalezy w tulei ochronnej zostawia¢ polaczenia rur.
Mocowanie przewodow

Przewody instalacji gazowych mocowa¢ do przegrod konstrukeyjnych
budynku poprzez uchwyty metalowe lub metalowo-gumowe.
Niedopuszczalne jest stosowanie uchwytow wykonanych w catosci z
tworzywa sztucznego, gdyz w przypadku pozaru moze spowodowac
oderwanie przewodow 1 rozszczelnienie instalacji.

Odlegtosci migdzy uchwytami zalezng sg od srednicy rury ale nie
powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. Dla dtuzszych prostych odcinkow
odleglos¢ ta moze by¢ zwigkszona nawet do 3 m.

W przypadku zmiany kierunku trasy gazociagu odlegtosci miedzy
uchwytami nalezy dopasowac¢ do okolicznosci majac na uwadze
kompensacj¢ wydtuzen termicznych rurociagu.

L.aczenie rur stalowych.

Podczas montazu rur nalezy do minimum ograniczy¢ ztgcza gwintowane.
Rury nalezy spawa¢ zgodnie z warunkami 1 wymogami okre§lonymi w
Instrukcji Spawalniczej zataczonej do projektu budowlanego. Rury nalezy
spawac elektrycznie metoda TIG stosujac ztagcza doczotowe. Zmiany
kierunkdéw rurociggu wykonac poprzez stosowanie kolan hamburskich o
promieniu giecia 1,5D.

Ztacza gwintowane wykonac jedynie do montazu armatury i dwuziaczek.
W przypadku konieczno$ci montowania rurociggu w bruzdach, nalezy
szczegolnie zwrdci¢ uwage na szczelnos¢ instalacji w tych miejscach a po
uzyskaniu pozytywnego wyniku wypetni¢ bruzde zaprawg cementowg
tatwa do usunigcia w razie koniecznos$ci sprawdzenia szczelnosci
instalaciji.

Do uszczelnienia gwintoOw stosowac:

- pasta uszczelniajaca nie twardniejaca, na bazie zywic epoksydowych
zabezpieczajaca gwint przed korozja zachowujac stale plastyczng
konsystencje,



Malowanie powierzchni rur:

Przed malowaniem odttusci¢ powierzchnie rur z olejéw walcowniczych,
smarow 1 zendry, stosujac rozpuszczalniki.

Usuna¢ mechanicznie nierownosci, zadziory 1 ostre krawedzie
Powierzchnie rur oczysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie pomalowa¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowacé w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin od oczyszczenia. Zastosowany grunt
nalezy dobra¢ do przyjetego zestawu malarskiego.

Ostatnia powtoka malarska musi by¢ koloru zéitego.

Podlaczenie urzadzen gazowych

Obowiazkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy zastosowane urzadzenia
posiadajg kompletne wyposazenie i1 fabryczne 1 instrukcje uzytkowania
w jezyku polskim.

Konieczne jest rowniez zwrdcenie uwagi na wentylacje pomieszczenia

1 odprowadzenie spalin. Drozno$¢ kanatéw spalinowych 1 wentylacyjnych
powinna by¢ sprawdzona przez Mistrza kominiarskiego 1 potwierdzona
stosownym protokotem.

Polaczenie armatury gazowej kotta do instalacji doprowadzajacej gaz
wewnatrz kotlowni nalezy wykona¢ za pomocg zlgcza rozbieralnego —
dwuztaczki. Przed zaworem odcinajacym zamontowac trojnik z odejsciem
75 cala, zaslepiony korkiem. Tréjnik pozwoli na podiaczenie manometru
do przeprowadzenia proby szczelnosci.

Przed przystgpienie do uruchomienia urzadzen gazowych nalezy
instalacje odpowietrzy¢ 1 wypehic¢ gazem. Do odpowietrzenia
wykorzysta¢ trojnik do prob szczelnosci.

3.5.4 Proby odbiory i uruchomienie instalacji

Proba szczelnosci

Wszystkie odcinki przewoddéw gazowych od kurka gtownego do urzadzen
gazowych (lacznie z urzadzeniami gazowymi ),muszg by¢ poddane probie
szczelnosci. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
malowaniem instalacji.

Probe szczelnosci wykona¢ w dwoch etapach:

- pierwszy etap to proba zasadnicza na cisnienie 0,5 bar, wykonana na
odcinku od zaslepki przy gazomierzu do zaworu odcinajacego przed
urzadzeniem gazowym,

- drugi etap to préoba instalacji z urzadzeniami i docinkami tgczacymi je z
urzadzeniem. Warto$¢ ci$nienia nie moze by¢ wyzsza niz 0,05 bar

Pomiar ci$nienia probnego nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru
rteciowego tzw. ,,U-rurki” , wypetnionego rtgcig. Dopuszczalne
stosowanie innego manometru pod warunkiem, iz posiada on aktualne
swiadectwo legalizacji wykonane przez laboratorium akredytowane.
Pomiar ci$nienia nie powinien wykazywa¢ spadku wartosci.



Probe wykona¢ zgodnie z normg: PN-92/M — 34503. Gazociagi i
instalacje gazownicze. Proby rurociggow. Czas trwania proby to 30 minut
Z przeprowadzonej proby nalezy spisa¢ stosowny protokot 1 czynnos¢ te
zapisa¢ W dzienniku budowy.
Uruchomienie instalacji
Uruchomienia kazdego kotla gazowego dokonuje autoryzowany
przedstawiciel producenta kottéw potwierdzajac tg czynnos¢ wynikami
regulacji analizatorem spalin. Protokoét z regulacji 1 uruchomienia, stanowi
integralng czgs¢ dokumentacji odbioru koncowego robot.
Instalacje nalezy uruchomi¢ w obecnosci dostawcy gazu.
Odbior techniczny instalacji gazowej
Odbioru technicznego dokonuje si¢ w obecnosci wtasciciela budynku oraz
przedstawiciela dostawcy gazu. Odbior techniczny instalacji gazu polega
na dokonaniu szeregu czynnosci do ktorych zalicza sig:

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

budowlano-wykonawczym
e Sprawdzenie dokumentacji budowy wraz z
udokumentowaniem odstepstw od projektu,

e Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

Sprawdzenie kompletnosci dokumentow:
e Projekt powykonawczy
Dziennik budowy
Protokoty proby szczelnosci
Protokoty robodt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu
Dokument stwierdzajacy droznos$¢ przewoddéw spalinowych 1
wentylacyjnych
o Atesty 1 Swiadectwa dopuszczeni wszystkich zastosowanych
materialow

o Karty gwarancyjne urzadzen gazowych
e Protokot z e szkolenia uzytkownika

3.6. Obmiary robot

Po zakonczeniu robdt nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar
powinien by¢ wykonany w jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu robot. Obmiary robot sporzadza si¢ zgodnie z
zasadami:

Dhugosci rur mierzy si¢ wzdtuz ich osi

Do ogo6lnej dtugosci wlicza si¢ dlugosci rur wraz z armaturg faczong na
gwint 1 taczniki.

3.7. Odbior koncowy.
Po wykonaniu catego zakresu robot ujetych powyzej spisuje si¢ Protokot
odbioru koncowego robaot.



