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1. Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania:

1.1.1. Umowa z dnia 26.06.2014 r

1.1.2. Wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z Inwestorem

1.1.3. Normy i normatywy projektowe:
PN-B-02431-1 — Kotlownie wbudowane na paliwa gazawegstasci wzglednej
mniejszej nk 1
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéectnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. I%9
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ograeia. Zeszyt 2 serii
wydawniczej ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” \dane 08.2001 r

1.2. Stan istniepcy:

Obecnie mieszkecy budynku przy ul. Stary Rynek 10 podgrzewajode uzytkowg
piecami grzewczymi opalanymi gglem (,podkowa”) i elektrycznie, grzatkami
elektrycznymi wbudowanymi w zbiorniki cieptej wodybojler”).

1.3. Cel opracowania:

Celem opracowania jest dobor gmzenia grzewczego zasilanego gazem ESO0, dla
pokrycia zapotrzebowania ciepta do podgrzania ejepbdy wytkowe;.

Zmiana Sposobu ogrzewania pomieshAczena gazowe jest zamierzeniem
proekologicznym, wpisanym do programu zafminnych na najhlisze lata.

1.4.Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektawtrznej instalacji c.w.u.,
sktadajicej sk z dziewkciu osobnych uktadéw. Projekt opracowano w naamniu do
instalacji gazowej, ktdra ujmuje w swoim zakresi¢tdwnie gazowe.

W projekcie zastosowano kociot dwufunkcyjny z phygepwym mechanizmem
podgrzewania cieptej wody. Ten sposob podgrzewavyenaga paczenia kotta z
instalacy zimnej wody, co pokazano na rysunkach.

1.5.Instalacja c.w.u..

Zaprojektowano instalagjetazows c.w.u., dla kadego mieszkania osobno zasilanych z
kottow gazowych kondensacyjnych, dwufunkcyjnychakiTpodziat pozwoli w prosty
spos6b kontrolowai rozlicza sie z pobranego medium, jakim w tym przypadku jest
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gaz ziemny. Projektowana instalacja skiade bedzie z baterii zlewozmywakowych i
umywalkowych pajczonych z kottem gazowym rurami wielowarstwowymiuREX o
srednicy fi 16x2mm. Rury do cieptej wody, najeizolowa izolacg PE o grubéci 16
mm i montow& w bruzdach jako podtynkowe.

Projekt nie przewiduje wymiany i mora nowych baterii prysznicowych i kabin
prysznicowych. Istnigce instalacje kabin prysznicowych i wannowych, pozi¢
nalezy do nowobudowanej instalacji. Z uwagi na mabs¢ punktow odbioru ciepitej
wody nie przewiduje sizwickszeniasrednicy przy kotle gazowym.

Kazdy z projektowanych kottdbw posiada wbudowany wymiknptytowy, ktéry
podgrzewa wog w sposob przeptywowy. Taki sposOb podgrzewu niemaga
dodatkowych zabezpieaz&v instalaciji.

Temperatura cieptej] wody wychagtzj z kotta nie mie przekracza 55°C, i na talg
wartas¢ powinien by nastawiony kociot.

1.6. Roboty przygotowawcze obowrujace Inwestora

1.5.1. Dokon& zgtoszenia wykonywania robot budowlanych niepodgrych
obowizkowi uzyskania pozwolenia na budaw Zgtoszenia dokora w
Starostwie powiatowym w Zawierciu Wydziat Architaky.

1.5.2. Zleci¢ wykonanie instalacji firmie spetniggej wymogi prawa budowlanego w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w speg#tninstalacji c.o.

1.7. Proba szczelrei instalaciji

Prolky szczelnéci instalacji c.w.u., wykonapo uprzednim jej ptukaniu wad
pitna.

Proky szczelnéci wykona bez kottdbw gazowych. Kotty powinny bydckte od
cisnienia prébnego zaworem odcigaym. Czynnikiem prébnym jest woda pitna.
Tak przygotowas instalacg obcizy¢ cisnieniem 0,6 MPa. Pr@bszczelnéci z
kottem gazowym, wykortapod cénieniem réwnie 0,6 MPa. Czas trwania proby
w obu przypadkach jest rowny 30 minut.

1.8. Roboty wykaiczeniowe i uruchomienie instalaciji.

1.7.1. Sprawdzé¢ szczelné¢ baterii i szczelng podhczenia przewodow
elastycznych do baterii.

1.7.2. Zamurowa przepcia przezsciany oraz otynkow@ai pomalowa
uszkodzone miejsca.

1.9. BHP przy wykonywaniu robét

Roboty wykonyw& zgodnie z warunkami okilenymi w Rozporzdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r waywie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W egéingci:
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rozdziat nr 3, dotycgey zagospodarowania terenu budowy,
rozdziat nr 4, dotycgcy warunkow socjalnych i higieniczny,
rozdziat nr 15, dotyercy prowadzenia robét moriawych.

1.10. Zestawienie materiatow

Przedmiar rur do cieptej i zimnej wody:

C.w.u. Z.W.
RAZEM

Mieszkanie | pion poziom pion poziom
M1 2,3 15,1 0,3 1,5 19,2
M2 3,6 9,4 0,5 1 14,5
M3 3,2 7,4 3,2 7,4 21,2
M4 3,3 7,3 3,3 7,3 21,2
M5 0,3 3,9 0,3 3,9 8,4
M6 8,8 12,9 8,8 12,9 43,4
M7 2,8 4,3 2,8 4,3 14,2
M8 0,3 3,5 0,3 3,5 7,6
M9 4,1 7,9 4,1 7,9 24

28,7 71,7 23,6 49,7 173,7

100,4 73,3
. .. | PRZYKLADOWY
NAZWA MATERIALU ILO SC PRODUCENT
Bateria zlewozmywakowa z gtowiceramiczgp O szt | Bateria nécienna
lub stopca
Bateria umywalkowa z gtowicceramiczg 9 szt Stojgca
Wezyk elastyczny do podézenia baterii 18 kpl|  Zbrojony siatlg
metalovg

Rura wielowarstwowa AIUPEX fi 16x1 173,7
Woda ciepta - 100,4 mb mb Wavin
Woda zimna — 73,3 mb
Otulina fi 16 mm grub& 16 mm — do izolacji rur wody ciepte| m1b00, 4CIimaﬂex STABIL

Otulina fi 16 mm grub& 9 mm — do izolacji rur wody zimnej

73,3 miclimaflex STABIL

Zawor odcinajcy do zimnej wody dn 15 (przy kotle gazowym)

9 srt

Zawor odcinajcy baterg¢ ¥ "

36 szt

1.11.

Na podstawie Art.20, ust.4 Ustawy Prawo budowladeia 7 lipca 1994r.(Tekst jednolity: Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. ©20. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,

Oswiadczenie projektanta

poz. 888 i Nr 96, poz. 959) jaxej podpisany éwiadczamt :

Projekt wykonawczy dla inwestycjjInstalacja wewnetrzna c.0. w budynku mieszkalnym
przy ul. Stary Rynek 10 w Zawierciu”, opracowany zostat zgodnie z obgmijgcym prawem

oraz zasadami wiedzy techniczn@gdt kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu roays.




