— lakier zabezpieczajgcy Silver Primer Szybki Lakier SBS

+— papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie

Termik Top 5,0 Szybki Syntan SBS

H— plyta termoizolacyjna PSK (laminowana pap3g)

klej bitumiczny lub klej poliuretanowy

paroizolacja bitumiczna: Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40
warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
warstwa spadkowa z gtadzi cementowej

konstrukcja zelbetowa

JEDNOSTKA PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO - USLUGOWE "SOKOL”
PROJEKTOWA: 42 - 400 Zawiercie ul. Wierzbowa 10/ 9 tel. 32 75 76 063 tel. kom. 602 150 516
r Zlecenia:
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 4/08/2014
ranza:
ADRES OBIEKTU: 42 - 400 Zawiercie ul. Stary Rynek 10 arch. bud.
Format::
INWESTOR: ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ A-4
Data:
ADRES INWESTORA: 42 - 400 Zawiercie ul. Krzywa 3 sierpien
TYTUL RYSUNKU: DETAL - DOCIEPLENIE STROPODACHU STYROPIANEM LAMINOWANYM 2014
Nr uprawnien: Podpis:
312/87 SKALA :

Imig:

OPRACOWAL.: Jarostaw
Nazwisko:

Sokét
Nr uprawniefi: 'F’odpis:
53/03/SLOKK/II NR RYSUNKU:

Imie:

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Andrzej 20
Nazwlsko:

Wolanski




