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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowanie Instalacji Sanitarnych ,,CADer” Lech WNUK
WYMAGANIA OGOLNE PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych

wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania pt.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO, PRZY UL. Stary Rynek 8 w
Zawierciu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna, jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczeg(’)lowymi

Specyfikacjami Technicznymi:
SST-1 Roboty sanitarne
SST-2 Roboty elektryczne

1.3 Zakres Robét objetych ST

Zakres robot zwigzanych z przebudowg systemu ogrzewania i przygotowania cieptej wody obejmuje:
ROBOTY ROZBIORKOWE I MONTAZOWE:

- demontaz istniejacych piecy weglowych

- montaz wewnetrznej instalacji gazu

- montaz systemow kominowych, spalinowo-powietrznych, do kottéw gazowych kondensacyjnych
- montaz instalacji c.0. wraz z armaturg regulacyjng

- montaz kotléw kondensacyjnych wraz z podiaczeniem do instalacji c.w.u.

- czyszczenie istniejacych kanatow spalinowych, dymowych i wentylacyjnych wraz z neutralizacja
sadzy tzn. ,,szlamowanie”

- montaz kratek wentylacji grawitacyjnej

- montaz instalacji elektrycznej zasilajacej kotlty kondensacyjne

- montaz instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej kondensat z kotléw gazowych

- montaz baterii umywalkowych

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE:

- zamurowanie otworow do przewodow dymowych

- obudowa zabudowanych przewodow spalinowo-powietrznych, plyta kartonowo-gipsows.

- zabudowa kratek napowietrzajacych w drzwiach kuchennych i tazienkach.

- §ciany - po otynkowaniu przemurowan i uzupetnien oraz wyréwnaniu i uzupetnieniu tynkow nalezy
na scianach wykonaé¢ dwukrotng gladz gipsows , nastgpnie $ciany zagruntowac i malowac¢ dwukrotnie
farba lateksows

- instalacj¢ malowac¢ zgodnie z zaleceniami

ROBOTY ELEKTRYCZNE:

- montaz gniazdka elektrycznego dla kottéw kondensacyjnych

1.3.1. Lokalizacja robdt

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Stary Rynek 8 w Zawierciu.

1.3.2. Stan istniejacy

Sciany budynku wykonano z cegly pelnej a stropu z belek drewnianych

1.3.4 Kolejnos¢ realizacji .

- roboty rozbiorkowe

- roboty instalacyjne gazu

- roboty instalacyjne c.o.
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- roboty elektryczne
- roboty wykonczeniowe

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i

Zamawiajacego. Materialy uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i

pelowarto$ciowe.

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.5 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

1.4.6 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano

wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.7 Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktdrych prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréw terendw, whascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wlascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich
zostaly wydane pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy
uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowe;.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajacego wykonana jest
przez Firme Projektowa: Projektowanie Instalacji Sanitarnych ,,CADer” Lech WNUK.
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1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdéw lub brakow w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a
po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie robot w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z

budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy

przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nalezy uja¢ w

cenie ofertowej ryczattowe;.

- fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

- stosowac si¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac

si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazyndw, sktadowisk, i drég dojazdowych;

b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca
zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz wlasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczaltowej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot rob6t lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty porzadkowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny.

1.5.11. Skladowanie materialéw z rozbiorek

Materiaty z rozbiorek i nienadajace si¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce

wskazane przez siebie.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjgciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie
Ofertowej Ryczattowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonaweca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatdéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace Swiadectw potwierdzajacych ich jakos$¢ zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym zostang zastosowane materialy nie posiadajace §wiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednia jakos¢, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich
nieprzyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego

wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatlow oraz stan drog.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako$ci oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robot zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jako$ci materiatow.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ takze:

- Projekt Wykonawczy,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i ST.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy robét). Btgdne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bg¢da wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni
przekrdj.

Ilo$ci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbior6w Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastgpujagcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbior Koncowy (poczatek procesu odbioru koncowego),

c) Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czegsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

8.3. Odbior Koncowy

Kiedy cato$¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robot, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Odbioru Koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
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Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystapily) i z aktualnymi
uzgodnieniami,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

- Dziennik Budowy,

- Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapita),

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajacy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie
z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogélne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, iz Wykonawca dogltebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

Opracowal:

Lech WNUK - Uprawnienia budowlane 563/90
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materialow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t murowych wewnetrznych, tzn.:

- zamurowanie otworu do komina cegla peilng gr. 12cm, klasy 10 na zaprawie cementowo wapiennej
- zamurowanie wnegk w $cianach przeznaczony do likwidacji cegla pelng gr. 12cm, klasy 10 na
zaprawie cementowo-wapiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana peha klasy ,,10” wg PN-B 12050:1996

- wymiary: | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- masa: 3,3 —4,0 kg

- cegla budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j

- dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dlugoséci powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegly —
10% cegiet badanych

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

- gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg / dm3

- wspotcezynniki przewodnosci cieplnej 0,52 — 0,56 W/mK

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu

- odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢

2.2.2. Cegta dziurawka klasy ,,5”

- wymiary jak w poz.2.2.1

- masa 2,15-2,8 kg

- nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

- gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
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uszkodzen po badaniu.

2.3. Zaprawy budowlane: cementowo-wapienne

- gotowa zaprawa cementowo-wapienna 3MPa,

- gotowa zaprawa cementowo-wapienna 5MPa,

2.4. Nadproza stalowe (w przypadku zalecen Inspektora):
- 2x L50x50x4mm, I=110cm

- 1x 1100, 1=130cm

- siatka Rabitza

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Szczegdtowe warunki transportu i sktadowania okresla norma BN-67/6745-01.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogo6lne:

Zamurowania wnek 1 otworow.

Zamurowania i wypetnienia otworow grubosci 1/2 cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej
marki nie nizszej niz 3. Nalezy je taczy¢ z murem istniejacym ,,na strzgpia” lub stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretow okraglych w co czwartej spoinie.

Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian istniejacych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu
drzwiowego — réwniez i w powierzchni o$cieznicy przylegajacej do $ciany.

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu

potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzsze;j

przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17

mm, a minimalna 10 mm,

- 1 0 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych

do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach

na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel ulamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidorkowa), nalezy przestrzegac
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zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polaczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet
o grubosci rdznigcej sie wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepig zazgbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly

- liczby szczerb i peknigé

- odpornosci na uderzenia

- przelomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie, co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioré6w materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robdt wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) Dziennik Budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — 68/B — 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN — B — 12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN — B — 12011 : 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN —EN 197 : 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN — B — 30000:1990 Cement portlandzki

PN — 97/B — 30003 Cement murarski 15

PN — 88/B — 30005 Cement hutniczy 25

PN — 86/B — 30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

OPRACOWAL: Lech WNUK
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA — INSTALOWANIE PRZEGROD BUDOWLANYCH
INSTALOWANIE PRZEGROD Kod CPV 45421141-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
montazu systemowe;j $cianki typu GK oraz montazu parawanowej $cianki szklane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastgpujacych robot:

- wykonanie lekkiej $cianki dziatowej z ptyt GK lub plyt OSB. Scianka bedzie obudowa przewodow
koncentrycznych, spalinowo-powietrznych w pomieszczeniach sanitariatow.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Scianka GK lub OSB gr 10 mm

Zestaw materiatow do wykonywania obudow i $cian z ptyt gipsowo-kartonowych, sktada si¢ z:
- ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych - ptyty powinny spelnia¢ wymagania normy PNB-
79405:1997 i PN-B-79406:1997

- ksztaltownikow stalowych z blach stalowych ocynkowanych gat. StOS gr. 0,6 mm, ktore
powinny spelnia¢ wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej ITB. Profile C50, U50
Materialy pomocnicze:

- kotki rozporowe szybkiego montazu £ 6mm

- blachowkrety 3.5x25mm, 3.5x35mm

- taSma zbrojaca

- szpachlowka gipsowa

- kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ostong

- gips budowlany szpachlowy

- welna mineralna gr. 5 mm

- woda

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z montazem $cianek oraz wykonaniem obuddéw przewiduje si¢
wykorzystanie nastgpujgcego sprzetu :

- sprzet do systemowego montazu (wiertarki, wkretarki, itp.)

Sprzet stosowany do robot montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Elementy podwieszanej obudowy oraz §cianek systemowych moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu tadunkéw. Opakowania nalezy
uktada¢ w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi elementow.

Elementy szklane powinny by¢ pakowane i przechowywane w sposob zabezpieczajacy je

przed sthuczeniem lub uszkodzeniem. Elementy montazowe przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Sktadowaé¢ wg instrukcji producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci robdt podano w czeéci pt. ,,Wymagania ogolne”
niniejszej specyfikacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0s6b postronnych mogacych znalez¢ sig w
poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu
robot budowlanych.

5.1. Scianka GKF EI 30 na ruszcie metalowym (w przypadku konieczno$ci zastosowania).
Warunki przystapienia do robot:

- przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z

gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywacé w temperaturze nie nizszej niz + 5
°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach 60 — 80 %.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

Mocowanie plyt do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami za pomoca wkretarek.
Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasm a papierowg lub z witdkna szklanego i zaszpachlowac zaprawa
gipsowa.

5.2. Zakres wykonywanych prac

- wytrasowanie miejsc montazu

- zamocowanie profili oraz elementow mocowania

- montaz do wykonanych elementéw wypetnienia systemowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegblne etapy wykonania montazu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac :

- kontrole elementdéw sktadowych (elementy systemowe) - strona licowa ptyt GK nie powinna
mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych $cian GK i szklanych z dokumentacja

projektows.

- sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatow / wyroboéw z dokumentacja

projektows.

- sprawdzenie poprawnos$ci montazu $cianek GK lub OSB.

- wlasciwe wypoziomowanie.

- kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci elementow.

- kontrola wizualna czystos$ci 1 braku zabrudzen lub uszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady wykonania obmiaru robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Powierzchni¢ zmontowanych systemowych §cian dzialowych oblicza si¢ w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci pt. ,, Wymagania ogdlne” niniejszej specyfikacji.
Poszczegblne etapy robot montazowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robdt do
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odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czgsciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami . Jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma
i dokumentacja projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

Sprawdzeniu podlega :

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

- rodzaj zastosowanych materialow

- przygotowanie podtoza

- prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach

- wichrowato$¢ powierzchni

Powierzchnie $cianek dziatowych systemowych powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zalozen zawartych
w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o dtugosci ok.2mb, w
dowolnym miejscu powierzchni.

Odchylenie powierzchni oktadzin z ptyt od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wigksze niz 1 mm/ 1 m.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN- 72/B- 1012 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- B- 79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN- 93/ B- 02862 Odpornos¢ ogniowa

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004). Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Okre$lenie wtasciwosci akustycznych
budynkow na podstawie wlasciwosci elementow Czes¢ 2: 1zolacyjnos¢ od dzwickow
uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.

16.10.2. Przepisy i instrukcje

1. Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

2. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw i technologii.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator — Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”
—wydanie IV — Krakow 1996 r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét (aktualnie obowigzujace)

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow i technologii

Aktualnie obowigzujace warunki wykonania i odbioru robot.

Opracowal: Lech WNUK Uprawnienia budowlane: 563/90

str. 16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowanie Instalacji Sanitarnych ,,CADer” Lech WNUK

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE — ROBOTY MALARSKIE SCIAN

ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100- 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t malarskich obiektu wg ponizszego:

- gruntowanie $cian z nowym tynkiem i $cian z przetartym tynkiem preparatem gruntujacym

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow — suchych
tynkdéw z gruntowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004)

Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb emulsyjnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe:

- farba lateksowa w kolorze ecru nr wgNCS S 1005-Y.

- farba emulsyjna biata

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace:

- zalecane przez producenta zastosowanych farb

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Sprzet stosowany do robot malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez shuzby
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

35

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze ona spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
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od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. P odloza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone

z kurzu i brudu.

5.2. Gruntowanie

- 5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ odpowiednie preparaty
5.3. Wykonywanie powlok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powtloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- Sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych - nie wcze$niej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych : sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cz¢sciowo lub
catkowicie i wykonac je powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
zalecane przez producenta zastosowanych farb

36

uporzadkowaniem stanowiska pracy. I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
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8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem
powloki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migckka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.

Roboty ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

OPRACOWAL: Lech WNUK Uprawnienia budowlane 563/90
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA — MONTAZ INSTALACJI GAZU

Spis zawartosci specyfikacji szczegotowe;:

1. Spis zawartosci

2. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. Czesé ogolna

2.1.1.Przedmiot przedmiotowej Specyfikaciji,
2.1.2.Zakres stosowania Specyfikaciji,
2.1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacja
2.1.4.Podstawowe okreslenia uzywane w Specyfikacji

2.1.5.0gdblne wymagania dotyczace robot budowlano - montazowych
2.2. Materialy

2.2.1.Wymagania ogoélne,

2.2.2.Wymagania szczegotowe,
2.3. Sprzet.

2.3.1.Wymagania 0golne

2.3.2.Wymagania do sprzetu uzytego do robot montazowych,
2.4. Transport i sktadowanie materiatow,

2.4.1. Wymagania ogoélne,

2.4.2.Transport materiatow,
2.5. Wpykonanie robot,

2.5.1. Wymagania ogoélne,

2.5.2.Roboty przygotowawcze,

2.5.3.Roboty montazowe szczegotowe,

2.5.4.Prdby, odbiory i uruchomienie instalacji gazowej
2.6. Obmiary robot,
2.7. Odbior koncowy robot,
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3.1. CZESC OGOLNA zaméwienia:

3.1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
budowa wewnetrznej instalacji gazu doprowadzajacej gaz do kottow dwufunkcyjnych
kondensacyjnych z zamknigta komora spalania.

Zakresem robot jest wykonanie instalacji od kurka gtéwnego usytuowanego w skrzynce przy
$cianie budynku do odbiornikéw gazu jakimi sa: kociot gazowy dwufunkcyjny i kuchenka
gazowa w kazdym mieszkaniu budynku.

W zakresie wykonania jest rtOwniez montaz gazomierzy na klatce schodowe;.
SPECYCFIKACJ A NINIEJSZA JEST JEDNYM Z ELEMENTOW DOKUMENTACII
PRZETARGOWEJ A ZAWARTE W NIE] WYMAGANIA OBOWIAZYWAC BEDA
WYKONAWCE ZAMOWIENIA WYLONIONEGO W DRODZE PRZETARGU.

3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji,
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
e Montaz skrzynki z gtownym zaworem odcinajacym,
Montaz instalacji wewnatrz budynku
Montaz uktadu gazomierzy na klatce schodowej
Montaz urzadzen gazowych : kociol gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora
spalania - 8 szt, montaz kuchenki gazowej — 8 szt,
Montaz armatury odcinajacej i filtrow
Proby szczelnosci instalacji
Kontrola i odbiory robot
Uruchomienie instalacji
Zakres robdt towarzyszacych:
Wykonanie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane
Wykonanie instalacji nawiewnej (montaz kratek nawiewnych)
Montaz przewodow spalinowo powietrznych
Uszczelnienie istniejacych przewodoéw kominowych dla umozliwienia montazu
przewodow koncentrycznych spalinowo - powietrznych,
Kody CPV w zakresie robot budowlanych nr 45300000-0
45333000-0 Roboty instalacji gazowych
45333200-0 Instalowanie gazomierzy
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45333100-0 Instalowanie sprzetu regulacji gazu,

3.1.4. Podstawowe okreslenia uzywane w Specyfikacji
Wszystkie okreslenia uzywane w specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z
dnia 04.03.1999 r (Dz. U. Nr 22 poz. 209). Do podstawowych okreslen nalezg:
Instalacja gazowa — uktad przewodow za kurkiem gtéwnym, spetniajacy okreslone
wymagania wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innym
wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu
urzadzen przewodami spalinowymi,
Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gldownym , montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odcigcia doplywu gazu do czgsci instalacji,
gazomierza lub urzadzenia gazowego,
Urzadzenie gazowe — urzadzenie, w ktorym nastepuje ustabilizowane spalanie
mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii
cieplnej,
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Kociola gazowy — urzadzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego
przeznaczone do wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej.
Urzadzenie typu C, czyli urzadzenie zainstalowane w pomieszczeniu niezaleznie od
rodzaju wystepujgcej w nim wentylacji ( niepobierajgce powietrza z pomieszczenia w
ktoérym jest zamontowane) 1 odprowadzajace spaliny na zewnatrz z zastosowaniem
koncentrycznych przewodow spalinowo powietrznych.
Kotlownia gazowa — rodzaj pomieszczenia w budynku.
Jest to pomieszczenie przeznaczone do instalowania w nim kotta gazowego , spetniajace
okreslone wymagania w zakresie kubatury, wysoko$ci, wentylacji, odprowadzania
spalin, nawiewu powietrza oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

3.1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét budowlano — montazowych niezbednych

podczas wykonywania instalacji wewnetrznej gazu
Zaopatrzenie budynkow w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiada¢ potrzebom
uzytkowym i warunkom wynikajacym z wtasnosci fizykochemicznych gazu oraz
warunkom technicznym przylaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu.
Montaz instalacji gazowej nalezy wykona¢ stosujac potaczenia spawane rur stalowych.
Spoiny wykona¢ zgodnie z Instrukcjg spawania zalaczona do projektu. Ztacza
gwintowane stosowac tylko do montazu armatury i potgczeniach roztgcznych.
Montaz instalacji musi zapewnia¢ bezpieczne uzytkowanie instalacji. Instalacja musi by¢
prowadzona w sposob zapewniajacy redukcje naprezen, ktore w konsekwencji moglyby
doprowadzi¢ do rozszczelnienia instalacji.
Podczas wyboru trasy gazociggu nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi wskazoéwkami:

e Prowadzeniu przewodow z uwzglednieniem samokompensacji wydtuzen
przewodow,

e Stosowanie elementow usztywniajacych przylaczenie gazomierza,

Prowadzenie przewodow przez przegrody budowlane konstrukcyjne ($ciany) w
ostonach rurowych zapewniajacych przemieszczenie si¢ instalacji wewnatrz rury
ostonowej,

e Prowadzenie przewodow przez przegrody niekonstrukcyjne ($cianki dziatowe) w
sposob luzny z zastosowaniem elastycznego materiatu uszczelniajacego,

e Przejscie rury gazowej przez strop przez tropy wykona¢ w rurze ochronnej
umozliwiajacej jej swobodne przemieszczenie sig.

e Stosowaé materiaty posiadajace certyfikat dopuszczajacy do montazu w instalacji
gazowej,

e  Wykona¢ powtoki antykorozyjne, a jako powtoke nawierzchniowg zastosowaé
farbe koloru zéttego,

o Instalacje odprowadzenia spalin wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta
kotta stosujac oryginalne ksztaltki systemowe,

o Montaz kotla wykona¢ na podstawie instrukcji montazowej zawartej w
dokumentacji kota,

e Przestrzega¢ wszystkich regul warunkujacych zachowanie gwarancji kotta,
Przekaza¢ dokumenty gwarancyjne Inwestorowi i dokona¢ uruchomienia
urzadzen gazowych w obecnosci uzytkownika,

e Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie eksploatacji i obstugi kotta,

3.2. Materialy.

3.2.1. Wymagania ogdlne:

Do wykonywania robdot budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie wuroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dla wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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PN-EN 45014 Okreslajaca og6lne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez
dostawcow.

3.2.2. Wymagania szczegdolowe:
Kociol gazowy wiszacy dwufunkcyjny kondensacyjny opalany gazem E-50. O mocy 24
kW z zamknietg komora spalania. Maksymalna temperatura zasilania 90 st C. Maksymalne
cisnienie 4 bar. Kociol regulowany bedzie przez regulator pokojowy.
Zastosowany kociot wraz z urzgdzeniem zabezpieczajacym przed wzrostem cisnienia i
temperatury musi odpowiada¢ przepisom Urzedu Dozoru Technicznego. Kociot musi
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia go do produkeji w kraju lub importu.
Kociot musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie uniemozliwiajace przekroczenie
dopuszczalnego cisnienia. Zabezpieczeniem tym powinien by¢ zawor bezpieczenstwa o
ci$nieniu otwarcia roOwnym cis$nieniu statycznemu w instalacji powigkszonemu o 10% oraz
cisnienie zamkni¢cia byto nie mniejsze niz 80% cis$nienia otwarcia.
Ponadto kociot musi zapewnia¢ zamknigcie doptywu paliwa do palnika w przypadku:
e Przekroczenia maksymalnej temperatury na wyjsciu z kotta rownej 80°C
e Przekroczenia maksymalnego ci$nienia 4 bar
e Spadku ci$nienia ponizej 1,5 bar
e Braku wody na poziomie krd¢ca wylotowego wody z kotta
e Spadku ci$nienia gazu zasilajgcego palnik ponizej poziomu minimalnego,
Odprowadzenie spalin.
Odprowadzenie spalin bedzie si¢ odbywac poprzez przewdd koncentryczny, powietrzno-
spalinowy, prowadzony w przewodzie kominowym. System ksztattek powinien by¢ zgodny z
instrukcja montazowa kotta i tylko taki nalezy zastosowaé. Doptyw powietrz do spalania gazu
odbywac si¢ bedzie pomiedzy rura spalinowa a $ciang przewodu kominowego. Powietrze
transportowane do kotla ogrzewa si¢ od $cianek przewodu spalinowego powodujac
jednoczesnie kondensacje zawartej w nich pary wodnej. Prawidtowy montaz ksztattek
systemowych zapewni szczelno$¢ instalacji spalin i kondensatu pary wodnej
Rury.
Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem laczonych przez spawanie,
zgodnie z Instrukcja Spawania zalaczong do projektu technicznego. Rure taczy¢ z armatura
poprzez potaczenie gwintowane, uszczelniane konopiami lub tasma teflonowa.
Nalezy zastosowac rury w gatunku L 210 A, wykonane zgodnie z warunkami normy PN-EN-
10208-1.
Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ Swiadectwo kontroli jako$ci wykonania rur i
zgodnosci zastosowanej stali.
Zmiany kierunku trasy rur wykona¢ poprzez zastosowanie kolan hamburskich wykonanych z
rur bez szwu.
Ztaczki i dwuztaczki zeliwne mogg by¢ wykonane jako ocynkowane Iub czarne.
Spawanie rur moze wykona¢ spawacz posiadajacy aktualne Kwalifikacje spawalnicze w
zakresie spawania metoda TIG okreslong w Specyfikacji Spawalniczej.
Rury ochronne zastosowane w przej$ciach przez przegrody budowlane nie wymagaja
specjalnych wlasciwosci.
Armatura do instalacji gazowej
Armature do instalacji gazowej w postaci zawordow odcinajacych i filtrow do gazu zastosowaé
zgodng z projektem. Laczy¢ z rurami poprzez gwint uszczelniony.
Aparatura kontrolno -pomiarowa
Projekt nie przewiduje zastosowania specjalnej aparatury poza ta, ktora bedzie zastosowana
w kotle i dostgpna dla uzytkownika i serwisanta.
Kociot gazowy musi by¢ wyposazony w membranowy zawor bezpieczenstwa
zabezpieczajacy kociot przed nadmiernym wzrostem ci$nienia.
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Kuchenka gazowa
Nalezy zamontowa¢ kuchenki gazowe zasilane gazem E-50. Po montazu kuchenki dokonaé
regulacji palnikow w zakresie ilosci dostarczanego do spalania powietrza.

3.3 Sprzet

3.3.1 Wymagania ogdlne

Elektronarzedzia uzyte do montazu instalacji musza odpowiadac przepisom BHP i posiadac
swiadectwa z przegladu technicznego.

Miejsce uzywania elektronarzedzi nalezy oddzieli¢ od 0s6b nieupowaznionych. Zabrania si¢
stosowania elektronarzedzi niezgodnie z ich instrukcja obstugi. Kierownik budowy
odpowiedzialny za prowadzenie budowy ma obowiazek przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe kazdego pracownika i zapoznaé go zagrozeniem wynikajacym z
niewlasciwym zastosowaniem narzedzi.

3.3.2 Wymagania do sprzetu uzytego do rob6t montazowych

Do nacinania gwintow stozkowych nalezy stosowa¢ wylacznie narzynki umozliwiajace
uzyskanie gwintu z gltadkg powierzchnia i odpowiednim katem stozka. Gwarantuje to
prawidtowe uszczelnienie polaczenia gwintowanego.

Do gradowania wewngtrznej krawedzi rury uzywac specjalnych frezéw, ktore gwarantuja
prawidtowo$¢ wykonania tej operacji.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan ujetych w Instrukcji spawalniczej zataczonej do projektu.

3.4. Transport i sktadowanie materialow

3.4.1. Wymagania ogolne

Z uwagi na prowadzenie robot montazowych w mieszkaniach uzytkowanych, nalezy w sposob
szczegolny zwraca¢ uwage na obecnos¢ mieszkancéw. Kazdorazowo informowac o
zamierzonych robotach oraz o miejscu sktadowania narzedzi, rusztowan i materiatow.
Materiaty sktadowaé¢ w miejscach, ktére zapewnig zachowanie ich jakosci.

3.4.2. Transport materialéw

Do transportu materiatow uzywa¢ samochodu dostawczego 0,9 t

3.5 Wykonanie robot
3.5.1. Wymagania ogdlne
Zaopatrzenie budynkow w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiada¢ potrzebom
uzytkowym i warunkom wynikajacym z wtasnosci fizykochemicznych gazu oraz
warunkom technicznym przylaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu.
Montaz instalacji gazowej nalezy wykonac stosujac potaczenia spawane rur stalowych.
Spoiny wykona¢ zgodnie z Instrukcjg spawania zalgczong do projektu. Ztacza
gwintowane stosowac tylko do montazu armatury i potgczeniach roztgcznych.
Montaz instalacji musi zapewnia¢ bezpieczne uzytkowanie instalacji. Instalacja musi by¢
prowadzona w sposob zapewniajacy redukcje naprezen, ktore w konsekwencji moglyby
doprowadzi¢ do rozszczelnienia instalacji.
Podczas wyboru trasy gazociagu nalezy kierowac¢ si¢ nastgpujagcymi wskazowkami:
e Prowadzeniu przewodow z uwzglednieniem samokompensacji wydtuzen
przewodow,
e Stosowanie elementow usztywniajacych przylaczenie gazomierza,
Prowadzenie przewodow przez przegrody budowlane konstrukcyjne ($ciany) w
ostonach rurowych zapewniajacych przemieszczenie si¢ instalacji wewnatrz rury
ostonowej,
e Prowadzenie przewodow przez przegrody niekonstrukcyjne (Scianki dziatowe) w
sposob luzny z zastosowaniem elastycznego materiatu uszczelniajacego,

str. 24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowanie Instalacji Sanitarnych ,,CADer” Lech WNUK

e Przejscie rury gazowej przez strop przez tropy wykona¢ w rurze ochronnej
umozliwiajacej jej swobodne przemieszczenie sig.
e Stosowac materiaty posiadajace certyfikat dopuszczajacy do montazu w instalacji
gazowej,
o  Wykona¢ powtloki antykorozyjne, a jako powloke nawierzchniowa zastosowac
farbe koloru zbttego,
e Instalacje odprowadzenia spalin wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta
kotta stosujgc oryginalne ksztattki systemowe,
e Montaz kotla wykona¢ na podstawie instrukcji montazowej zawartej w
dokumentacji kotfa,
e Przestrzega¢ wszystkich regul warunkujacych zachowanie gwarancji kotta,
e Przekaza¢ dokumenty gwarancyjne Inwestorowi i dokona¢ uruchomienia
urzadzen gazowych w obecnosci uzytkownika,
o Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie eksploatacji i obstugi kotta,
3.5.2 Wymagania szczegolowe.
Prowadzenie przewodow.
Przewody instalacji gazowej nalezy montowa¢ w odlegtosci od innych instalacji, co najmniej
10 cm miedzy powierzchniami rur, aby zapewniona byta mozliwo$¢ dokonania konserwacji
kazdej z nich. W przypadku krzyzowania si¢ instalacji nalezy zachowa¢ minimum 2cm
odlegtosci miedzy zewngtrznymi powierzchniami rur.
Pomiedzy pionowymi odcinkami przewodow prowadzonych zaleca si¢, aby rowniez
zachowa¢ minimum 10 cm odlegtosci, ale przepisy nie regulujg tej wielkosci.
Tuleje ochronne mocowane w przegrodach budowlanych muszg posiada¢ dlugos¢ wicksza o
minimum 2 c¢m od lica $ciany lub powierzchni podtogi (sufitu). Nie nalezy w tulei ochronne;j
zostawia¢ potaczenia rur.
Mocowanie przewodow
Przewody instalacji gazowych mocowac do przegrod konstrukcyjnych budynku poprzez
uchwyty metalowe lub metalowo-gumowe. Niedopuszczalne jest stosowanie uchwytow
wykonanych w cato$ci z tworzywa sztucznego, gdyz w przypadku pozaru moze spowodowac
oderwanie przewoddw i rozszczelnienie instalacji.
Odleglosci migdzy uchwytami zalezng sg od $rednicy rury ale nie powinny by¢ mniejsze niz
1,5m. Dla dtuzszych prostych odcinkéw odleglos¢ ta moze by¢ zwickszona nawet do 3 m.
W przypadku zmiany kierunku trasy gazociggu odlegtosci miedzy uchwytami nalezy
dopasowac do okoliczno$ci majac na uwadze kompensacje wydluzen termicznych rurociagu.
Laczenie rur stalowych.
Podczas montazu rur nalezy do minimum ograniczy¢ ztagcza gwintowane. Rury nalezy spawac
zgodnie z warunkami i wymogami okre§lonymi w Instrukcji Spawalniczej zataczonej do
projektu budowlanego. Rury nalezy spawac elektrycznie metoda TIG stosujac ztgcza
doczolowe. Zmiany kierunkdéw rurociggu wykonaé poprzez stosowanie kolan hamburskich o
promieniu giecia 1,5D.
Ztacza gwintowane wykona¢ jedynie do montazu armatury i dwuztaczek.
W przypadku konieczno$ci montowania rurociggu w bruzdach, nalezy szczegolnie zwrocic¢
uwagg na szczelnos$¢ instalacji w tych miejscach a po uzyskaniu pozytywnego wyniku
wypei¢ bruzde zaprawg cementowa tatwa do usunigcia w razie konieczno$ci sprawdzenia
szczelnosci instalacji.
Do uszczelnienia gwintéw stosowaé:
- pasta uszczelniajgca GEBATOUT nie twardnijaca
- na bazie zywic epoksydowych GEBATANCHE — GAZ zabezpiecza gwint przed korozja
zachowujac stale plastyczng konsystencje,

Malowanie powierzchni rur:
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Przed malowaniem odttus$ci¢ powierzchni¢ rur z olejow walcowniczych, smarow i zendry,
stosujac ropuszczalniki.

Usuna¢ mechanicznie nierdwnosci, zadziory i ostre krawedzie

Powierzchnie rur oczysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
pomalowa¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin od oczyszczenia. Zastosowany grunt nalezy dobra¢ do przyjetego zestawu
malarskiego.

Ostatnia powloka malarska musi by¢ koloru zéttego.

Podlaczenie urzadzen gazowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy zastosowane urzadzenia posiadaja
kompletne wyposazenie i fabryczne 1 instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.
Konieczne jest rowniez zwrdcenie uwagi na wentylacj¢ pomieszczenia i odprowadzenie
spalin. Drozno$¢ kanatow spalinowych i wentylacyjnych powinna by¢ sprawdzona przez
Mistrza kominiarskiego i potwierdzona stosownym protokotem.

Potaczenie armatury gazowej kotla do instalacji doprowadzajacej gaz wewnatrz kottowni
nalezy wykona¢ za pomoca ztgcza rozbieralnego — dwuztaczki. Przed zaworem odcinajacym
zamontowac trojnik z odejsciem Y% cala, zaslepiony korkiem. Trdjnik pozwoli na podtaczenie
manometru do przeprowadzenia proby szczelnosci.

Przed przystapienie do uruchomienia urzadzen gazowych nalezy instalacje odpowietrzy¢ i
wypehi¢ gazem. Do odpowietrzenia wykorzystac trojnik do préb szczelnosci.

3.5.4 Préby odbiory i uruchomienie instalacji
Préba szczelnoSci
Wszystkie odcinki przewodow gazowych od kurka glownego do urzadzen gazowych (tgcznie
z urzadzeniami gazowymi ),muszg by¢ poddane probie szczelnosci. Badanie szczelno$ci
nalezy przeprowadzi¢ przed malowaniem instalacji.
Probe szczelno$ci wykona¢ w dwoch etapach:
- pierwszy etap to proba zasadnicza na ci$nienie 0,5 bar, wykonana na odcinku od zaslepi
przy gazomierzu do zaworu odcinajacego przed urzadzeniem gazowym,
- drugi etap to proba instalacji z urzagdzeniami i docinkami faczacymi je z urzadzeniem.
Warto$¢ cisnienia nie moze by¢ wyzsza niz 0,05 bar
Pomiar ci$nienia probnego nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru rtgciowego tzw. ,,U-
rurki” , wypetionego rtecig. Dopuszczalne stosowanie innego manometru pod warunkiem, iz
posiada on aktualne §wiadectwo legalizacji wykonane przez laboratorium akredytowane.
Pomiar ci$nienia nie powinien wykazywa¢ spadku wartos$ci.
Czas trwania proby to 30 minut
Probe wykonaé zgodnie z normg: PN-92/M — 34503. Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby
rurociggow.
Z przeprowadzonej proby nalezy spisa¢ stosowny protokoét 1 zapisac ta czynnos¢ w dzienniku
budowy.
Uruchomienie instalacji
Instalacje nalezy uruchomi¢ w obecno$ci dostawcy gazu.
Odbior techniczny instalacji gazowej
Odbioru technicznego dokonuje si¢ w obecnosci wilasciciela budynku oraz przedstawiciela
dostawcy gazu. Odbidr techniczny instalacji gazu polega na dokonaniu szeregu czynnosci do
ktorych zalicza sig:

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlano-

wykonawczym
e Sprawdzenie dokumentacji budowy wraz z udokumentowaniem odstgpstw od
projektu,
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e Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow:
Projekt powykonawczy
Dziennik budowy
Protokoty préby szczelnosci
Protokoty robot zanikowych i ulegajacych zakryciu
Dokument stwierdzajacy drozno$¢ przewodow spalinowych i wentylacyjnych
Atesty 1 $wiadectwa dopuszczeni wszystkich zastosowanych materiatow
Karty gwarancyjne urzadzen gazowych
Protokét z e szkolenia uzytkownika

3.6. Obmiary robot

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu robot. Obmiary
robot sporzadza si¢ zgodnie z zasadami:

Dtugosci rur mierzy si¢ wzdtuz ich osi

Do ogdlnej dtugosci wlicza sie dlugosci rur wraz z armatura taczong na gwint i taczniki.

3.7. Odbioér koncowy.
Po wykonaniu catego zakresu rob6t ujetych powyzej spisuje si¢ Protokoét odbioru koncowego

robot.

OPRACOWAL.: Lech WNUK
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