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Opis techniczny

Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta w dniu 23.06.2014 r

2. Wizja lokalna w mieszkaniach budynku oraz ustalenia z Inwestorem,

3. Normy i normatywy projektowe:
PN-B-02431-1 — Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej od powierza
PN-EN 10208-1 — 2009 Rury stalowe przewodowe do mediow palnych. Rury o klasie
wymagan A.
PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597), stan na
2014 rok.
Audyt energetyczny budynku.

1.1.4. Warunki przytaczenia do sieci gazowej dla podmiotu grupy przylaczeniowej B

1.2.

1.3.

podgrupy I, ktérego urzadzenia, instalacje i sieci beda przytaczone do sieci
dystrybucyjnej, i ktory bedzie odbiera¢ gaz ziemny wysokometanowy w ilo$ci
wickszej niz 10 m3/h, gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25m3/h.

Cel opracowania:

Celem opracowania zaprojektowanie wewngetrznej instalacji gazu, ktora dostarczac
bedzie paliwo gazowe, zasilajace kotly grzewcze c.o. i c.w.u.. Projekt stanowi¢ bedzie
podstawe do ztozenia wniosku w Organie Administracji Architektoniczno — Budowlanej
0 wydanie Pozwolenia na budowe wewnetrzne;j instalacji gazu.

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu wewngtrznej instalacji gazu od
kurka glownego gazu z reduktorem cisnienia, do gazomierzy usytuowanych w klatkach
schodowych przed wej$ciem do poszczegdlnego mieszkania, oraz od gazomierzy do
przyborow gazowych w mieszkaniach. Kurek gtowny gazu z reduktorem ci$nienia
zlokalizowany bedzie w skrzynce przy $cianie zewnetrznej budynku. W mieszkaniach
planuje si¢ zainstalowanie kotldéw gazowych dwufunkcyjnych z zamknieta komora
spalania 0 mocach 16 kW — 9 szt i kuchenki gazowe czteropalnikowe o mocy uzytkowe;j
4 KW . Projektuje si¢ jeden typ kotta z modulowanym zakresem doboru mocy w zakresie
od 5,5 do 24 kW. Kotty wyposazone sa W pompe¢ obiegowa C.0., haczynie wzbiorcze
przeponowe dla instalacji c.o. i wymiennik ptytowy cieptej wody uzytkowej, realizujacy
przeptywowy podgrzew wody. Kociol gazowy realizuje zasad¢ priorytetu c.w.u.,
poprzez zastosowanie zaworu przetgczajgcego (c.o./c.w.u.).

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycje stanowi wewngtrzna instalacja gazu w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Stary Rynek 10 w Zawierciu.



1.5. Roboty przygotowawcze obowigzujace Inwestora

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

Ztozy¢ wniosek o pozwolenie na budowe instalacji wewnetrznej gazu w
Starostwie zawiercianskim - Wydziat Architektury.

Zleci¢ wykonanie instalacji firmie spetniajgcej wymogi prawa budowlanego w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacji gazowych
oraz odpowiednie uprawnienia energetyczne dozorowe.

Zawiadomi¢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktére wymagane jest pozwolenie na
budowe¢ (Co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem). Do zawiadomienia
nalezy dotaczy¢ os$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace
przyjecie obowigzkow kierowania budowa.

Po zakonczeniu robot zglosi¢ w/w Organowi zakonczenie robot, zalaczajac
Oswiadczenie Kierownika budowy, protokdt proby szczelnosci i Opinie
kominiarska wystawiong przez dyplomowanego Mistrza kominiarskiego.

1.6. Wewnetrzna instalacja gazu:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

Instalacja gazu sklada si¢ z:

o Kurka gtownego dn 25 mm i reduktora gazu G10 usytuowanych w
skrzynce zawieszonej na zewngtrznej Scianie budynku,

e Pionu dn 40 i 25 mm usytuowanego w klatce schodowej budynku,
zasilajgcego gazomierze indywidualnie do kazdego mieszkania (9 kpl),

e dziewig¢ uktadow pomiarowych gazu, do kazdego mieszkania osobno,

e instalacja wewngtrzna gazu od gazomierzy do mieszkania wykonana z rur
stalowych,

e instalacja wewnetrzna gazu w mieszkaniu do przyborow gazowych tj.
kuchenki gazowej i kotta gazowego, wykonana z miedzi taczonej poprzez
wykonanie lutowania twardego lub tgczona ztaczkami miedzianymi
zaciskanymi. UWAGA System ksztaltek miedzianych zaciskanych musi
posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania na rynku w instalacjach
gazowych.

Lokalizacja kurka gléwnego i gazomierzy

Kurek gtéwny gazu $redniopreznego o $rednicy Dn 25 mm, umieszczony bedzie
w skrzynce metalowej o wymiarach 40 x 40 x 25 cm (szer. x wys. x gt.),
zamontowanej na $cianie zewnetrznej budynku. Skrzynk¢ nalezy wyposazyé w
drzwiczki posiadajace otwory wentylacyjne w dolnej 1 goérnej czesSci. Na
drzwiczkach nalezy umie$ci¢ informacj¢, o umieszczonym wewnatrz kurku
glownym gazu. Skrzynke nalezy zamontowac okoto 0,7m od poziomu terenu i w
odleglosci minimum 0,5 m od krawedzi otworéw okiennych i drzwiowych (w
rzucie poziomym).

Gazomierze zlokalizowane beda w klatkach schodowych, przy drzwiach
wejsciowych do mieszkan. Gazomierze montowac na wysokos$ci maximum 1,8 m
od podtogi do dolnej powierzchni gazomierza.

Rurociagi, sposob prowadzenia przewodow, armatura
Odcinki instalacji od kurka gtownego do parteru wykona¢ z rury dn 65 mm a pion
do pigtra wykona¢ z rur dn 25mm, dn 32mm i dn 40 mm.



Odcinki instalacji od gazomierzy do przejscia przez Sciang lokalu mieszkalnego
wykona¢ z rur stalowych dn 25 mm i dn 20mm.

Laczenie rur stalowych wykona¢ poprzez spawanie elektryczne. Rury laczy¢
przez spawanie elektryczne zgodnie z instrukcja spawania WPS pkt 1.10
projektu.

Odcinki instalacji gazowej od przejscia przez S$ciang (wewnatrz lokalu
mieszkalnego), do przyboréw gazowych wykonac¢ z rur miedzianych o $rednicach
fi 18 mm do kotta gazowego i fi 15 mm do kuchenki gazowej.

Laczenie instalacji gazowej wykonac poprzez zastosowanie ztgczek zaciskanych
firmy VIEGA. Do zastosowanych ksztaltek nalezy dostarczy¢ $wiadectwo
dopuszczenia systemu do stosowania w instalacjach gazowych na terenie Polski.
Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie taczenia rur miedzianych poprzez
lutowanie twarde. Lutowanie nalezy zastosowa¢ w miejscach nienarazonych na
uszkodzenia plomieniami palnika.

Instalacja prowadzi¢ natynkowo po $cianie pomieszczen stosujac rury o
srednicach i grubosciach $cianek wskazanych na rysunkach i w/w normie.
Odcinki przewidziane do pozniejszego pokrycia izolacja umiesci¢ w korytach
montazowych, dajacych mozliwo$¢ kontroli stanu technicznego rur. Przejscie
gazociagu przez Sciany budynku nalezy wykonaé w tulei stalowej z wypetnieniem
przestrzeni pomigdzy rurg a tuleja, masa trwale plastyczng nie powodujacej
korozji stali np. pianka PUR.

Rurociagi utozy¢ ze spadkiem co najmniej 0,4% od najwyzszego punktu instalacji
w kierunku przyborow gazowych.

Przewody gazowe montowaé¢ nad innymi instalacjami (usytuowanymi do nich
réwnolegle), zachowujac min. 10 cm odleglos$ci od skrajnych powierzchni rur.
Podczas krzyzowania si¢ z innymi instalacjami, zachowa¢ odlegto$¢ migdzy nimi,
pozwalajaca na konserwacj¢ i obstugg instalacji, ale nie mniej niz 2 cm.
Przewody gazowe montowaé¢ do $ciany za pomoca specjalnych uchwytow
metalowo gumowych w odlegtosciach:

Przewody poziome co 1,5 m.

Przewody pionowe co 2,5 m.

UWAGA!

Dopuszcza si¢ prowadzenie rur stalowych w bruzdach $ciennych osloni¢tych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypelnionych — po uprzednim wykonaniu

proby szczelnosci instalacji — latwo wusuwalng masa tynkarska,
niepowodujaca korozji przewodow.
UWAGA!

Zabrania si¢ prowadzi¢ w zakrytych bruzdach instalacji gazowych z miedzi.

Potaczenia rur z kurkiem glownym 1 armaturg przed kottami gazowymi, wykonaé
jako gwintowane, doszczelnione tasmg teflonowa lub wtoknem konopnym i pasta
do polaczen gwintowanych. Przed kazdym kottem gazowym, nalezy montowac 1
zawor odcinajacy i filtr, ktéorego wysokos¢ lokalizacji nie moze by¢ nizsza niz 70
cm od poziomu podtogi. Jako armaturg¢ odcinajgcg nalezy zastosowaé zawory
kulowe gazowe. Armatura stosowana w instalacjach gazowych musi posiadaé
swiadectwo dopuszczenia. Inwestor powinien dba¢ o prawidlowy stan techniczny
instalacji gazowej oraz jej wyposazenia. Raz w roku nalezy zleci¢
koncesjonowanym jednostkom branzy sanitarnej, posiadajacym odpowiednie
uprawnienia energetyczne, dokonywania przegladu technicznego odbiornikow
gazowych 1 instalacji wraz z pomiarem jej szczelnosci. Wlasciciel obiektu ma



1.6.4.

1.6.5.

obowiazek raz na cztery lata dokona¢ sprawdzenia efektywnos$ci energetycznej
zamontowanych kotléw gazowych.

Ponadto, Wtasciciel obiektu ma ustawowy obowiazek zlecenia (minimum raz w
roku) koncesjonowanemu zakladowi ustug kominiarskich, przeprowadzenia
kontroli droznosci 1 poprawno$ci dzialania grawitacyjnych przewodow:
spalinowych, dymowych i wentylacyjnych. Z dokonywanych przegladow
Inwestor powinien posiada¢ stosowne protokoty i wpisy do ksigzki obiektu.

Obliczenia Srednic przewodow

Dokonano obliczen $rednic przewodow, spadku ci$nienia 1 pojemnosci
akumulacyjnej przewodéw w oparciu o maksymalne obcigzenia urzgdzen.
Obliczenia znajduja si¢ w egzemplarzu archiwalnym projektanta. Spadek
ciSnienia gazu w najbardziej oddalonym odcinku instalacji gazowej, nie
przekracza dopuszczalnego minimum tj. 35 mmH20.

Pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi i wentylacja pomieszczen.

Kubatura pomieszczenia, w ktorym zastosowano urzadzenie gazowe z zamknigtg
komora  spalania, przekracza ~wymagane minimum t. 6,5 m>.
Urzadzenia gazowe z zamknigtag komora spalania, (urzadzenia gazowe typu C),
moga by¢ instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezaleznie od rodzaju
wystepujacej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych
przewodow powietrzno-spalinowych. Zgodnie z przepisami budowlanymi, zaleca
si¢ wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z Kkottami.
Odprowadzenie spalin z kotla wykona¢ na podstawie zalecen producenta kotta
oraz przestrzegajac ponizszych zasad:

e Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub
oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urzadzen gazowych z
zamknigta komorg spalania, moga by¢ wyprowadzone przez zewngtrzng
scian¢ budynku, jezeli urzadzenia te maja nominalng moc cieplng nie
wieksza niz:

1) 21 kKW - w wolno stojagcych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych
i rekreacji indywidualnej
2) 5 KW - w pozostatych budynkach mieszkalnych.

e Wyloty koncentrycznych przewodow powietrzno-spalinowych, powinny
znajdowac si¢ wyzej niz 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza si¢
sytuowanie tych wylotéw ponizej 2,5 m, lecz nie mniej niz 0,5 m ponad
poziom terenu, jezeli w odleglosci do 8 m nie znajduje si¢ plac zabaw dla
dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.

e Odleglos¢ migdzy wylotami przewoddw, o ktorych mowa wyzej, powinna
by¢ nie mniejsza niz 3 m, a odleglos¢ tych wylotow od najblizszej
krawedzi okien 1 ryzalitow przestaniajgcych, nie mniejsza niz 0,5 m.

W pomieszczeniach kuchennych i tazienkach projektuje si¢ kuchenki gazowe
czteropalnikowe 1 kotlty gazowe dwufunkcyjne. Istniejace przewody
wentylacyjne nalezy uszczelni¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w Opinii
kominiarskiej i na koncowkach zamontowa¢é¢ turbo wenty obrotowe. Opinia
kominiarska zatgczona jest do projektu.



1.6.6. Montaz kotla dwufunkcyjnego
Kotly dwufunkcyjne montowa¢ na $cianie w pomieszczeniach tazienki lub
kuchni, w ktorych przewidziano zastosowanie wentylacji grawitacyjnej. Instalacje
skroplin powstatych w kotle z kondensacji pary wodnej, odprowadzi¢ instalacjg
PVC fi 32 mm i potaczy¢ ja z istniejacg kanalizacja sanitarng. Na instalacji tej
zastosowac syfon wykonany z kolan 90°.
Kociot regulowany bedzie sterownikiem zdalnym gSense, zamontowanym na
$cianie w pokoju dziennym lub w przedpokoju.
Po wykonaniu montazu urzadzen gazowych i wentylacji grawitacyjnej, zglosi¢ do
przegladu uprawnionemu, mistrzowi kominiarskiemu w celu sprawdzenia jej
skutecznosci.
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonaé regulacje urzadzen pod wzgledem
catkowitego spalania si¢ gazu. Wyniki pomiarow dotgczy¢ do protokotu
uruchomienia urzadzen. Powyzsze dotyczy kotta gazowego. W przypadku
kuchenki czteropalnikowej, nalezy dokona¢ regulacji palnikow poprzez regulacje
inzektora.

1.7. Wentylacja pomieszczen i przewody powietrzno-spalinowe.
W pomieszczeniach tazienek 1 kuchniach nalezy zastosowa¢ wentylacje
grawitacyjng pomieszczen, poprzez polaczenie tych pomieszczen z istniejagcymi
przewodami kominowymi o wymiarach 140mm/140mm.
Przewody wentylacyjne zakonczy¢ od strony pomieszczen kratkami
wentylacyjnymi, ktére nie posiadajg tlumienia przeptywu powietrza. W
przypadku rur fi 160 mm zastosowa¢ kratki wentylacyjne cylindryczne, a w
przypadku przewodow prostokatnych kratki prostokgtne 140mm/140mm.
Potaczenie przewodéw kominowych — pomieszczeniach wykonaé zgodnie z
rysunkami.

Przewody powietrzno-spalinowe z kotltéw wyprowadzone zostang poziomymi
odcinkami do istniejagcych przewodow kominowych. Odcinki pionowe w
przewodach kominowych od kolana stopowego do czapki komina wykona¢ z rur
stalowych nierdzewnych 1.4404 fi 80mm. W celu zapewnienia wymaganej
czystosci powietrza pobieranego przez kociol, wewnetrzne powierzchnie
przewodoéw kominowych nalezy doktadnie oczys$ci¢ 1 uszczelni¢ folig
»ALUFOL”. Po wykonaniu tej operacji mozna przystapi¢ do montazu rur fi 80
mm, odprowadzajacych spaliny z kottéw. Powietrze do spalania w Kkotle
doprowadzone bedzie w tzw. ciaggu wstecznym przeptywajacym migdzy folig
LALUFOL” a rur¢ fi 80mm, odprowadzajacg spaliny z kotla w kierunku
przeciwnym.

Na potrzeby projektu wykonano doktadng inwentaryzacje przewodow
kominowych. Z opracowania tego wynika, Ze nalezy wykona¢ dodatkowy
przewod spalinowo-powietrzny koncentryczny i wentylacyjny w mieszkaniu nr 9
na II pigtrze. Pozostale przewody kominowe nalezy doktadnie oczysci¢ wewnatrz
I uszczelni¢ folia ALUFOL. Na czapce kominowej zastosowaé systemowe
zakonczenia rur spalinowo-powietrznych.

Wszystkie istniejagce przewody spalinowe 1 wentylacyjne nalezy doktadnie
wyczysci¢ 1 uszczelni¢ od $rodka zaprawag wapienng tzn. ,.szlamowanie”. Po
wykonaniu tej operacji przystapi¢ do montazu rgkawa ALUFOL.



UWAGA.

Istniejace przewody kominowe po wykonaniu montazu ALUFOL, musza by¢
drozne i szczelne, co potwierdzone zostanie stosownym protokolem z
przegladu kominiarskiego i dotaczone do protokotu odbioru koncowego.

Wszystkie przewody spalinowo-powietrzne i spalinowe, wykona¢ ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej klasyfikowanej wg DIN jako nr oznaczenia 1.4404.
Na kominach wykona¢ nowe czapki betonowe oraz wykonac¢ obrébke blacharska
tych czapek blachg kwasoodporng. Przestrzen migdzy rurg spalinowa a betonem
uszczelni¢ silikonem odpornym na wysoka temperature. Dodatkowo na rurze
spalinowej zamontowac¢ kolnierz ograniczajacy przedostanie si¢ wod opadowych
do przewodu powietrznego. W przypadku braku mozliwosci kontroli przewodow
kominowych nalezy zamontowaé tzn. czyszczaki w celu kontroli droznos$ci
przewodow kominowych.

Drzwi w tazienkach muszg si¢ otwiera¢ na zewnatrz i posiada¢ a dolnej czesci
budowang kratke nawiewna o tacznej powierzchni minimum 220 cm? (WT).

1.8. Proba szczelnoSci instalacji gazu.
Probe szczelnoéci wykonaé zgodnie z warunkami normy nr PN-92/M-34503
dotyczacej - ,,Gazociagi instalacje gazownicze — Proby rurociggow”
Probe szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ po uprzednim jej przedmuchaniu.
Probe szczelnosci bez kottow gazowych i gazomierzy, wykonac:
e sprezonym powietrzem o ci$nieniu 50 kPa.
e (Czas stabilizacji ci$nienia — 2 godziny
e Pomiar ci$nienia wykona¢ manometrem rteciowym lub manometrem
precyzyjnym z waznym $wiadectwem legalizacyjnym, wydane przez
laboratorium akredytowane. Manometr precyzyjny powinien mie¢ zakres
wskazan do 80 kPa.
e (Czas trwania proby 30 minut.
Probe szczelnosci z kottem gazowym, wykonaé Sprezonym powietrzem o
ci$nieniu 3 kPa (0,3 m Hy0).. Czas trwania proby 30 minut. Nieszczelnosci
potaczen wykrywa¢ woda z mydlem. Wszystkie nieszczelnosci instalacji usuwac
przez rozmontowanie i ponowne zmontowanie w miejscu nieszczelnym. W
przypadku polaczen spawanych nalezy wycia¢ spoing 1 ponownie pospawac.

1.8. Roboty wykonczeniowe i uruchomienie instalacji.

Po pozytywnych probach, instalacje pomalowac¢ dwukrotnie farbg podktadowa a
nastgpnie nawierzchniowa w kolorze jasnym /zottym /.
Montaz gazomierzy 1 otwarcia doptywu gazu, dokonuje dostawca gazu po
sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji budowy. Podstawowymi elementami
dokumentacji budowy sa:
e Projekt Techniczny powykonawczy sporzadzony przez kierownika
budowy,
e Protokot z wynikéw proby cisnieniowej instalacji,
e Protokot kontroli kominiarskie;.
e Protokot uruchomienia kazdego kotta gazowego przez autoryzowanego
przedstawiciela producenta kottoéw z potwierdzeniem regulacji
analizatorem spalin (wyniki wskazan analizatora spalin).



1.9.Czyszczenie i malowanie rur stalowych.

Przed przystgpieniem do malowania rury nalezy odttusci¢ o oczysci¢ do 2-go
stopnia czystosci wg PN-75/H-97050. Powierzchnie zagruntowacé farba
epoksydowg do gruntowania EPIRUST uniwersalng, 0 symbolu SWA7429-060-
XXO0, ilos¢ warstw 1 grubos¢ warstwy 40um.

Po uplywie 12 godzin, naktada¢ emali¢ epoksydowa EPIRUSTIX o symbolu
SWA 7421-060-XX0, jedna warstwa o grubosci 100 um. Po sprawdzeniu
instalacji powierzchnie rur nalezy pomalowac farba olejng nawierzchniowg
koloru zoltego.

Podziemne elementy stalowe zabezpieczy¢ powlokg antykorozyjna
odpowiadajacg klasie C50 zgodnie z PN-EN 12068

(np. BLUISOLATION C50-C System).

1.10. BHP przy wykonywaniu robét

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. W szczegodlnosci:

rozdziat nr 3, dotyczacy zagospodarowania terenu budowy,

rozdzial nr 4, dotyczacy warunkow socjalnych i higieniczny,

rozdziat nr 15, dotyczacy prowadzenia robdt montazowych.



1.11 Instrukcja technologiczna spawania:

Firma: INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA Numer kolejny  Strona:
SPAWANIA WPS: N
WELDING PROCEDUR SPECYFIKATION ReWIZJaZ
(WPS)
INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA JEDNOSTKA INSPEKCYJNA:

SPAWANIA: instalacja gazu

WPS nr: SPOSOB PRZYGOTOWANIA I CZYSZCZENIA
ZX.ACZA: — obrobka mechaniczna
WYTWORCA: GRUPY (GATUNKI) MATERIALOW:

Materiat grupy 1 — rury stalowe do medidéw palnych
typ L 210 GA, wg normy PN-EN 10208

NAZWISKA SPAWACZY wg: zalaczonego ZAKRES GRUBOSCI MATERIALU:

wykazu Grubosé $cianki t = 2,0 mm + 2,6 mm

METODA SPAWANIA: 141 ZAKRES SREDNIC ZEWNETRZNYCH RUR:
® 21,3 mm+ ¢ 76,2 mm

RODZAJ ZY.ACZA: doczotowe POZYCJE SPAWANIA:

PA, PF, PG, PE, H-L045
RODZAJ SPOINY: czotowa - BW
(oznaczenie 1)

SZCZEGOLY PRZYGOTOWANIA ZX.ACZA DO SPAWANIA 1 SPOSOB SPAWANIA
SZKIC SPAWANEGO ZLACZA KOLEJNOSC UKELADANIA SCIEGOW

Spoina jednoSciegowa

2,6 mm

-

774 N\

min.' Z mm
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SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE SPAWANIA

Scieg| Metoda | Wymiary | Natezenie | Napiecie |Rodzaj pradu |Predkosé¢ |Predkos¢ |llosé
nr spawania|irodzaj |pradu pradu /biegunowos$¢ | spawania | posuwu | wprowadzonego
spoiwa |spawania |spawania | elektrody [mm/min] | spoiwa ciepta [kJ/mm]
[mm] [A] [V] [mm/min]
1 141 2,4 mm 55-60 9-11 DC - 30 - 0,4

Predkos$¢ przeptywu gazu ostonowego : 8 - 10 dm3¥min
Rodzaj elektrody wolframowej: WT20/ 2,4 mm
Spoiwo: pret do spawania TIG wg. PN-EN 1668 Oznaczenie W 42 5 W2Si1, fi =2,4 mm
Gran spoiny: bez wycinania spoin sczepnych, bez podkfadki, bez ztobienia grani, szlifowanie grani
Temperatura wykonania spoiny: bez podgrzewu wstepnego, bez wyzarzania spoiny
Obrdbka cieplna po spawaniu: spoina po wykonaniu nie wymaga obrdébki cieplnej

Informacje dodatkowe:
Spawanie nie moze odbywac sie w temperaturze ponizej 02C. Zgode na wykonanie spawania w
temperaturach ujemnych musi wyrazi¢ nadzér spawalniczy.

1.

Miejsce spawania zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i silnym wiatrem.

Rowek spawalniczy oraz brzegi po obu stronach rowka na szerokosci min. 20 mm, doktadnie
oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen (do metalicznego potysku)
Po wykonaniu kazdego odcinka spoiny sprawdzi¢ wzrokowo jakos¢ wykonanej spoiny. Szczegdlng
uwage nalezy na powstanie ewentualnych peknieé.
Wszystkie wykonane spoiny nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym, a spoiny wskazane przez
nadzér spawalniczy poddaé badaniom nieniszczgcym.
Spoiny sczepne oraz odcinki spoiny wykonac zgodnie z przedstawionymi ponizej rysunkami

Spoiny sczepne

spoiny

b
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Kolejnos¢ wykonania odcinkéw




1.12 Zestawienie materialow

NAZWA MATERIALU ILOSC PRZYKELADOWY PRODUCENT
. ,Intergaz”
S naean, | tiot | Tamovakie Gy
wym. Typ skrzynki GS 53B /500x510x250
Rura stalowa dn 80 mm - ochronna 1,4 mb Bez wymagan
Rura stalowa dn 50 mm - ochronna 1,2 mb Bez wymagan
Rura stalowa dn 40 mm - ochronna 1,5 mb Bez wymagan
Rura stalowa dn 32 mm - ochronna 2,5mb Bez wymagan
Rura stalowa dn 25 mm - ochronna 5,0 mb Bez wymagan
Rura stalowa ze szwem dn 65 mm Stal L 210 GA w/g PN-EN-10208-1
13,0 mb .
Wybbr ofert
Rura stalowa ze szwem dn 50 mm Stal L 210 GA w/g PN-EN-10208-1
13,0 mb .
Wybbr ofert
Rura stalowa ze szwem dn 32 mm Stal L 210 GA w/g PN-EN-10208-1
6,0 mb .
Wybbr ofert
Rura stalowa ze szwem dn 25 mm Stal L 210 GA w/g PN-EN-10208-1
30,0 mb .
Wybbr ofert
Rura stalowa ze szwem dn 20 mm Stal L 210 GA w/g PN-EN-10208-1
40,0 mb .
Wybbr ofert
Rura miedziana fi 18x1 mm 400 mb Np. Hutmen wg. PN-EN 1057 (PN-EN
' 1057:2006 Miedz i stopy miedzi.
Rura miedziana fi 15x1 mm 33.0 mb Np. Hutmen wg. PN-EN 1057 (PN-EN
' 1057:2006 Miedz i stopy miedzi.
Trojnik dn 1'/3'/%4 9 szt Przejscie stal miedz
Luk miedziany fi 18x1 mm, 90 st 75 szt Nr wyrobu: 345 471 firma VIEGA
Luk miedziany fi 15x1 mm, 90 st 80 szt Nr wyrobu: 345 488 firma VIEGA
Ztaczka przejSciowa fi 18x1/%' GZ 28 szt Nr wyrobu: 346 157firma VIEGA
ZYaczka przejsciowa fi 15x1/%' GZ 14 szt Nr wyrobu: 346 133firma VIEGA
Ztaczka przejsciowa fi 15x1/%' GZ 14 szt Nr wyrobu: 346 126firma VIEGA
Kociot gazowy kondensacyjny z Np. Producent DE DIETRICH, typ
zamknieta komora spalania o mocy od 9 kpl kotta MCR3 24/28MI
5,5 do 22 kW (0,59-2,54 m?/h)
Sterownik do zdalnego sterowania Zdalny  sterownik  do  regulacji
modulacyjnego 9 kpl modulacyjnej (nieprogramowalny) dla
kottow MCR3, typ ,,qSens”
Kuchenka gazowa czteropalnikowa 9 szt Wybor ofert
Kratka nawiewna do drzwi kuchni i
.. 18 szt Tworzywo sztuczne
fazienki
Producent De Dietrich typ systemu
kominowego C93x
System kominowy typ C93x dla kotta nr pakietu bazowego DY 861A
z zamknietg komora spalania MCR3 kod 84887861A
24 kW o s$rednicy @ 80/125 8 kpl Sktad pakietu bazowego:

Przewody koncentryczne w
kotlowni @ 80/125

Trojnik rewizyjny przy kotle,
Rura koncentryczna 80/125 pozioma
Kolano spalinowe fi 80 z podparciem
Rozeta maskujgca fi 125 mm
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Pokrywa dachowa na dach ptaski -
Zakonczenie przewodu na czapce
komina (dach)

Kohierz przeciwdeszczowy

Adapter redukcyjny do przewodow

Producent De Dietrich typ systemu
kominowego C93x

koncentrycznych @ 80/125 9 kpl E(r)gaskllgijesggzowego HR 68
System kominowy dla kotta z
zamknigtg komorg spalania 24 kW o
$rednicy @ 80/125
Rura koncentryczna @ 80/125 mm
L=1000mm
Mieszkanie nr 1 — 1 szt Producent De Dietrich
Mieszkanie nr 2 - 1 szt 11 szt nr pakietu CX66
Mieszkanie nr 3 — 1 szt kod 84837737A
Mieszkanie nr 4 — 1 szt
Mieszkanie nr 5 — 1 szt
Mieszkanie nr 6 — 1 szt
Mieszkanie nr 7 — 1 szt
Mieszkanie nr 8 — 1 szt
Mieszkanie nr 9 — 3 szt
System kominowy dla kotta z
zamknigtg komorg spalania 24 kW o
$rednicy @ 80/125
Rura spalinowa @ 80 mm
L = 1000 mm (2szt. po 500mm.)
Mieszkanie nr 1 — 13 szt Producent De Dietrich
Mieszkanie nr 2 - 13 szt 84 mb nr pakietu DY 606
Mieszkanie nr 3 — 8 szt kod 84887606A
Mieszkanie nr 4 — 8 szt
Mieszkanie nr 5 — 13 szt
Mieszkanie nr 6 — 13 szt
Mieszkanie nr 7 — 8 szt
Mieszkanie nr 8 — 8 szt
Obejma dystansowa do montazu rur Producent De Dietrich
spalinowych fi 80 w przewodach 84 szt nr pakietu DY 906A
kominowych uszczelnionych folia kod 84887906A
ALUFOL
Producent De Dietrich
nr pakietu DY 858A
System kominowy do kotla z kod 84887858A
zamknigtg komorg spalania — 1 kol W sktad pakietu wchodzi:
Konfiguracja C33 - @ 80/125 mm P Prostka koncentryczna przylagczeniowa
Mieszkanie nr 9 — 1 kpl Z rewizja,
Ustnik koncentryczny pionowy
Rozeta maskujaca. W suficie.
Zawor kulowy mufowy dn 65 mm (do 1 szt FERRO Krakow

gazu)
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Zawor kulowy mufowy dn 25 mm (do

9 szt FERRO Krakow

gazu)
Zawor kulowy mufowy dn 20 mm (do 9 szt FERRO Krakéw
gazu)
Zawor kulowy mufowy dn 15 mm (do 9 szt FERRO Krakow
gazu)
Filtr do gazu dn 20 mm 9 szt FERRO Krakow
Filtr do gazu dn 15 mm 9 szt FERRO Krakéw
Ztaczki zeliwne gwintowane 1 kpl Wybor ofert
Uchwyty metalowo gumowe do rur
miedzianych fi 15x1 mm 35 szt Wybbr ofert
Uchwyty metalowo gumowe do rur 35 szt Wybor ofert
miedzianych fi 20x1mm y
;lJchwyty metalowo gumowe do rur 20 szt Wybér ofert

n 25 mm
;lJchwyty metalowo gumowe do rur 2 <7t Wybér ofert

n 40 mm
;lJchwyty metalowo gumowe do rur 5 <7t Wybér ofert

n 50 mm
Farba podkladowa 6 dm? Wybor ofert
Farba nawierzchniowa (z6tta) 5 dm? Wybbr ofert
Kratka wentylacyjna o wymiarach 18 szt PP
14 cmx 14 cm
Rura PVC fi 32 mm (kanalizacyjna
odprowadzenia skroplin)
Mieszkanienr 1 —6m
Mieszkanie nr 2 - 6 m
Mieszkanie nr 3—6 m 53 mb
Mieszkanie nr 4 — 5+6 m
Mieszkanienr5—-6 m
Mieszkanie nr 6 — 6 m
Mieszkanienr 7— 6 m
Syfon kanalizacyjny fi 32 mm 9 szt
Izolacja rury wentylacyjnej fi 160 7 m2 Welna mineralna 60 kg/m3
welng mineralng gr 30 mm
Ptaszcz ochronny izolacji wykonany z ..
blach aluminiowe b PP~ 9m* | Aluminium lub PP
Uchwyt metalowo gumowy dla rur fi

4 szt

160 mm
Uszczelnienie przewodu kominowego
I wentylacyjnego folig ,,ALUFOL”: ZH.U ,ALUFOL”
Mieszkania 1,2,5,6 — odcinki po 10 m Ul. Wojska Polskiego 2
Mieszkania 3,4,7,8 — odcinki po 7 m 129 mb 66-200 Swiebodzin
Przewodow wentylacji grawitacyjnej Tel. 68-38 191 05
Mieszkania 1,2,5,6 — odcinki po 10 m Kom. 699 910 105
Mieszkania 3,7,8 — odcinki po 7 m
Szafka na gazomierze 9 szt Intergaz Tarnowskie Gory
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Stelaz  przylacza gazomierza o
rozstawie 130 mm

9 szt

Intergaz Tarnowskie Gory

Zakonczenie przewodu kominowego
TURBO-WENT

9 szt

Stal nierdzewna. Firma DARCO

»Szlamowanie” istniejacych
przewoddéw kominowych:
Mieszkanie nr 1 - 12+12=24 mb
Mieszkanie nr 2 — 12+12=24 mb
Mieszkanie nr 3 — 10+10=20 mb
Mieszkanie nr 4 — 10+10=20 mb
Mieszkanie nr 5 — 10+10=20 mb
Mieszkanie nr 6 — 10+10=20 mb
Mieszkanie nr 7 —5+5 =10 mb
Mieszkanie nr 8 — 5+5=10 mb
Mieszkanie nr9 —5 mb

153 mb

Zaprawa wapienna

Przewody wentylacyjne o przekroju
kwadratowym 140x140 mm.
Mieszkanie nr 6 —2 mb

Mieszkanie nr 9 —2 mb

Mieszkanie nr 9 — 1 mb (strop)

5mb

Material blacha ocynkowana lub stal
nierdzewna.

1.13 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie Art.20, ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Tekst jednolity: Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,
poz. 888 i Nr 96, poz. 959) ja nizej podpisany o§wiadczam iz :

Projekt wykonawczy dla inwestycji: ,,Instalacja wewnetrzna gazu w budynku mieszkalnym
przy ul. Stary Rynek 10 w Zawierciu”, opracowany zostat zgodnie z obowigzujagcym prawem
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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