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1. Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania:

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

Umowa zawarta w dniu 02.07.2013 r

Wizja lokalna w mieszkaniach budynku oraz ustaleniawestorem,

Normy i normatywy projektowe:

PN-B-02431-1 — Kotlownie wbudowane na paliwa gazawegstasci wzglednej
mniejszej nk 1

PN-EN 10208-1 — 2009 Rury stalowe przewodowe doidmegalnych. Rury o klasie
wymaga A.

PN-92/M-34503 — Gazogi i instalacje gazownicze. Proby rurggdw.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. %9
Warunki przyhczenia do sieci gazowej dla podmiotu grupy pezeniowej B
podgrupy |, ktérego umzlzenia, instalacje i sieci¢ty przylaczone do sieci
dystrybucyjnej, i ktéry bdzie odbiera gaz ziemny wysokometanowy w $lo nie
wigkszej ni 10 m3/h.

1.2. Cel opracowania:

Celem opracowania zaprojektowanie wewmnej instalacji gazu, ktéra dostaréza
bedzie paliwo gazowe, zasilgje kotly grzewcze c.o. i c.w.u.. Projekt stanogdzie
podstaw do ztazenia wniosku w Organie Administracji Architektonmz — Budowlanej
0 wydanie Pozwolenia na budewewretrznej instalacji gazu.

1.3.Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektewstrznej instalacji gazu od
kurkéw gtownych gazu , do gazomierzy usytuowanycRlatkach schodowych przed
wejsciem do poszczegblnego mieszkania, oraz od gazeynder przyborow gazowych
w mieszkaniach. Kurki gtéwne zlokalizowanedy w skrzynkach nacianie budynku
przy klatkach schodowych. W mieszkaniach planuje sainstalowanie kottow
gazowych dwufunkcyjnych z zamkiy komor spalania o mocach 11 kW — 4 szt i 15
kW — 4 szt. Projektuje sijeden typ kotta z modulowanym zakresem doboru macy
zakresie od 5,5 do 24 kW. Kotty wypasame § w pomg C.0., haczynie wzbiorcze
przeponowe dla instalacji c.0. i wymiennik ptytowieptej wody uytkowej. Kociot
gazowy realizuje zasagbriorytetu c.w.u..

1.4.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycg stanowi wewntrzna instalacia gazu w budynku mieszkalnym,
zlokalizowanym przy ul. 3-go Maja 45 w Zawierciu.

1.5. Roboty przygotowawcze obowrujace Inwestora

1.5.1. Ztozy¢ wniosek o pozwolenie na budewnstalacji wewstrznej gazu w

Starostwie zawiercisgkim - Wydziat Architektury.



1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Zleci¢ wykonanie instalacji firmie spetniggej wymogi prawa budowlanego w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w speganinstalacji gazowych
oraz odpowiednie uprawnienia energetyczne dozorowe.

Zawiadomé Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zaroieym
terminie rozpocgcia robo6t budowlanych, na ktére wymagane jest péemie na
budowe, co najmniej na 7 dni przed ich rozpecem. Do zawiadomienia nadg
dofagczy¢ oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdga przygcie
obowigzkow kierowania budow

Po zakaczeniu robo6t zgtosi w/w Organowi zakaczenie robot, zagtzapc
Oswiadczenie Kierownika budowy, protokot préby szewsti i Opinie
kominiarsky wystawiory przez dyplomowanego Mistrza kominiarskiego.

1.6. Wewnrtrzna instalacja gazu:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

Instalacja gazu sktada s z:

* dwoch piondw gazowych zasilanych oddzielnymi pregami gazowymi
o érednicach dn 65 mm kdy doprowadzace gaz wysokometanowy
niskopezny,

* dwoch kurkéw gtébwnych gazu, usytuowanych w na zgvgnej scianie
budynku,

e osiem uktadéw pomiarowych gazu, dazlego mieszkania osobno,

* instalacja wewegtrzna gazu od gazomierzy do przyborow gazowych tj.
kuchenki gazowej i kotta gazowego,

Lokalizacja kurkow gtownych i gazomierzy

Kurki gtéwne gazu osrednicach Dn 65mm umieszczone dalg w skrzynkach
metalowej o wymiarach 50 x 40 x 25 cm (szer. x wygt.), zamontowanych przy
scianie zewntrznej budynku. Skrzynk naleey wyposay¢ w drzwiczki
posiadajce otwory wentylacyjne w dolnej i gérnejedei. Na drzwiczkach naky
umiesci¢ informacg, o umieszczonym wewtrz kurku gtdownym gazu. Skrzygnk
nalezy zamontowa okoto 0,7m od poziomu terenu i w odlegtominimum 0,5 m
od krawedzi otworow okiennych i drzwiowych (w rzucie pozigm,).

Gazomierze zlokalizowane ¢ty w klatkach schodowych, przy drzwiach
wejsciowych do mieszka Gazomierze montowana wysokéci maximum 1,8 m
od podtogi do spodniej powierzchni gazomierza.

Rurociagi, sposéb prowadzenia przewoddw, armatura

Odcinki instalacji od kurka gtéwnego do parteru wykt z rury dn 50 mm a pion
do pktra wykon& z rur dn 32 mm.

Odcinki instalacji od gazomierzy do pomiesacze przyborami gazowymi
wykon& z rury stalowej czarnej bez szwu, lub ze szwem PMFEN-10208-1 o
srednicach dn 25, dn 20 mm i dn 15 mm.

Rury taczy¢ przez spawanie z godnie z instruk@j spawania WPS pkt 1.10
projektu.

Instalacj prowadzé natynkowo po scianie pomieszcze Stosugc rury o
srednicach i grubixiach scianek wskazanych na rysunkach i w/w normie.
Odcinki przewidziane do p@aiejszego pokrycia izolagjumiesci¢c w korytach
montaowych, dagcych maliwos¢ kontroli stanu technicznego rur. Prag
gazocagu przezsciany budynku naley wykona w tulei stalowej z wypetnieniem
przestrzeni porgdzy rug a tulep, mag trwale plastyczyp nie powodujcej
korozji stali np. pianka PUR.



1.6.4.

1.6.5.

Rurochgi utozy¢ ze spadkiem co najmniej 0,4% od napgsgego punktu instalacji
w kierunku przyborow gazowych.

Przewody gazowe montowanad innymi instalacjami (usytuowanymi do nich
réownolegle), zachowdg min. 10 cm odlegkei od skrajnych powierzchni rur.
Podczas krzsowania s z innymi instalacjami, zachowadlegta¢ miedzy nimi,
pozwalajcg na konserwagji obstug instalacji, ale nie mniej hi2 cm.
Przewody gazowe montowado sciany za pomag specjalnych uchwytéw
metalowo gumowych w odlegtoiach:

Przewody poziome co 1,5 m.

Przewody pionowe co 2,5 m.

Dopuszcza si prowadzenie rur stalowych w bruzdachsciennych ostongtych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych — po ugednim wykonaniu
proby szczelndci instalacji — fatwo usuwalm masy tynkarska,
niepowodujaca korozji przewodow.

Polgczenia rur z kurkiem gtéwnym i armaguprzed kottami gazowymi, wykoda
jako gwintowane, doszczelniongnay teflonowg lub wioknem konopnym i past
do pohczen gwintowanych. Przed kdym kottem gazowym, natg montowd i
zawor odcinajcy i filtr, ktorego wysoké¢ lokalizacji nie mae by nizsza nk 70
cm od poziomu podtogi. Jako armatundcinajca nalezry zastosowa zawory
kulowe gazowe. Armatura stosowana w instalacjactowgich musi posiada
swiadectwo dopuszczenia. Inwestor powiniendbarawidtowy stan techniczny
instalacji gazowej oraz jej] wypassia. Raz w roku naly zleci
koncesjonowanym jednostkom bggn sanitarnej, posiadgym odpowiednie
uprawnienia energetyczne, dokonywania praegltechnicznego odbiornikow
gazowych i instalacji wraz z pomiarem jej szczétmoWiasciciel obiektu ma
obowigzek raz na cztery lata dokanaprawdzenia efektywroi energetycznej
zamontowanych kottow gazowych.

Ponadto, Wigciciel obiektu ma ustawowy oboygzek zlecenia (minimum raz w
roku) koncesjonowanemu zaktadowi ustug kominiatskigprzeprowadzenia
kontroli draznosci i poprawndgci dziatania grawitacyjnych przewodoéw:
spalinowych, dymowych i wentylacyjnych. Z dokonywah przegidow
Inwestor powinien posiadastosowne protokoty i wpisy do kski obiektu.

Obliczeniasrednic przewodow

Dokonano obliczeé srednic przewoddéw, spadku soienia i pojemnéci
akumulacyjnej przewodéw w oparciu 0 maksymalne gieciia uradzen.
Obliczenia znajduj sic w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

Pomieszczenia z urgdzeniami gazowymi i wentylacja pomieszcte

Kubatura pomieszczenia, w ktérym zastosowanadzenie gazowe z zamkid
komora spalania, przekracza ~wymagane minimum t.5 6ms3.
Urzadzenia gazowe z zamkiis komomg spalania, (urgdzenia gazowe typu C),
mog by¢ instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, néemed od rodzaju
wystepujacej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowanwdentrycznych
przewodow powietrzno-spalinowych. Zgodnie z przapisbudowlanymi, zaleca
sic wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczehia z kottami.
Odprowadzenie spalin z kotta wyka@naa podstawie zaleieproducenta kotta
oraz przestrzegagg ponizszych zasad:

* Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-sale Iub
oddzielne przewody powietrzne i spalinowe odademn gazowych z
zamkneta komomw spalania, mag by¢ wyprowadzone przez zewinzng



sciare budynku, jeeli urzzdzenia te maj nominall moc ciepla nie

wieksz niz:

1) 21 kW - w wolno stajcych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych
i rekreacji indywidualnej

2) 5 kW - w pozostatych budynkach mieszkalnych.

*  Wyloty koncentrycznych przewodow powietrzno-spabityoh, powinny
znajdow& sie wyzej niz 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza Si
sytuowanie tych wylotow ponej 2,5 m, lecz nie mniej #i0,5 m ponad
poziom terenu, jeeli w odlegtdci do 8 m nie znajduje siplac zabaw dla
dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.

* Odlegta¢ miedzy wylotami przewodow, o ktérych mowa #ej, powinna
by¢ nie mniejsza i 3 m, a odlegt tych wylotdw od najbliszej
krawedzi okien i ryzalitdbw przestaniggych, nie mniejsza £i0,5 m.

W pomieszczeniach kuchennych i tazienkach projeksi kuchenki gazowe
czteropalnikow i kotty gazowe dwufunkcyjne. Istniejace przewody
wentylacyjne nalezy uszczelné zgodnie z zaleceniami okrdonymi w Opinii
kominiarskiej i na koncowkach zamontowa turbo wenty obrotowe. Opinia
kominiarska zajczona jest do projektu.

Po wykonaniu montal urzdzeh gazowych i wentylacji grawitacyjnej, zgtosio
przeghdu uprawnionemu, mistrzowi kominiarskiemu w celuasgdzenia jej
skutecznéci.

1.6.6. Montaz kotta dwufunkcyjnego
Kotlty dwufunkcyjne montowé& na scianie w pomieszczeniach tazienki lub
kuchni, w ktérych przewidziano zastosowanie werdylagrawitacyjnej. W
mieszkaniach nr 2,4,5,7, nale zastosowa ostore z blachy stalowej
ocynkowanej, jako przegroda aédiany wykonanej z drewna. Ostona blaszana
powinna posiadawymiary o 500 mm wiksze od kadej krawedzi kotta. Ostony
blaszane naly przymocowd do sciany komina isciany drewnianej. Blacha
bedzie petnita w tym przypadku rownidunkcje konstrukcji wsporczej dla kotta.
Instalacg skroplin powstatych w kotle z kondensacji pary wegl odprowadi
instalacy PVC fi 32 mm i padczy¢ ja z istniepca kanalizacy sanitara. Na
instalacji tej zastosowasyfon wykonany z kolan 90
Kociot regulowany bdzie sterownikiem zdalnym gSense, zamontowanym na
scianie w pokoju dziennym.

1.7. Wentylacja pomieszcaei przewody powietrzno-spalinowe.
W pomieszczeniach fazienek i kuchniach malezastosowa wentylacg
grawitacyjry pomieszcze, poprzez paiczenie tych pomieszcaez istniepcymi
przewodami kominowymi o wymiarach 140mm/140mm.
Jedynie instalacja wentylacji w mieszkaniu 4,apabna lydzie z przewodem
kanatowym wscianie nénej budynku, rug PVC lub PP fi 160 mm, usytuowanej
na strychu. Przewdd wentylacyjny na strychu i pidaj przez strop, izolowa
wetng mineraly grubcgci 30mm, na catej diugei przewodu. Izolagj ochroné
ptaszczem z blachy lub folii aluminiowej (dopusac® wykonanie ptaszcza z
blachy stalowej powlekanej faytakrylows lub malowanej proszkowo). W celu
unikniecia zalewania tazienki wadz kondensujcej st pary nasciankach rury fi
160 mm, przewidziano pgidzenie rury fi 160 z instalagjkondensatu kotta
gazowego. Patzenie to realizowarura kanalizacyjg fi 32 mm.
Przewody wentylacyjne zakozy¢ od strony pomieszcae kratkami
wentylacyjnymi, ktére nie posiadgj ttumienia przeptywu powietrza. W
przypadku rur fi 160 mm zastosoévkratki wentylacyjne cylindryczne, a w



przypadku przewodow prostgkych kratki prostojtne 140mm/140mm.
Polczenie przewoddw kominowych  pomieszczeniach wykomgodnie z
rysunkami.

Przewody powietrzno-spalinowe z kottdbw wyprowadzarestag poziomymi
odcinkami do istnigicych przewodéw kominowych. Odcinki pionowe w
przewodach kominowych od kolana stopowego do czlapkiina wykona z rur
stalowych nierdzewnych 1.4404 fi 80mm. W celu zapewa wymaganej
czystdci powietrza pobieranego przez kociot, wetvmne powierzchnie
przewodow kominowych natg dokladnie ocz§cic i uszczelnt folig
LALUFOL”. Po wykonaniu tej operacji mama przysipic do montau rur fi 80
mm, odprowadzagych spaliny z kottdbw. Powietrze do spalania w éotl
doprowadzone dulzie w tzw. cagu wstecznym przeptywsgym miedzy folig
LALUFOL” a rure fi 80mm, odprowadzaga spaliny z kotta w kierunku
przeciwnym.
UWAGA.
Istniejace przewody kominowe musg by¢ drozne i szczelne, co potwierdzone
zostanie stosownym protokotem z przegtiu kominiarskiego.
Wszystkie przewody spalinowo-powietrzne i spalinpweykon& ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej klasyfikowanej wg DINgak oznaczenia 1.4404.
Na kominach wykonanowe czapki betonowe oraz wyka@nabréble blacharsk
tych czapek blachkwasoodporg Przestrzé migdzy rug spalinows a betonem
uszczelnt silikonem odpornym na wysgktemperatuy. Dodatkowo na rurze
spalinowej zamontowakotnierz ograniczagy przedostanie siwod opadowych
do przewodu powietrznego.
Drzwi w fazienkach muszsie otwier& na zewntrz i posiada a dolnej czsci
budowan kratke nawiewry o gcznej powierzchni minimum 220 ériwT).
1.8. Préba szczelnéci instalacji gazu.
Prole szczelnéci wykon& zgodnie z warunkami normy nr PN-92/M-34503
dotyczcej - ,Gazocigi instalacje gazownicze — Proby rurggdw”
Proke szczelnéci instalacji gazowej wykorigpo uprzednim jej przedmuchaniu.
Proky szczelnéci bez kottow gazowych i gazomierzy, wykdna
* sprzonym powietrzem o énieniu 50 kPa.
» Czas stabilizacji énienia — 2 godziny
* Pomiar cénienia wykona manometrem ¢tiowym lub manometrem
precyzyjnym z wanym swiadectwem legalizacyjnym, wydane przez
laboratorium akredytowane. Manometr precyzyjny po@n mi& zakres
wskaza do 80 kPa.
* Czas trwania préby 30 minut.
Prole szczelnéci z kottem gazowym, wykora spgzonym powietrzem o
cisnieniu 3 kPa (0,3 m }D).. Czas trwania proby 30 minut. Nieszczeétno
polaczen wykrywat woda z mydtem. Wszystkie nieszczeloioinstalacji usuwéa
przez rozmontowanie i ponowne zmontowanie w miejseeszczelnym. W
przypadku palczer spawanych naly wycia¢ spoire i ponownie pospawa

1.8. Roboty wykaiczeniowe i uruchomienie instalaciji.

Po pozytywnych prébach, instalacje pomaléwaukrotnie farh podkladowy a
nastpnie nawierzchnioww kolorze jasnymzottym /.



Montaz gazomierzy i otwarcia doptywu gazu, dokonuje desta gazu po
sprawdzeniu kompletdoi dokumentacji budowy. Podstawowymi elementami
dokumentacji budowyas
* Projekt Techniczny powykonawczy spauzony przez kierownika
budowy,
» Protokot z wynikéw préby énieniowej instalacii,
» Protokot kontroli kominiarskiej.

1.9. BHP przy wykonywaniu robot

Roboty wykonyw& zgodnie z warunkami okilenymi w Rozporzdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r wawie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W egéingci:

rozdziat nr 3, dotycgey zagospodarowania terenu budowy,

rozdziat nr 4, dotycgcy warunkow socjalnych i higieniczny,

rozdziat nr 15, dotyercy prowadzenia robét moriawych.



1.10. Instrukcja technologiczna spawania:

Firma: INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA Numer kolejny Strona:
SPAWANIA WPS: .
WELDING PROCEDUR SPECYFIKATION ReWIZJa:
(WPS)
INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA JEDNOSTKA INSPEKCYJNA:

SPAWANIA: instalacja gazu

WPSnr: SPOSOB PRZYGOTOWANIA | CZYSZCZENIA
Zt ACZA: — obrobka mechaniczna

WYTWORCA : GRUPY (GATUNKI) MATERIALOW:

Materiat grupy 1 — rury stalowe do mediéw palnych
typ L 210 GA,wg normyPN-EN 10208

NAZWISKA SPAWACZY wg: zahczonego ZAKRES GRUBOSCI MATERIALU:

wykazu Grubai¢ scianki t = 2,0 mm + 2,6 mm

METODA SPAWANIA : 311 ZAKRES SREDNIC ZEWN ETRZNYCH RUR:
¢ 21,3 mm =g 33,7 mm

RODZAJ zZt ACZA: doczotowe POZYCJE SPAWANIA:

PA, PF, PG, PE, H-L045
RODZAJ SPOINY: czotowa - BW
(oznaczenie II)

SZCZEGOLY PRZYGOTOWANIA Zt ACZA DO SPAWANIA | SPOSOB SPAWANIA
SZKIC SPAWANEGO ZtACZA KOLEJNOSC UKLADANIA SCIEGOW

Spoina jedndciegowa

2.6 mm

-

724 N\

min.' 2 mm




SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE SPAWANIA

Scieg Metoda |Wymiaryi|Natezenie | Napiecie |Prowadzenie|Charakter | Predkos$¢ | Nr dyszy
nr spawania |rodzaj pradu pradu palnika ptomienia | posuwu | palnika
spoiwa spawania |spawania palnika spoiwa
1 311 SpG1M - - W prawo neutralny - 2

Spoiwo: drut do spawania SPG1M fi 2,5 mm — miedziowany
Gran spoiny: bez wycinania spoin sczepnych, bez podktadki, bez ztobienia grani, szlifowanie grani

Temperatura wykonania spoiny: bez podgrzewu wstepnego, bez wyzarzania spoiny

Obrdébka cieplna po spawaniu: spoina po wykonaniu nie wymaga obroébki cieplnej

Informacje dodatkowe:
Spawanie nie moze odbywac sie w temperaturze ponizej 02C. Zgode na wykonanie spawania w
temperaturach ujemnych musi wyrazi¢ nadzér spawalniczy.
Miejsce spawania zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i silnym wiatrem.
Rowek spawalniczy oraz brzegi po obu stronach rowka na szerokosci min. 20 mm, dokfadnie

1.

oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen (do metalicznego potysku)

Po wykonaniu kazdego odcinka spoiny sprawdzi¢ wzrokowo jakos¢ wykonanej spoiny. Szczegdlng
uwage nalezy na powstanie ewentualnych peknieé.
Wszystkie wykonane spoiny nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym, a spoiny wskazane przez
nadzér spawalniczy poddaé badaniom nieniszczagcym.
Spoiny sczepne oraz odcinki spoiny wykona¢ zgodnie z przedstawionymi ponizej rysunkami

Spoiny sczepne

spoiny
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1.11.Zestawienie materiatbw

NAZWA MATERIALU ILO SC PRZYKEADOWY PRODUCENT
L , LIntergaz”
' Typ skrzynki GS 53B /500x510x250
Rura stalowa dn 80 mm - ochronna 5,0 mb Bez wymaga
Rura stalowa dn 50 mm - ochronna 1,0 mb Bez wyiinaga
Rura stalowa dn 40 mm - ochronna 3,0 mb Bez wyimaga
Rura stalowa dn 32 mm - ochronna 4,0 mb Bez wyrinaga
Rura stalowa dn 25 mm - ochronna 3,0 mb Bez wyimaga
Rura stalowa ze szwem dn 50 mm Stal L 210 GA w/g PN-EN-10208-1
21,0 mb .
Wybor ofert
Rura stalowa ze szwem dn 32 mm Stal L 210 GA w/g PN-EN-10208-1
8,0 mb -
Wybor ofert
Rura stalowa ze szwem dn 25 mm Stal L 210 GA w/g PN-EN-10208-1
22,0 mb -
Wybor ofert
Rura stalowa ze szwem dn 20 mm Stal L 210 GA w/g PN-EN-10208-1
48,0 mb -
Wybor ofert
Rura stalowa ze szwem dn 15 mm Stal L 210 GA w/g PN-EN-10208-1
58,0 mb -
Wybor ofert
Kociot gazowy kondensacyjny |z Np. Producent DE DIETRICH, typ
zamkneta komora spalania o mocy ¢d 8 kpl kotta MCR3 24/28MI
5,5 do 22 kW (0,59-2,54 m3/h)
Sterownik do zdalnego sterowania Zdalny  sterownik do regulagji
modulacyjnego 8 kpl | modulacyjnej (nieprogramowalny) dla
kottdw MCR3, typ ,gSens”
Kuchenka gazowa czteropalnikowa 8 szt Wybor ofert
Kratka nawiewna do drzwi kuchni
tazienki 16 szt Tworzywo sztuczne
System kominowy typ C93x dla kotfa
Z zamkng¢tg komom spalania 24 kW ¢ Producent De Dietrich typ systemu
srednicy@100/60 kominowego C93x
Zestaw redukcyjny w 8 kpl nr pakietu DY 863A
szacht 60/100-80 kod 84887863A
System kominowy dla kotta z
zamknetg komon spalania 24 kW o
rednicy@60/100 Producent De Dietrich
Rura koncentryczna@ 60/100 mm nr pakietu DY 653
L=1000mm 4 szt

Mieszkanie nr 1 — 1 szt
Mieszkanie nr 2 - 1 szt
Mieszkanie nr 5 — 1 szt

Mieszkanie nr 6 — 1 szt

kod 84837653A
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System kominowy dla kotta z
zamknetag komon spalania 24 kW o
srednicy@100/60

Rura spalinowa@ 80 mm

L = 1000 mm (2szt. po 500mm.)
Mieszkanie nr 1 — 13 szt
Mieszkanie nr 2 - 13 szt

Producent De Dietrich
nr pakietu DY 606

Mieszkanie nr 3 — 8 szt 84 szt kod 84887606A

Mieszkanie nr 4 — 8 szt

Mieszkanie nr 5 — 13 szt

Mieszkanie nr 6 — 13 szt

Mieszkanie nr 7 — 8 szt

Mieszkanie nr 8 — 8 szt

Obrobki blacharskie przy przeju

rury  spalinowej przez czapki

komindéw. Staek ochronny z blachy 8 kpl Ujeto w projekcie budowlanym

nierdzewnej.

Rozety dekoracyjne fi 100 mm przy

wejsciu przewodow koncentrycznych 8 szt Stal 1,4404

do éciany komina.

ssxc;r kulowy mufowy dn 50 mm (do 2 st FERRO Krakéw

ssxc;r kulowy mufowy dn 25 mm (do 8 szt FERRO Krakéw

Zawor kulowy mufowy dn 20 mm (do 4 szt FERRO Krakéw

gazu)

Zawor kulowy mufowy dn 15 mm (do 12 szt FERRO Krakéw

gazu)

Filtr do gazu dn 20 mm 4 szt FERRO Krakow
4 szt FERRO Krakow

Filtr do gazu dn 15 mm

Ztagczki zeliwne gwintowane 1 kpl WYybor ofert

Uchwyty metalowo gumowe do ryur 30 szt Wybor ofert

dn 15 mm

Uchwyty metalowo gumowe do ryur 30 szt Wybor ofert

dn 20 mm

Uchwyty metalowo gumowe do rur 20 szt Wybor ofert

dn 25 mm

Uchwyty metalowo gumowe do rur 2 57t Wybor ofert

dn 32 mm

Uchwyty metalowo gumowe do rur 5 st Wybor ofert

dn 50 mm

Farba podktadowa 6 dm3 Wybor ofert

Farba nawierzchniowadita) 5dm3 Wybor ofert
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Kratka wentylacyjna o wymiarag
l4cmx 14 cm

16 szt

PP

Rura PVC fi 160 mm (kanalizacyjn
do pohkczenia  mieszkania
przewodem kominowym
Mieszkanie nr1 —1,5mb
Mieszkanienr2- Om
Mieszkanie nr 3—1,5mb
Mieszkanie nr4 — 7 mb
Mieszkanie nr5—-0m
Mieszkanie nr6 — 1,5 m
Mieszkanienr7— 0 m
Mieszkanie nr8 — 2,0 m

z

13,5 mb

Rura PVC fi 32 mm (kanalizacyjna)
Mieszkanie nr 1 — 6 m
Mieszkanienr2- 6 m

Mieszkanie nr 3—6 m

Mieszkanie nr 4 — 5+6 m
Mieszkanie nr5—6 m

Mieszkanie nr 6 — 6 m
Mieszkanienr7— 6 m
Mieszkanie nr 8 — 6 m

53 mb

Kolano PVC fi 160 mm 90

5 szt

Kolano PVC fi 160 mm 30

2 szt

Trojnik PVC fi 160/ fi 160 mm

1 szt

Redukcja fi 160/fi 32 mm

1 szt

Trojnik PVC fi 32/fi 32

1 szt

Syfon kanalizacyjny fi 32 mm

8 szt

Izolacja rury wentylacyjnej fi 16
wetng mineralra gr 30 mm
Mieszkanie nr 4 — 7 mb

()

7n?

Wetna mineralna 60 kg/m3

Ptaszcz ochronny izolacji wykonany
blach aluminiowej lub PP

9 n?

Aluminium lub PP

Uchwyt metalowo gumowy dla rur
160 mm

=

4 szt

Uszczelnienie przewodu kominowe
I wetylacyjnego foly ,ALUFOL":
Mieszkania 1,2,5,6 — odcinki po 10
Mieszkania 3,4,7,8 — odcinki po 7 m
Przewodow wentylacji grawitacyjne|
Mieszkania 1,2,5,6 — odcinki po 10
Mieszkania 3,7,8 — odcinki po 7 m

go

m

m

129 mb

ZH.U ,ALUFOL”

Ul. Wojska Polskiego 2
66-200Swiebodzin

Tel. 68-38 191 05
Kom. 699 910 105

Szafka na gazomierze

8 szt

Intergaz Tarnowskie Gory

Stela przylhcza gazomierza
rozstawie 130 mm

0]

8 szt

Intergaz Tarnowskie Gory

Ostona blaszana kotta gazowego
O wymiarach 1541mm/1368 mm

3 szt

Dla mieszkanr 2,5,7.

Ostona blaszana kotta gazowe
stanowgca rownie stela nasny dla
kotta w mieszkaniu nr 4

Wymiary blachy 2000 mm/1368 mm

lgo

1 szt

Blache dopasowa do sciany koming
poprzez gicie, podczas monia kotta
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1.12.Gwiadczenie projektanta

Na podstawie Art.20, ust.4 Ustawy Prawo budowladeia 7 lipca 1994r.(Tekst jednolity: Dz.

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. ©20. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,
poz. 888 i Nr 96, poz. 959) jaxej podpisany éwiadczam# :

Projekt wykonawczy dla inwestycjjlnstalacja wewnetrzna gazu w budynku mieszkalnym

przy ul. 3-go Maja 45 w Zawierciu”, opracowany zostat zgodnie z obgmijacym prawem

oraz zasadami wiedzy techniczn@gdt kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu roays.

Podpis Projektanta:
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