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1. Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania:

1.1.1. Umowa z dnia 02.07.2013 r

1.1.2. Wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z Inwestorem

1.1.3. Normy i normatywy projektowe:
PN-B-02431-1 — Kotlownie wbudowane na paliwa gazawegstasci wzglednej
mniejszej nk 1
PN-EN 10208-1 — 2009 Rury stalowe przewodowe doidmegalnych. Rury o klasie
wymaga A.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéectnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. I%9
Wytyczne projektowania instalacji centralnego owgaeia. Zeszyt 2 serii
wydawniczej ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” \dane 08.2001 r

1.2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest dobor gnzen grzewczych dla pokrycia strat cieplnych w
przedmiotowym budynku, aby agina¢ komfort cieplny jego ziytkownikéw.

1.3.Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektewstrznej instalacji c.o.,
skladajcej st z @&émiu osobnych uktadow. Projekt opracowano w n@amniu do
instalacji gazowej, ktéra ujmuje w swoim zakresittéwnie gazowe.

W zakresie opracowania jest roOwhipolaczenie kotta gazowego dwufunkcyjnego z
instalacy ciepte] wody uytkowej. W projekcie zastosowano kociot dwufunkgyjn
przeptywowym mechanizmem podgrzewania cieptej wogn sposob podgrzewania
wymaga paczenia kotta z instalaggzimnej wody co pokazano na rysunkach.

1.4.Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalagjetazows c.o. dla kadego mieszkania osobno zasilanych z
kottow gazowego kondensacyjnego, dwufunkcyjnychakiTpodziat pozwoli w prosty
spos6b kontrolowai rozlicza sie z pobranego medium, jakim w tym przypadku jest
gaz ziemny. Projektowana instalacja skfadsic bedzie z grzejnikow ptytowych
stalowych paiczonych z kottem rurami miedzianymi lutowanymi lutemickkim.
Obcigzenie dziatek isrednice okrélono na rzutach parteru i gtia, w oparciu o
rownowaone hydraulicznie programem komputerowym TERMO-DANSS, Instal-
therm 4.11 HCR.

Kazdy z projektowanych kottdbw posiada zainstalowamewmtrz obudowy pome
obiegows dostosowasn parametrycznie do koniecznego przeptywu i wysoko
cisnienia. Ponadto posiada w budowane naczynie wzsogrzeponowe, ktorego
zadaniem jest zabezpieczenién@niowe instalacji. Kotty wyposane g rowniez w
zawor bezpieczsstwa, ktory zabezpiecza wymiennik kotta przed wawscinienia. Z
uwagi na mat pojemnd¢ ztadu instalacji, czynnikiem grzewczymdzie woda pitna,
ktorej zrodlem jest instalacja zimnej wody. Padtenie zimnej wody z instalac
powrotrg c.0. pokazano na rysunkach.s@enie w instalacji c.0. natlg ustalt na
wartas¢ w granicach 2,0 - 2,5 bar. Maksymalnénaenie w instalacji mze wynos¢ 3
bar. Ustalenie i kontrola &ienia, odbywa gipoprzez zawor odcinggy instalac wody
zimnej i manometr zamontowany na rurze powrotnsgilacji c.o..



Grzejniki ptytowe stalowe dobrano na podstawie ta@bowania na pokrycie strat
cieplnych w kadym ogrzewanym pomieszczeniu, zaktadajemperatury zasilania i
powrotu odpowiednio: 60/46.

UWAGA.

Grzejniki nalezy montowaé, zachowugc minimum 120 mm odlegtéci od podtogi
nad podiog.

Kotly nalezy zainstalowa w pomieszczeniach kuchennych i tazienkach.

Rury instalacji prowadzi natynkowo poscianie budynku zachowag minimum 86
spadku w kierunku grzejnikow. Instalacnocow& do sciany za pomag uchwytéw
podwojnych odpowiednich daednicy rury.

W miejscach najwiszych instalacji zamontowa zawory odpowietrzafe,
umazliwiajagce odpowietrzanie instalacji. zii najwyzszym punktem instalacjicbzie
kociot, to instalagj nalery odpowietrz¢ w zaworem odpowietrzggym zamontowanym
fabrycznie we wetrzu kotta.

Z uwagi na toze rurocagi prowadzonegw mieszkaniach ogrzewanych nie przewiduje
sie montau izolacji rur.

Przegcia przez przegrody budowlane prowa&dzv rurach ochronnych. Przestrzenie
miedzy rurami wypetni kawatkami izolacji zachowg¢ mazliwos¢ kompensowania i
wydtuzen rur. Trag instalacji poprowadzono w sposéb uiliwiajacy kompensaej
naturalm rur, pomimo to, na kolanach i tukach naleprzy montau rur uwzgédni¢
dodatkowo 10 mm odlegioi od sciany, aby po wydkeniu s rury unikrg¢ kontaktu
rury zesciamg. W pomieszczeniach z kottami najeoznakowa instalacg kolorowymi
strzatkami wskazapymi kierunek przeptywggego medium (zgodnie z PN-66/B-
01400) tj.:

- przewody CO zasilenie — karmin (czerwony)

- przewody CO powroét - niebieski

- rura bezpieczestwa — jasnoczerwony

Na grzejnikach zamontowaawory termostatyczne grzejnikowe a po regulasjcpne]
zakrci¢ gtowice termostatyczn PowrGt grzejnika montowa instalaci poprzez
dwuzhczke.

Po zmontowaniu instalacji i probiesnieniowej, ustawi nastawy zaworéw
termostatycznych zgodnie ze wskazaniem na rysuxika.3 i 2.4

1.5. Instalacja c.w.u.

Montaz instalacji c.w.u. poledgabedzie na pajczeniu kotta dwufunkcyjnego z istniep
instalacy cieptej wody. Instalagj wykona z rur Alu-PEX fi 16 x 2mm, stosag do
pofaczenia ziczki zaciskowe.

W zakresie projektu jest rowriepolaczenie kotla z zimp wody. Instalacy rowniez
naleey wykona z rur AIUPEX fi 16 x 2,00 mm. Pgdzenie z zima wodg wykona w
najblizszym maliwym miejscu.

1.6. Roboty przygotowawcze obowrujace Inwestora

1.6.1. Dokon& zgloszenia w Starostwie powiatowym w Zawierciu \&igpdl
Architektury wykonywania rob6t budowlanych niewynaggych pozwolenia na
budow i polegajcych na montau instalacji c.o.,

1.6.2. Zleci¢ wykonanie instalacji firmie spetniggej wymogi prawa budowlanego w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w spegg@tninstalaciji c.o.

1.7. Proba szczelri instalaciji

Proke szczelnéci instalacji c.0. wykonapo uprzednim jej ptukaniu waditna.
Proky szczelnéci wykona bez kottdbw gazowych. Kotty powinny bydckte od
cisnienia prébnego zaworem odcigaym. Czynnikiem prébnym jest woda pitna.

4



Tak przygotowas instalacg obchzyé¢ cisnieniem 0,6 MPa. Pr@bszczelnéci z
kottem gazowym, wykortapod cinieniem 0,28 MPa. Czas trwania proby w obu
przypadkach jest réwny 30 minut.

1.7. Roboty wykaiczeniowe i uruchomienie instalaciji.

1.7.1.

1.7.2.

Dokon& wstkepnej regulacji instalacji na zaworach grzejnikowych
zgodnie z opisem zaworu na rysunkach,

Pierwsze uruchomienie instalacji dokénaw obecnéci
uprawnionego serwisanta, ktorego obgrkiem jest wyregulowa
kociot do zataonych warunkéw (moc kotta) i sktadu chemicznego
spalin. Przywto, iz dla mieszka nr 1,3,6,8, maksymainmoq
kotta jest 11 kW. Dla mieszkanr 2,4,5,7, maksymadnmog jest

15 kW

1.8. BHP przy wykonywaniu robot

Roboty wykonywa zgodnie z warunkami okslenymi w Rozporzdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r waywie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W egéingci:

rozdziat nr 3, dotycgey zagospodarowania terenu budowy,

rozdziat nr 4, dotycgcy warunkow socjalnych i higieniczny,

rozdziat nr 15, dotyery prowadzenia robét moriawych.

1.9. Zestawienie materiatdw
.~ | PRZYKLADOWY
NAZWA MATERIALU ILO SC PRODUCENT
Grzejki ptytowe - typy zgodnie z zglzonym wykazem 33 szt RETTING Purmo -
Compact
Grzejniki tazienkowe — typ zgodnie z gatonym wykazem 11 szt RETTING Purmo-
tazienkowe
Zawor grzejnikowy prosty dn 15 44 szt Danfoss
Gtowica termostatyczna do zaworow grzejnikowych say Danfoss
Rura miedziana twarda w sztangach fi 10 mm x 1 mm 6 mh
Rura miedziana twarda w sztangach fi 12 mm x 1 mm 53 rhib
Rura miedziana twarda w sztangach fi 15 mm x 1 mm 1 mB
Rura miedziana twarda w sztangach fi 18 mm x 1 mm 67 rtib
Rura miedziana twarda w sztangach fi 22 mm x 1 mm 2 mh
Rura miedziana twarda w sztangach fi 28 mm x 1,5 mm 2 mb
Kolano miedziane fi 10 mm 22 szt
Kolano miedziane fi 12 mm 102 sgt
Kolano miedziane fi 15 mm 39 szt
Kolano miedziane fi 18 mm 74 szt
Kolano miedziane fi 22 mm 29 szt
Kolano miedziane fi 28 mm 12 szt
Trojnik miedziany fi 10 mm 2 szt
Tréjnik miedziany fi 12 mm 8 szt
Trojnik miedziany fi 15 mm 30 szt
Trojnik miedziany fi 18 mm 31 szt
Tréjnik miedziany fi 22 mm 14 szt
Trojnik miedziany fi 28 mm 8 szt




Redukcja miedziana fi 12/fi 10 3 szt

Redukcja miedziana fi 15/fi 12 122 szt
Redukcja miedziana fi 18/fi 12 27 szt
Redukcja miedziana fi 18/fi 15 27 szt
Redukcja miedziana fi 22/fi 15 16 szt
Redukcja miedziana fi 22/fi 18 9 szt
Redukcja miedziana fi 28/fi 15 2 szt
Redukcja miedziana fi 28/fi 18 30 szt
Zawor odpowietrzaicy dn 15 8 szt
Zawor odcinajcy dn 20 mm do wody gecej

16 szt
- C.0. — 16 szt
Zawor odcinaicy dn 15 mm do wody gece;j 8

szt

- C.w.U. — 8 szt
Zawoér odcingcy dn 15 mm do wody zimnej
- woda zimna — 8 szt 16 szt
- zasilanie c.0. — 8 szt
Manometr tarczowy zakresie 0,00-4,00 bar dla iasfat.o. 8 szt
Rura warstwowa AIUPEX fi 16 X 2 mmdzone ziczkami
zaciskowymi 72 mb | Vawin
Dla c.w.u.
Dla zimnej wody
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych przy gi@ajprzez
, _ 16 szt
sciany budynku L= 60 cm
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych przy pidajprzez 8 szt
sciany budynku L= 30 cm
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych przy gi@ajprzez 40 szt

sciany budynku L= 20 cm

Obliczeniasrednic przewodow
Obliczenia instalacji wykonano przy pomocy Programdo projektowania
instalacji TERMO DANFOSS.

1.11. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie Art.20, ust.4 Ustawy Prawo budowladaia 7 lipca 1994r.(Tekst jednolity: Dz.

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. ©20. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,
poz. 888 i Nr 96, poz. 959) jazaj podpisany éwiadczam# :

Projekt wykonawczy dla inwestycjjInstalacja wewnetrzna c.0o. w budynku mieszkalnym

przy ul. 3-go Maja 45 w Zawierciu”, opracowany zostat zgodnie z obawmijagcym prawem
oraz zasadami wiedzy techniczn@gdt kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu toays.



