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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
MODERNIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

42-400 Zawiercie ul. Apteczna 16

IS.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowity:

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja budowlana

- Zapewnienie dostawy gazu i warunki zasilania

- Normy i normatywy projektowania instalacji sanitarnych

IS.2. CZESC OGOLNA.
A. Stan istniejgcy

Przedmiotowy budynek stanowi zas6b mieszkaniowy Gminy Zawiercie;
posiada 8 lokali mieszkalnych oraz na potowie przyziemia piwnice lokatorskie, a na
czesci poddasza pomieszczenia strychu. Wyposazenie poszczegolnych lokali zalezy
od inwencji i zasobnosci Najemcow; podstawowe wyposazenie stanowig piece
grzewcze, trzony kuchenne, sanitariaty.

Budynek w wersji podstawowej wyposazony w instalacje:

- elektryczna,

- wody zimnej,

- kanalizacje sanitarng

natomiast pozostate instalacje stanowig wkfad wlasny Najemcow

B. Stan projektowany

Zarzadzajgcy postanowit podnies¢ standard uzytkowy budynkow poprzez
wyposazenie lokali w instalacje gazowa, instalacje centralnego ogrzewania.
Projektuje sie wbudowanie kottdbw dwufunkcyjnych gazowych o mocy 22 kW kazdy,
osobno dla kazdego lokalu, ktére zaspokojg potrzeby mieszkancéw w zakresie
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania i potrzeb cieptej wody uzytkowe,;.

Dla takiego rozwigzania inwestor uzyskat zapewnienie dostawy gazu
i warunki techniczne podtgczenia do miejskiej sieci gazowej; pismo z Rozdzielni
Gazu w Zawierciu z dnia 12-06-2014; Ldz. W133/00000005896/00001/2014/00001
-aneks oraz zawart umowe o przytgczenie do sieci gazowej z dystrybutorem gazu.
Dla rozliczenia indywidualnego zaprojektowano gazomierze typ ,G2,5 szt.8
o rozstawie kro¢cow 130 mm zlokalizowane w szafce zabudowanej na klatce
schodowej. Sie¢ gazowa prowadzi gaz ziemny srednioprezny. Przytgcze, reduktor
i gléwny kurek gazowy bedg wykonane i odebrane staraniem Dystrybutora gazu.
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IS.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

IS.3.0. Czesc¢ ogodlna

Poniewaz istniejgcy budynek oficjalnie nie jest wyposazony w instalacje
centralnego ogrzewania w uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto wbudowac nowg
instalacje zrealizowang w oparciu o przeprowadzony audyting budynku, ktérego
efektem jest ,, Audyt Energetyczny Budynku” opracowany przez Pracownie
Projektowania Instalacji Sanitarnych - Lech Wnuk: ul. Sienna 42-400 Zawiercie.

IS.3.1.Wezly cieplne

Zaprojektowano kotty dwufunkcyjne dostarczajgce ciepto do ogrzewania
pomieszczen i przygotowania cieptej wody opalane gazem ziemnym. Kotly
wyposazone w zamknietg komore spalania i przeponowe naczynie wzbiorcze.
Dla odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania bedzie
wykorzystany wspotosiowy przewdd powietrzno-spalinowy umieszczony
w istniejgcym kanale kominowym.

IS.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie zaprojektowano pracujgce bez przerw. Uktad zamkniety
Z przeponowym naczyniem wzbiorczym; straty cieplne obiektu pokrywane
bedag z wydzielonego obiegu przez grzejniki w konkretnych pomieszczeniach.

IS.3.3. Rurociagi rozprowadzajace.

Instalacja rozprowadzajgca medium grzewcze prowadzona od wyjscia

z kotta nad podtoge i nastepnie w listwach przypodtogowych rozprowadzana do
poszczegoblnych grzejnikow. Instalacja zaprojektowana z rur miedzianych.

Dla kompensacji wydtuzen liniowych przewodow projektuje sie odpowiednie
prowadzenie przewodow wykorzystujgc kompensacjg naturalng.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrodta ciepta, a w najwyzszych
punktach zabudowa¢ automatyczne odpowietrzniki.
Trasy rurociggow rozprowadzajgcych pokazano na rzutach kondygnaciji.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce medium grzewcze nalezy izolowacé
termicznie z godnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi....”
- dla srednic wewnetrznych rurociggu do 20 mm grubosc izolacji wynosi 20 mm
- dla srednic wewnetrznych rurociggu do 35 mm grubosc izolacji wynosi 30 mm

I1S.3.4. Piony

Piony instalacyjne nie wystepujg w postaci klasycznej.
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IS.3.5. Grzejniki.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki firmy Cosmo Nova
kompaktowe. Wszystkie grzejniki wyposazono w zawory regulacyjne z nastawg
wstepng i gtowicami termostatycznymi z mozliwoscig blokady nastaw.

Instalacje zaprojektowano przy wspomaganiu programem obliczeniowym firmy
Instal-Soft- Chorzéw ul. Zjednoczenia wersja firmowa ,, Termo-Danfoss” stad
zamiane grzejnikow dopuszcza sie po ich zweryfikowaniu w zakresie wydajnosci
oraz oporow hydraulicznych (mogg wystgpi¢ nowe nastawy wkladek zaworowych)

IS.3.6. Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie z najwyzszych punktow instalacji przewidziano automatycznymi
odpowietrznikami

1S.3.7. Armatura

Armature odcinajgcg przy kottach , filtry siatkowe i zawory kulowe dowolnego
Dystrybutora. Zawory przy grzejnikach firmy Danfoss; ewentualna zamiana na

1S.3.8. Obliczenia

Obliczenia strat ciepta oraz hydraulike instalacji przeprowadzono programem
Instal-System — DANFOSS opracowanym przez firme InstalSystem

w Chorzowie ul. Zjednoczenia 2; wyniki obliczen strat ciepta w zatgczeniu do projektu
archiwalnego, a wyniki obliczen hydraulicznych i doboru grzejnikdbw naniesione na
rozwinieciach instalaciji.

IS.3 .9. Warunki wykonania i odbioru.

B [nstalacje winien wykonywa¢ monter znajgcy wymagania systemu oraz normy
i normatywy dotyczgce instalacji z rur miedzianych

B przy przechodzeniu przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne; nie moga sie
tam znajdowac zadne potgczenia,

B rurociaggi instalacji prowadzi¢ w specjalnych koszulkach z ptaszczem izolacyjnym,

B podwyzszanie temperatury wody zasilajgcej nie moze by¢ szybsze niz 5°C na
godzine

B plukanie wszystkich instalacji musi by¢ skuteczne

B préba szczelnosci winna byé przeprowadzona cisnieniem prébnym
rownym 1,5 cisnienia roboczego

B protokot z proby cisnieniowej stanowi zatgcznik do protokotu odbioru instalacii
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