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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania:

1.1.1. Umowa z dnia 02.07.2013 r

1.1.2. Wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z Inwestorem

1.1.3. Normy i normatywy projektowe:
1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad@08 r. zmieniagjce
rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinodpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 201, poz. 1238)
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad@08 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energety¢anedynku i lokalu mieszkalnego
lub czs$ci budynku stanowgcej samodzielp calc¢ techniczno-aytkowg oraz
sposobu spogrzania i wzoréwswiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U
nr 201, poz. 1240).
3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad@08 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formyeptaj budowlanego
(Dz. U nr 201, poz. 1239).
4. Dane meteorologiczne, wmo123375is0 (stacja Vdaray
5. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzgkaccieplna przewodow,
armatury i uragdzer — Wymagania i badania odbiorcze.
6. Program symulacji standéw eksploatacyjnych iasjalogrzewania MEDIUM,
oprac. autora. KZarski
7. Zarski K., Wymagania dotygee izolacji cieplnej przewodoéw instalacji zgodne z
nowymi warunkami technicznymi, INSTAL nr 4A, koné&rcja HYPOCAUSTUM
2009, Warszawa, 12—-13.05.2009 r
8. PN-B-02431-1 — Kottownie wbudowane na paliwaayez o gstosci wzglednej
mniejszej nt 1
9. PN-EN 10208-1 — 2009 Rury stalowe przewodowergaiow palnych. Rury o
klasie wymaga A.
10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowchnicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. %9
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogmaeia. Zeszyt 2 serii
wydawniczej ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” \dgne 08.2001 r
11. Program komputerowy doboru grébiozolacji HeatRock firmy ROCKWOOL
12. Audyt energetyczny budynku
13. Projekt termoizolacfician budynku

1.2. Cel opracowania:
Celem opracowania jest dobdr optymalnej gégbdzolacji cieplnej rur miedzianych
instalacji wewstrznej c.o..

1.3. Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie doborleigocieplnej instalacji c.o..

Analizie poddano instalagic.0. usytuowagw pomieszczeniach piwnicznych budynku,
w ktorych straty cieptagsnajwicksze.



1.4. Instalacja c.o.

Istniegca instalacja sklada ¢siz grzejnikdw pilytowych stalowych pgdzonych z
rozdzielaczem rurami miedzianymi lutowanymi lutemgc¢kkim. Zasilanie instalacji
odbywa s§ z wymiennika ,Powstacow Slaskich”, poprzez zewgirzng instalacg

odbiorg o parametrach 90/70. Dostawe ciepta jest TAURON Ciepto S.A.
Temperatura czynnika grzewczego regulowana jestilaegem pogodowym tj. w
zaleznosci od temperatury zewtrznej powietrza.
Zaktada s, ze:
* parametry projektowe instalacji przed termomodexcyzscian  90/70C.
* po termoizolacjician i instalacji parametryedda 70/55C

1.5. OBLICZENIA

Obliczea dokonano na podstawie danych z Rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii oblidaecharakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego D. U. Nr 201 poz4Q3tr. 10916.
Wyniki obliczeh zawiera ponisza tabela:
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Podniesienie sprawRloi przesytu instalacji:
Przed termomodernizacjg
nd= (3,04 kw/88,8 kW)*100% = 3,50 %
Po termomodernizaciji
nd= (3,04 kW/51,1 kW)*100% = 5,95 %

1.6. Dobor grubdci izolacji na podstawie obliczé programem MEDIUM:

Przewody miedziane
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A, 372 W/mK
Oa h; U,
[mm] [WmK] [W/mK]
30 3171,04 0,14
30 2909,27 0,16
30 2769,12 0,18
35 2648,26 0,19
35 2545,53 0,21
35 2422,12 0,25
40 2251,71 0,29
45 2178,24 0,30
50 2096,15 0,32

1.7. Wyniki doboru grubosci izolacji Programem HeatRock

q
[W/m]
5,04
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7,20
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9,38
10,84
11,21
11,99




1.8. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda #ytkowa podgrzewana jest podgrzewaczami elektrycznym

pojemndciowymi i przeptywowymi.
1.9. Roboty przygotowawcze obowrujace Inwestora

Z uwagi na maty zakres robot Inwestor nie ma ok zgtaszania wykonywania robot
budowlanych niepodlegagych pozwoleniu na budaw

1.10. BHP przy wykonywaniu robot

Roboty wykonywé zgodnie z warunkami ok§ienymi w Rozporzdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r wapie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. W egéingci:

rozdziat nr 3, dotycgey zagospodarowania terenu budowy,

rozdziat nr 4, dotycry warunkdw socjalnych i higieniczny,

rozdziat nr 15, dotyecy prowadzenia rob6t moriawych.

1.11. Zestawienie materiatow
> PRZYKLADOWY

NAZWA MATERIALU ILO SC PRODUCENT

Otuliny do instalacji miedzianej c.o. dla rur fixii8 50.2 mb - ROCKWOOL
G =30 mm ' typ izolacji TERMOROCK

Otuliny do instalacji miedzianej c.o. dla rur fix22 408 mb - ROCKWOOL
G =30 mm ' typ izolacji TERMOROCK

Otuliny do instalacji miedzianej c.o. dla rur fi>x28 244 mb - ROCKWOOL
G =30 mm ' typ izolacji TERMOROCK

Otuliny do instalacji miedzianej c.o. dla rur fix35 28.0 mb - ROCKWOOL
G =35mm ' typ izolacji TERMOROCK

Otuliny do instalacji miedzianej c.o. dla rur fiX2 120 mb - ROCKWOOL
G =35mm ' typ izolacji TERMOROCK

Otuliny do instalacji miedzianej c.o. dla rur fi>84 182 mb - ROCKWOOL
G =35 mm ! typ izolacji TERMOROCK

Otuliny do instalacji miedzianej c.o. dla rur fix16 40 mb - ROCKWOOL
G =40 mm ' typ izolacji TERMOROCK

1.12. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie Art.20, ust.4 Ustawy Prawo budowladeia 7 lipca 1994r.(Tekst jednolity: Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. ©20. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,
poz. 888 i Nr 96, poz. 959) jaxej podpisany éwiadczamt :

Projekt wykonawczy dla inwestycjjInstalacja wewnetrzna c.0. w budynku mieszkalnym
przy ul. 3-go Maja 5 w Zawierciu”, opracowany zostat zgodnie z obgwmujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznggst kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu foays.



