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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Ilości składowe Razem
l ż J 4 5 6

KNR-I 0_19
0929-0200

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o
powierzchni do 0,6 m2,obsadzone na kotwach stalowych

0,89

m2

mż 0,890

0,890

2 KNR-I 0_19
0929-0500

Wymiana okien zespolonych na okna z PCVrozwierane i uchylno-
rozwieranejednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na
kotwach stalowych

2,5 8

m2

m2 2,5 80

2,5 80

3 KNR_I 0-19
0929-0600

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-
rozwieranejednodzielne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na
kotwach stalowych

1,36

m2

m2 1,360

1,360

4 KNR-I 0_19
0929-0900

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2,obsadzone na
kotwach stalowych ,/jedno skrzydło rozwieralno - uchylne /

40,98

m2

m2 40,980

40,980

5 KNR_I 0_19
0929- 1 000

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno_
rozwięrane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzone na
kotwach stalowych ./jedno skrzydło rozwieralno - uchylne /.

63,2I

m2

mż 63,2l0

63,2I0

6 KNR-I 0_19
0929- l 1 00

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na
kotwach stalowych ./jedno skrzydło rozwieralno - uchylne /.

86.85

m2

m2 86,850

86,8 5 0

7 KNR-I 0-19
0929- II00
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno_
rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na
kotwach stalowych -/ łŃ w górnej części okna / - 3szt. jedno
skrzydło rozwieralno - uchylne /.

1 1,88

m2

m2 l 1,880

l 1.880

8 KNR-I 0-19
0929-1200

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z
pcv,obsadzone na kotwach stalowvch

13,8l

m2

mŻ l3.810

13,8l0

9 Kalkulacja
własna

Montż nawiewników w górnej części okna. Nawiewnik ma
spełn iąć warunki zgodnie z pkt, 2,3 .2 załącznika do r ozpotządzenia
Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r, /Dz.IJ.z 2008r. Nr 20l
, poz. 1238/. Dz. U. Nr 7 5 poz. 690 .

91

szt,

sZt. 9 1,000

9l ,000

l0 KNR 4-01
0530- 0800
analogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienn ików z blachy
ocynkowanej . -lparaprty z blachy stalowej powlekanej polisterem
$ubości 0,7 mm , mb. - 130,8 /

32,7

m2.

m2 32,700

32,700

ll KNR 4_01

032l- 0l00
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalołych do 1,5 w
ścianach z cegieł . - l parapet wewlętrzny z PCV szer. do 25 cm o
łącznej długści 76,9 mb /.

4,I

szt,

szt. 47,000

47,000

12 KNR 4-01
0 1 0 8-0900

Wywiezien ie grrżu spryzm owanego sam ochodami skrzyniowymi ń
odległość do l km ./ drewno , szkło /.

1 1.5

m3

m3 l 1.500

l 1,500

l3 KNR 4_01

0108_1000
Wywiezien ie gluzu spryzmowanego samochodam i skrzyn iowvmi n a
kaZdy następny 1 km
Krotnośó :4
l 1,5

m3

m3 l 1,500

l 1.500

IĄ kalkulacja własn
a

składowanie drewna, szkła

,5Il

m3

m3 l 1,500

1 1,500
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