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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyIiczenia Jm. Ilości składowe Razem
I ż 3 4 5 6

KNR-I 0-19
0928-0 1 00

Demontaż i montaż okięn z PCV uchylnych jednodzielnych o
powierzchni do 0,4 m2,obsadzonych na kotwach stalowych - /
rozwieralno uchylne /,

0,ż5

m2

m2 0,25 0

0,250

2 KNR_I 0-19
09ż9-0ż00

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o
powierzchni do 0,6 m2,obsadzone na kotwach stalowych

0,48

m2

m2 0,48 0

0,480

3 KNR-I 0-19
0929-0500

Wymiana okien zespolonych na okna zPCY rozńerane i uchylno-
rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na
kotwach stalowych

I,5,7

m2

m2 l,570

1,570

4 KNR-I 0-19
0929-0600

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-
rozwieranejednodzięlne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na
kotwach stalowych

1,28

m2

m2 1,280

1.280

5 KNR-I 0_19
0929-0900

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-
rozwięrane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2,obsadzone na
kotwach stalowych ./jedno skrzydło rozwieralno - uchylne /

37,93

m2

m2 37,9j0

37,930

6 KNR_I 0-19
0929_ 1 000

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-
rozwierane dłłrdzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzone na
kotwach stalowych ./jedno skrzydło rozwieralno - uchylne /.

86,34

m2

m2 86,340

86,3 40

7 KNR-I 0-19
0929-1l00

Wymiana okien zespolonych na okna zPCY rozwięrane i uchylno-
rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na
kotwach stalowych ./jedno skrzydło rozwieralno - uchylne /.

7ż,98

m2

m2 72,980

72,980

8 KNR-I 0_19
0929-1200

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z
PCV,obsadzone na kotwach stalowych

4 ,l7

m2

m2 4,I7 0

4^I70

9 Kalkulacja
własna

Montaiż nawięwników w górnej części okna . Nawiewnik ma
spełniąó warunki zgodnie z pkt.2.3.ż zńącznlka do rozporządzenia
Ministra InfrastrŃtury z 6 listopada 2008 r. lDz,U.z 2008r. Nr 20l
,poz,1238l. Dz, U. Nr 75 poz.690 ,

81

SZt.

szt. 81,000

81,000

10 KNR 4-0l
0530- 0800
analogia

Uzupełnienie obróbek blach arskich po dokienników z blachy
ocynkorłanej , -/paraprty z blachy stalowej powlekanej polisterem
grubości 0,7 mm , mb. - 136,1 /

34,02

mż

m2 34,020

34,0ż0

l1 KNR 4_01

0321- 0100
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w
ścianach z cegieł . - / paftpęt wewnętrzny zPCY szer. do 25 cm o
łącznej długści 83,2mb l.

53

szt.

szt. 5 3,000

5 3,000

12 KNR 4-01
0 l 08-0900

Wywiezien ie grrzu spryzmowanego samochodami skrzy niowym i na
odległość do 1 km ./ drewno , szkło l.

10,4

m3

m3 l0.400

l0,400

13 KNR 4-0l
0108-1000

W ywiezienie gruzu sp ryzmowanego samocho dam i skrzy n iowym i n a
kazdy następny 1 km
Krotność :4
10,4

m3

m3 10,400

l0,400

lĄ kalkulacja własn
a

składowanie drewna, szkła

10,4

m3

m3 10,400

10,400

(-.'''

..?n-


