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Przedmiar robot

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 8 w Zawierciu - instalacja wewnetrzna c.o.

Budowa: Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
Obiekt lub rodzaj robot: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja: ul. Stary Rynek 8 w Zawierciu
Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Krzywa 3
Jednostka opracowujaca kosztorys: Projektowanie Instalacji Sanitarnych "CADer" Lech WNUK ul. Sienna 34 42-400 Zawiercie

Data opracowania: Autor opracowania:
2013-08-26 Lech WNUK - Uprawnienia budowlane 563/90
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Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 8 w
Zawierciu - instalacja wewnetrzna c.o.
1 Rozdziat Rozdzial 1 MONTAZ RUR I ROBOTY BUDOWLANE
.1 |Element Roboty rozbiérkowe i budowlane
1.1.1 |[KNNRW Przepusty z rur w $cianach lub stropach, podltoze ceglane grubosci do 60 cm, rury stalowe do
9/1103/8 (1) Fi'40'mm szt 30
1.1.2  |[KNNRW Przepusty z rur w $cianach lub stropach, podltoze ceglane grubosci do 36 cm, rury stalowe do
9/1103/6 (1) Fi'40'mm szt 10
1.1.3 |[KNNRW Przepusty z rur w $cianach lub stropach, podloze ceglane grubosci do 12 cm, rury stalowe do
9/1103/4 (1) Fi'40'mm szt 18
1.1.4 |KNNRW Wiercenie otworow w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do 40°cm, do Fi'42 'mm.
9/1104/1 WIERCENIE $cian szt 58
1.1.5 |KNNR 3/901/2 |Rozbiorki piecéw i trzonéw, kuchennych licowanych kaflami
Kuchnia gazowa, elektryczno-gazowa,  :0,3*0,8%0,8*5
propan-butan (5 szt) : 0,960000
Kociol weglowy z podkowa (2 szt)  :0,6*12%06 i 0,432000
1.1.6  |KNR 401/105/4 |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii I-1II. ANALOGIA -
transport gruzu z mieszkan na plac budowy m3 3
1.1.7 |KNR 401/108/17 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1 'km, gruz ceglany m3 3
1.1.8 |KNR 401/108/20 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nast¢pny 1'km, gruz (kol.17-19) Gruz z robiurki
piecy i przeku¢ $cian
Krotno$é=4
Gruz ceglany z przekué $cian 3 3,000000
1.1.9 |KNNRW Uzupehienie tynkow kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywajace bruzdy, szerokosci do
9/1101/4 (2) 30" cm, wapno suchogaszone m 15
1.1.10 |KNR 401/1202/3 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewngtrznych, (2-krotne, kolor jasny) $cian,
pomieszczenia o powierzchni podtogi do 5'm2
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" k¢ 42,000000
12 [Blement ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI c.o.
1.2.1 |KNRINSTAL |Rurociagi c.0. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie migkkie, Fi'12,0/1,0'mm
215/301/2 m 237
1.2.2 |KNRINSTAL |Rurociagi c.0. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie mi¢kkie, Fi'15,0/1,0'mm
215/301/3 m 127
1.2.3 |KNRINSTAL |Rurociagi c.0. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie mi¢kkie, Fi'18,0/1,0'mm
215/301/4 m 66
1.2.4 |KNRINSTAL |Rurociagi c.0. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie mi¢kkie, Fi'22,0/1,0'mm
215/301/5 m 19
1.2.5 |KNRINSTAL |Rurociagi c.0. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie mi¢kkie, Fi'28,0/1,5 mm
215/301/6 m 2
1.2.6 |[KNNR 4/411/2 |Zawér przelotowy prosty c.0. M3007 mosi¢zny, Fi'20 ' mm. Do c.o. przy kotle (zasilanie i powr6t)
(&)
Wyliczenie ilosci robot:
co. 14,000000
S RAZEM:E 14,0000 szt 14
1.2.7 |KNRINSTAL |Filtry osadnikowe siatkowe, Dn'20'mm . MONTOWAC przed kotlem na zasilaniu i powrocie
215/111/2 szt 14
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1.2.8 |KNNR 4/412/6 |Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi'15 ' mm. ANALOGIA - Zawor odpowietrzajacy zaporowy dn
13 2 zaworem odeinajacym |
Wylicnie llofci robot:
Zawér odcinajacy + zawor 1742
odpowietrzajacy automatyczny (zasilanie
i powrot) f , 14,000000
T RAZEME 14,000000] szt 14
1.2.9 |KNNR 4/531/2 |Manometr montowany w gotowe;j tulei szt 7
1.2.10 |[KNRINSTAL |Plukanie instalacji c.o.
215/307/1
: 2,000000
1.2.11 |[KNNR 4/406/1 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura miedziana
2) szt 7
1.2.12 |[KNNR 4/436/1 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji UWAGA - regulacja kotta
ujeta w kosztorysie instalacji gazu.
6,000000
RAZEM: 45,000000| urzadze 45
2 Rozdziat Rozdzial 2 ZAWORY GRZEJNIKOWE
2.1 |Element ZAWORY GRZEJNIKOWE c.o.
2.1.1 |KNRINSTAL |Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn"15"'mm ANALOGIA - montaz glowicy termoststycznej
215/309/7 RA 5115 szt 39
2.1.2 |KNRINSTAL |Zawory do regulacji c.o0., termostatyczny, Dn"15 'mm z glowica termostatyczng. Zawor grzejnikowy z
215/309/7 wstepna regulacjg i z glowica termostsycznag. szt 6
2.1.3 |KNRINSTAL |Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, Dn" 15 mm, zawor kulowy roéwnoprzelotowy Analogia -
215/308/2 (1) montaz zaworu odcinajgcego na powrocie grzejnika. szt 45
3 Rozdziat Rozdzial 3 GRZEJNIKI C.O.
3.1 |Element GRZEJNIKI c.o.
3.1.1 |KNNR 4/425/3 |Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysoko$¢ do 1800 ' mm COSMO Standard H=1130, L=750, D=64 Typ
C _STD 1100 szt 3
3.1.2 |KNNR 4/425/3 |Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysoko$¢ do 1800 mm. COSMO Standard H=1470, L=740, D=64 Typ
C STD 1500 szt 3
3.1.3 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600 mm. COSMO pionowe
typ20K/600 H=2000 szt 1
3.1.4 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600’ mm COSMO zaworowe typ
22KV/600 L=1200 szt 20
3.1.5 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600'mm. COSMO zaworowe typ
22KV/600, L=1120 szt 8
3.1.6 |KNNR 4/418/1 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 300-500 mm, dtugos¢ do 1600'mm. COSMO zaworowe typ
22KV/600, L=1000 szt 2
3.1.7 |KNNR 4/418/1 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500"'mm, dtugos¢ do 1600 mm. COSMO pionowe typ
20K/600 H=2200 szt 2
3.1.8 |KNNR 4/418/5 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos$¢ 300-500 mm, dtugos¢ do 1600'mm. COSMO zaworowe typ
33KV/600, L=1200 szt 4
3.1.9 |KNNR 4/418/5 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos$¢ 300-500 ' mm, dtugos¢ do 1600'mm. COSMO zaworowe typ
33KV/600, L=1120 szt 2
4 Rozdziat Rozdzial 4. PODLACZENIE kotla do wody zimnej i cieplej
4.1 |Element Podtaczenie kotta i instalacji c.o. do wody zimnej
4.1.1 |KNR 13/127/1 |Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw mieszkalnych, rurociagi o
$rednicy 20'mm. ALUPEX fi 16 x 2 mm
Wyliczenie ilosci robot:
Srednia dlugoé¢ odcinka instalacji 4 mb 10%7 T E 70,000000
RAZEM: 70,000000|m 70
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4.1.2 |KNR 402/111/1 |Wstawienie trojnika z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi'15-20"'mm. Wstawienie trojnika do wody
(@9 zimnej dla uzupenienia ztadu. szt 7
4.1.3 |KNNR 4/115/2 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworow czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o pofaczeniu sztywnym, Dn'20'mm
Wyliczenieiloscirobot:
Podlaczenie zimnej wody do instalacji 7
T N 7,000000
Podigczenie cieplejwody 7 7,000000
Podlaczenie do kotla instalacji c.o. - 14
zasilanie i powrot 14,000000
e R AZEME. 28,000000] szt 28
4.1.4 |KNNR 4/115/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworow czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o pofaczeniu sztywnym, Dn'ls'mm
Wyliczenieiloscirobot:
Podlaczenie instalacji c.o. do istniejacej 7
instalacji zimnej wody 3 7,000000
T RAZEME. 7,000000] szt 7
42 |Element Podtaczenie kotta do wody cieptej
4.2.1 |KNR 13/127/1 |Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw mieszkalnych, rurociagi o
$rednicy 20'mm. ALUPEX fi 16 x 2 m 14
4.2.2 |KNNR 4/132/2 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"20 ' mm
1) szt 7
5 Rozdziat Rozdzial 5. Izolacja termiczna
5.1 |Element ROBOTY IZOLACJI TERMICZNEJ
5.1.1 |KNR 34/101/10 |Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi
12-22"'mm. ANALOGIA Dla rur miedzianych fi 15 mm gr. 9 mm
20,000000
: 34,000000
RAZEM:§ 162,000000/m 162
Zestawienie materialow
L. Nazwa materiatu Jm | llosé
p.
1.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw workowany

.|Klipsy montazowe Thermaclips
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L. Nazwa materiatu Jm | llosé
p.
21.|Koflki rozporowe Metalplast szt 111,72

65.|Ztaczka nakretna zeliwna ocynkowana M2, Fi'15 ' mm szt 7
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