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HNICZN,

wykonania i odbioru robét budowlanych ,Wymiana pokrycia dachowego z papy,
przebudowa kominéw ponad dachem, wymiana obrébek blach.dek., rynien, rur

spustowych, remont plyt tarasowych w budynku mieszkalnym przy ul. Ciasna 4 w

Zawierciu.”

Powyzsze roboty nalezy wykonaé zgodnie z zakresem robt, kiéry zostal okreslony w
zal m przedmiarze robot.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana, Polskimi Normani i z zachowaniem
obowigzujacych przepisow bhp dla wykonujacych roboty, jak rowniez dla 0s6b postronnych i
przechodniow

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé daszki zabezpieczajace wejscie do klatki
schodowej i zastawy na dachu oraz zamknigcie pasa drogowego.

Przebudowe kominéw ponad dachem wykonaé z cegly ceramicznej klasy epli
plytami z welny mineralnej z wykonaniem wyprawy elewacyjne .

Uzupehnienie deskowania pofaci dachowych , czgéciowa  wymiang krokwi  nalezy
wykonaé  tarcicy nasycone; .

Krycie dachu papa asfaltows, dwuwarstwowo nalezy wykonaé zgodnie z Polska Norma PN-
B-27617 A Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa z petnym odeskowaniem
nachylenie polaci dachowej nie przekracza 30 %

Po zakoficzeniu prac Wykonawca zobowiazany jest przedstawic opini¢ kominiarsks,
stwierdzajaca prawidlowos¢ przebudowy komindw oraz certyfikaty na wyroby budowlane
uzyte w przedmiotowym przetargu.

Remont pl godnie z zakresem robot , ktdry zostal okreslony
w zataczonym przedmiarze robo.

Posadzki i tynki na tarasach nalezy skué .Przed wykonaniem posadzki zamontowaé obrobki z
blachy stalowej powlekanej

Wzystkie prace zanikowe nalezy zglaszaé do odbioru inspektorowi nadzoru





